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Bemutatkozás 

Trane webhely a mérnökök számára 

Megadja Önnek az ügyféligényeknek leginkább megfelelő fűtő, szellőztető 

és légkondicionáló rendszer kikereséséhez és megtervezéséhez szükséges 

információkat. ^^^^^^^^^^ 

Látogassa meg az J Pweboldalt. 




További információk a fontos tervezési és koncepciókidolgozási 
szakaszokhoz. Műszaki szakértelmünk és az épülettípusok ismerete 
az adott piacokon segít Önnek a kezdeti specifikációk helyes 
beállításában. 

W 

Berendezések és vezérlések 



Hozzáférés az információkhoz a tervezési szakaszban. 
Berendezéseink és szabályozóink széles skálája megoldásokat kínál, 
hogy segítsen megfelelni ügyfelei igényeinek. 




Ismerje meg, hogy a szolgáltatások hogyan segíthetnek abban, hogy 
a HVAC rendszerek maximális hatékonysággal működjenek az épület 
teljes életciklusa alatt. 



Fenntartható megoldások 




Hozzáférés a kulcsfontosságú információkhoz a modern, 
energiahatékony HVAC rendszerekről, amelyek hosszú távú 
minőséget és fenntarthatóságot biztosítanak, valamint jelentős 
megtakarításokat képviselnek. 



HVAC termékválasztó eszköz 




A webhelyen egy speciális HVAC termékválasztó eszköz található, 
amely segít a mérnököknek és tanácsadóknak a berendezés gyors és 
könnyű kiválasztásában, a HVAC rendszer terveinek elkészítésében. 
A kiválasztott rendszer egy személyre szabott listához adható, és ez a 
főbb műszaki adatokkal együtt e-mailben elküldhető. 
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ATrane újdonságai 



A megfelelő beltéri levegőminőség több az egyszerű komfort 
biztosításánál - számos esetben a létesítmények tiszta levegője 
létfontosságú, a Trane nemrég vezette be a légtechnikai rendszer 
következő generációját, a CLCF Climate Changer™ rendszert, Komfort 
alkalmazásokhoz és Higiénikus alkalmazásokhoz, mint például 
kórházi, laboratóriumi és gyógyszeripari megoldások. 

Az egység Eurovent minősítéssel rendelkezik* és olyan módon van 
megtervezve, hogy optimalizálja a HVAC rendszer teljesítményét 
ipari élvonalbeli energiahatékonyságot, fokozott rugalmasságot és 
jobb beltéri légminőséget nyújtva. A kórházak, laboratóriumok és 

gyógyszeripari alkalmazások számára tervezett verzió megfelel az iparág legszigorúbb légminőségi követelményeinek, 
ugyanakkor az energiafogyasztást a minimumon tartja. 






ATrane szerviz és támogatási szolgáltatásai tovább bővültek, így 
a HVAC rendszer életciklusának minden lépésében megoldásokat 
kínálnak, így biztosítva a megbízható működést és az optimális 
teljesítményt. 

ATrane Intelligent Services szolgáltatásai folyamatos, automatikus 
figyelést biztosítanak, melyeket az élvonalbeli technológiák sora erősít 
és a Trane műszaki szakemberei támogatják. Az épület üzemeltetői 
számára lehetőséget biztosítanak a rendszerhibák előfordulásának 
és súlyosságának minimalizálására, a riasztások és teljesítménybeli 
problémák korai felismerésével. Akár folyamatos felügyeletre és 
automatikus értesítésre, akár felügyeletre és hibaelhárítási tervre van 
szüksége, a Trane költséghatékony megoldást kínál. 

A hűtött vizes rendszer megbízhatósága és hatékonysága közvetlenül 
kapcsolódik a karbantartás és üzemeltetés módjához. A megfelelő 
karbantartás hiánya súlyos meghibásodásokhoz és költséges 
üzemszünetekhez vezethet. ATrane Chiller Health Check Program 
valós időben nyújtja a rendszer állapotának és teljesítményének 
felmérését. ATrane szakértői ekkor olyan intézkedéseket javasolnak, 
amelyek a rendszert optimális üzemi körülményekre állítják vissza, 
valamint felújítási és tökéletesítési megoldásokat is javasolnak. 



*Az Eurovent, a Légkezelőket és Klímaberendezéseket Gyártók Európai Bizottsága tanúsítja a légkondicionáló és hűtő termékek névleges teljesítményét az európai és nemzetközi 
szabványok szerint. A cél az ügyfelek biztonságának kialakítása az ipari teljesítmény-értékelés integritásának és pontosságának növelésével. 
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A meglévő hűtött vizes rendszerek rossz optimalizálása költséges 
és rossz hatékonyságú megoldáshoz vezethet. A Trane Chiller 
Plánt Energy Audits felismerés és javaslat az energiamegtakarítási 
megoldásra. Az új szolgáltatás a hűtött vizes rendszer terveinek, 
összetevőinek és szabályozási stratégiáinak mély felmérését 
biztosítja. Az ellenőrzés során a Trane mérnökei megkeresik azokat 
a felújítási vagy tökéletesítési lehetőségeket, amelyek révén 
maximalizálható a hatékonyság és csökkenthető az életciklus- 
költség, mindezek mellet a befektetés gyorsan megtérül. 




Az épület életciklusában az ideiglenes hűtési szükségletek tervezett 
események vagy vészhelyzetek nyomán állhatnak elő. A Trane Rental 
Services szolgáltatások biztonságos, gyors és költséghatékony 
megoldásokat nyújtanak, amelyek révén az ideiglenes hűtési 
követelmények gördülékenyen és hatékonyan oldhatók meg. 
Modern és megbízható berendezései révén a Trane segít a 
vállalatoknak a működés fenntartásában a meglévő rendszer javítása, 
cseréje vagy felújítása során. 



A testre szabott megoldások Trane Care™ portfoliója tovább bővült, így most már prediktív és megelőző 
karbantartást, kezelést, ellenőrzést, javítást, átalakítást, optimalizálást, felújítást és tökéletesítést nyújt a HVAC 
termékekhez és rendszerekhez, ilyen módon javítva a hatékonyságot, megbízhatóságot és csökkentve a tulajdonosi 
költséget. 

A Trane Power Factor Correction azonnali megtakarításokkal 
járó megoldást eredményez a vállalatok számára, melyek plusz 
közmű költségeket fizetnek reaktív energiafogyasztásuk miatt. 
A berendezés csökkenti a reaktív energiaigényt és növeli a 
teljesítménytényezőt. A teljesítménytényező korrekciója javítja a 
hűtött vizes rendszer áramelosztási hatékonyságát is, ilyen módon 
növeli a teljesítményt az energiaveszteség csökkenésével. 





ATraneThermography segít meghatározni a lehetséges 
problémákat, még mielőtt azok fellépnének. Az új prediktív 
szolgáltatás infravörös hőképalkotást használ a hűtött vizes rendszer 
hőkibocsátásainak észleléséhez és diagnosztizálásához. Ez egy 
bevált módszer a rejtett problémák észlelésére és diagnosztizálására, 
teljesen beavatkozásmentes módon, működő üzemi környezetben. 
A korai felismerés elejét veszi a nem ütemezett leállásoknak és 
csökkenti a javítási költségeket. 
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A realisztikus azt jelenti, hogy elérheti 
épülettel kapcsolatos céljait: energia, pénzügy, 
fenntarthatóság és a bérlők elégedettsége. 

Az épület életciklusa során jelentősen javíthatja 
nyereségességét a csökkentett energiaszámlákkal és 
megnövelt üzemi hatásfokkal. A High Performance 
Buildings szolgáltatás Önnek, az épület tulajdonosának 
segít: 

• a tulajdon értékének és megtérülésének 
maximalizálásában, 

• a Trane szaktudásának és szakértelmének 
kihasználásában az üzemeltetés hatékonyabbá tétele 
érdekében, 

• intelligens és fenntartható energiaforrások 
használatában a változó költségek csökkentése 
érdekében 

• az épület szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésében 

• a termelékenység és az elégedettség növelésében az 
épületben 

A Trane segít a folyamat minden lépésében, a 
cél elérésében, segít az alacsony hatékonyság 
megszüntetésében és a nyereségesség növelésében az 
épület élettartama során. A High Performance Buildings 
szolgáltatás elemzései széles körű előnyöket biztosítanak 
az épülettulajdonosok számára, attól függően, hogy 
régebbi épületet újít fel és modernizál, vagy proaktív 
módon üzemeltet és tart karban egy újabb épületet. 



Nagy hatásfokú 
épületek 



A legjobban működő épületeket hatékonyságra 
tervezték a pincétől a padlásig. Az épület 
üzemeltetésének folyamatai és rendszerei kapcsolatban 
állnak egymással, és egy folyamat hatással van a más 
folyamatokra. Ezért nagyon fontos a rendszerek magas 
szintű ismerete, a szakértelem és tapasztalat - 
minden területen - a fenntartható épületkörnyezet 
kialakításakor. 

Javaslatainkat a prioritások szakértelmével és más 
széles körű tényezők - a stratégiai célok, karbantartási 
filozófia, környezettudatosság, és az épületrendszerek 
irányításának kívánt szintje - figyelembe vételével 
tesszük meg. 

A szervizmérnökeink és szakértőink elemzésalapú 
megközelítést használnak a testreszabott és 
eredménycentrikus megoldások kialakításában a 
szolgáltatások megtervezésekor és nyújtásakor. 

Információt, tudást és vezető ipari megoldásokat 
biztosítunk a vállalat számára a nagy teljesítmény, az 
energia, pénzügyi és üzemi hatékonyságot nyújtó 
fenntartható épületrendszerekés megoldások 
biztosításához, valamint a környezetre gyakorolt hatás 
csökkentéséhez. 
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ATrane High Performance Building néhány referenciája 
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A világ első nemzetközi szénsemlegességi 
egyezményközpontja 



Convention Centre, Dublin (Dublin, Írország) 

Trane rendszerek és szolgáltatások 

• nagy hatékonyságú fűtési és hűtött vizes rendszerek 

• jég akkumulátor egység, amely a villamos energia drágább, 
csúcsidőszaki igénybevételét a csúcsidőszakon kívülre tolja el. 

• 33 forgódobos hővisszanyerő a légkezelő berendezésekben - az 
energia 80%-át visszanyerik a kilépő levegőből, az épületben való 
újbóli felhasználáshoz 

Eredmények 

• hűtési költségek csökkentése becslés szerint 17%-kal 




Újságkiadó és nyomda 



Nice-Matin (Nizza, Franciaország) 



Trane rendszerek és szolgáltatások 

• innovatív rendszerfrissítések 

• folyamatos Trane Select karbantartási szerződés 

• elavult rendszerek lecserélése nagy hatékonyságú hűtött vizes 
rendszerre 

- hat száraz hűtő 

- hét új légkezelő berendezés 
•javított rendszer-megbízhatóság 

• automatizált HVAC rendszerszabályozás és távoli hozzáférés 

a fűtő rendszerhez, 40 légkezelő egység és egy hűtőrendszer az 
informatikai helyiséghez 

Eredmények 

• villamosenergia-költségek csökkenése 15 százalékkal 
•jelentősen csökkentett vízfogyasztás: 2 millió m 3 -rel 

• javított alkalmazotti komfortérzet 
•jobb színes nyomtatási lehetőségek 




Gillette (tódz, Lengyelország) 

Trane rendszerek és szolgáltatások 
•Trace™ 700 energiamodellező szoftver 

• energiatakarékos infrastruktúra-frissítések 

-jobb teljesítményszabályozás 

- kritikus rendszerek megbízhatósága 

- szabadhűtési funkció kibővítése 

• átfogó, nagy hatékonyságú megoldás változó térfogatáramú 
rendszerrel/száraz hűtőkkel 



Borotvagyártó, csomagoló és raktározó • folyamatos szerviz- és karbantartási szerződés 

létesítmény Eredmények 

• a globális energiafelhasználás 50 százalékkal csökkent a működő 
telephelyeken 
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Igazolt teljesítmény azért, hogy 
az épületek jobban működjenek 



A vállalatok számára világszerte kihívást jelent az energiahatékonyságjavítása. Az Üzleti Világtanács a Fenntartható 
Fejlődésért szerint az épületek felelősek a globális energiafogyasztás 40%-áért. Ebből a mennyiségből 45% és 65% 
közötti mennyiséget a HVAC rendszerek használnak fel, amelyek kényelmes és egészséges épületkörnyezetet tartanak 
fenn. A fűtő és hűtő berendezések legkisebb hatékonyságbeli csökkenése hatalmas energiát igényel, és az anyagi 
hatás is jelentős. 

ATrane felhasználja a legújabb technológiákat a termékek tervezésénél, folyamatosan szem előtt tartja az 
energiahatékonyságot és az alacsony üzemeltetési költségeket, melyek lehetővé teszik az épületek tulajdonosai 
számára, hogy jobban tudjanak gazdálkodni az energiával. Akár egy Eurovent* tanúsítási program szerint A osztályba 
sorolt folyadékhűtő berendezésről - akár egy EC motoros fan coilról van szó - az ügyfél energiaköltségeinek 
megtakarítása a Trane egyik prioritása. 

A bizonyíték a tesztelés 

A tesztelési folyamat a kutatási és fejlesztési szakaszban kezdődik. Figyelembe vesszük a környezeti teljesítményt, az 
akusztikus jellemzőket, a hosszú távú működést és a teljes üzemi hatékonyságot. 

ATrane-nél számítógépes kiválasztó programok határozzák meg a berendezések teljesítményét laboratóriumi 
tesztelés alapján. 

Gyári teljesítménytesztek erősítik meg, hogy a Trane termék 
teljesítménye megfelel a vártnak, és az eredmények benchmark 
értékekként szolgálnak az üzembe helyezési folyamat során. 
Elköteleztük magunkat a legmagasabb szintű tervezési és gyártási 
pontosság mellett azért, hogy meggyőződjünk arról, hogy a termékek 
az elvártnak megfelelően teljesítenek. 

ATrane európai tesztüzemei és -laboratóriumai megfelelnek az 
EN 1451 1 európai szabványnak, ami azt jelenti, hogy minden 
folyamatot, mérést és feltételt betartunk azért, hogy ügyfeleink részére 
megbízható, tanúsított teljesítményt nyújtsunk. 
Az Eurovent által végzett átfogó és szigorú vizsgálati folyamat a 
Trane Charmes-i (Franciaország) tesztüzemét Eurovent tanúsítvány 
tesztelésre minősítette 600 kW feletti teljesítményű léghűtéses 
folyadékhűtőkre, megadva így a jogosultságot arra, hogy a Trane akár 
1 500 kW teljesítményű léghűtéses folyadékhűtőket teszteljen saját 
üzemében, ami a tanúsítási program része. 
Az Eurovent tanúsítás átláthatóságot és tisztaságot jelent. Mutatja 
továbbá a Trane elkötelezettségét aziránt, hogy magas szintű 
teljesítménnyel és megbízhatósággal rendelkező rendszereket 
szállítson. 






*Az Eurovent, a Légkezelőket és Klímaberendezéseket Gyártók Európai Bizottsága tanúsítja a légkondicionáló és hűtő termékek névleges teljesítményét az európai 
és nemzetközi szabványok szerint. A cél az ügyfelek biztonságának kialakítása az ipari teljesítmény-értékelések integritásának és pontosságának növelésével. 
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Trane HVAC rendszerek 

Minden épületnek van egy célja, legyen az találmányok gondozása, 
műremekek bemutatása, a tanulás feltételeinek biztosítása, vagy akár születésnapi 
bulik helyszíne. A valóban nagy teljesítményű fűtő-, szellőztető és légkondicionáló 
(HVAC) rendszer alkalmasabbá teszi az épületet a feladat ellátására. 




Trane megoldásoka szállodaipar 
számára 



Tökéletességre törekedve 

A magas komfortszint folyamatos fenntartása kritikus 
a szállodaiparban. A hotelek sikere azon múlik, 
hogy nyereségesen tudják feltölteni a szállodát. 
Ezt a kihasználtságot elsősorban a vendégek 
megelégedettsége befolyásolja. Nagyon rossz 
benyomást kelt, ha egy szoba zajos, fülledt, meleg 
vagy nyirkos. A Trane-nek tapasztalata és olyan 
termékválasztéka van, amelyek segítségével a szállodák 
üzemeltetői vonzzák és megtartják vendégeiket. 

A Trane-nek több évtizedes tapasztalata van a 
szállodaiparban, az egyedi szállodáktól a globális 
hálózatokig. Az energia a második legnagyobb 
működési költség a szállások iparágában. Tudjuk, hogy 
a szállodaiparban az energiaköltségek 50-80 százaléka 
a HVAC rendszerek üzemeltetéséhez köthető, és 
megvannak a megoldásaik arra, hogy hatékony 
berendezésekés nagy teljesítményű épületirányítási 
rendszerek alkalmazásával a minimális szinten tartsuk 
ezeket a költségeket. 
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1 = Hűtöttvizes rendszer: 2 AquaStream 3G spirál kompresszoros folyadékhűtő berendezés, gyárilag szerelt CH530 vezérlőegységgel 

2 = Frisslevegő szabályozás: Légkezelő rendszer (AHU), gyárilag szerelt Trane vezérléssel (MP581/UC400/UC600) 

3 = Szobák komfortja: Fan coil berendezés EC ventilátormotorral és gyárilag szerelt Trane vezérléssel (ZN525/UC400) 

4 = Páratartalom-szabályozó a fitness termekhez és uszodához: AHU, MP581 vezérléssel 

5 = Épület rendszereinek üzemeltetése és kezelése: Trane Tracer ES™ és Tracer™ SC web-alapú megoldások 

6 = Beléptető és szobafoglalási rendszerek integrálása: normál BACnet® protokoll segítségével 



A szabályozó rendszerek javítják a komfortot, 
egyszerűsítik a karbantartást és optimalizálják a 
működést 

A szállodaépületen belül a különböző helyiségek 
más és más követelményeket támasztanak. A 
vendégszobáknak, a társalgó részeknek, az étkezésre 
használt helyiségnek és a szabadidős részlegnek 
különböző környezeti igényei vannak. Az ételkészítés 
helyén intenzív szellőzésre, illetve a többi helyiségtől 
való leválasztásra van szükség. 
Az uszodáknak és fitness részeknek is speciális 
hőmérsékleti követelményei vannak, és hatékony 
páramentesítést igényelnek egész évben. A megoldás 
egyik oldalról a minőségi berendezés, megfelelő 
méretben és helyesen telepítve. Másik oldalról pedig 
a szabályozó rendszer, amely minden területet 
harmonikusan üzemeltet. 

Egy vezérlőrendszerrel megoldható a berendezés 
optimalizálása is. Például hűtőgerenda rendszer esetén, a 
levegő elsődleges jellemzői (hőmérséklet/páratartalom) 
a leginkább igénybe vett zóna alapján állíthatók be. 



Komfortrendszerek és az üzleti eredmény 

A Trane nemzetközi szervezete felismerte, hogy a 
különböző régióknak más és más komfortigényei, épület 
kódjai és műszaki gyakorlatai vannak. A kiterjedt helyi 
értékesítési és szerviztámogatási hálózatunk óriási helyi 
tapasztalata és ügyfélkapcsolatai képezik a hozzáadott 
értéket. 

Nem számít mekkora vagy milyen kiterjed szállodai 
vállalkozása, állunk rendelkezésére. 

Épületek üzemeltetése a billentyűzetén keresztül 

A Trane web-alapú épületkezelési megoldásaival 
az épület teljes működése bárhonnan nyomon 
követhető és vezérelhető. A riasztások és az események 
továbbításra kerülnek a kezelők okostelefonjára vagy 
számítógépére, legyenek azok bárhol és bármennyien. 
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Trane megoldások kiskereskedelmi 
egységek részére 

A tökéletes légkör létrehozása 

Az egyszerű boltoktól a modern bevásárló 
komplexumokig, a Trane-nek a kiskereskedelem 
minden terén van tapasztalata. Pontosan tudjuk, hogy 
a boltok hőmérsékleti, páratartalommal és szellőzéssel 
kapcsolatos igényei eltérnek minden más épületétől. 
Kihasználva a tapasztalatainkat, azonosítani tudjuk az 
energiafogyasztás és a komfort javításának területeit 
és a kívánt színvonalon tudjuk tartani az épület 
üzemeltetését. 

És a váratlan eseményekre történő tervezéssel, illetve 
a több ezer berendezés- és szabályozástechnikusunk 
révén segíteni tudunk a rossz komfortérzet miatt 
elveszített eladások kockázatának csökkentésében. 

Szállított rendszer: 

A Trane kiskereskedelmi épületirányítási rendszereinél 
csak néhány beállításra van szükség az alkalmazásokhoz 
való csatlakoztatáshoz. Bármely Trane HVAC berendezés 
képes a hálózaton keresztüli kommunikációra, az 
épületirányítási rendszer pedig azonosítani tudja ezeket 
az összekapcsolt berendezéseket, felépíti a megfelelő 
adatbázist és automatikusan felajánlja a felhasználó 
által előre definiált funkciókat, mint pld. napi ütemezés, 
automatikus alapérték-beállítás, zóna menedzsment 
vagy vészjelzés menü, anélkül, hogy ehhez külön 
munkára lenne szükség. 
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Amennyiben a saját igényei szerint kívánja alakítani a 
kezelőfelületet, egy kényelmes szoftver segítségével 
megteheti ezt. A rendszer kompakt és nagyon könnyű 
telepíteni és bekötni. A Trane berendezések nyitott 
standard protokollt használnak, a LonTalk®-ot, amely 
gyakori igény ennél a kiskereskedelmi létesítményeknél 
és a kivitelezők tökéletesen tudják kialakítani az ilyen 
busz hálózatot. 




1 = Helyiség hőmérsékletének és páratartalmának szabályozása: Voyager™ rooftop berendezések, gyárilag szerelt vezérléssel: ReliaTel™ 

2 = Világítás szabályozás: vagy erre a célra rendelt Trane l/O vezérlővel (MP581, UC400, UC600), vagy egy külön világításvezérlő rendszert integrálva a szabványos protokollon 

keresztül (például BACnet® DALI) 

3 = Épület rendszereinek üzemeltetése és kezelése: Trane Tracer ES™ és Tracer™ SC web-alapú megoldások 

4 = Hidegfolyosó visszaállítása: Légkezelő rendszer (AHU), gyárilag szerelt Trane vezérléssel (MP581/UC400/UC600) 

5 = Légfüggönyök: Fan coil berendezés EC ventilátormotorral és gyárilag szerelt Trane vezérléssel (ZN525/UC400) 

6 = Irodai tér komfort: Fan coil berendezés EC ventilátormotorral és gyárilag szerelt Trane vezérléssel (ZN525/UC400) 

7 = Eladótér komfort: VAV, gyárilag szerelt Trane vezérléssel (VV550/UC400) 

8 = Az energiafogyasztás mérése és nyomon követése: kommunikációs protokoll segítségével integrált mérőberendezések, valamint grafikus formában, a Trane 

Tracer™ SC/Tracer ES™ egyedi weboldalakon bemutatott adatok 



Az egy forrásból történő beszerzés előnyei 

A Trane által szállított rendszerek új perspektívát 
nyújtanak, mivel a „kirakós játék" minden darabja 
ugyanattól a gyártótól érkezik. Sokkal egyszerűbb 
a szállítást, üzembe helyezést és finombeállítást 
koordinálni, ha csak egy céggel kell kapcsolatba lépni. 
Mindezeken felül, a Trane szakemberei kiválóan ismerik 
a rendszer valamennyi elemét, biztosítva a hatékony 
üzembe helyezést és a gyors válaszidőt a hívásaikra. 



Energiatakarékosság 

Számos előre megtervezett funkciót építettek be 
a rendszerbe, mint pl. alapérték-beállítás, napi 
ütemezés, üzemi ciklus, és ezeket egyesítve a 
rendszer energiahatékonysága fokozható anélkül, 
hogy a rendszer által biztosított komfortot érintené a 
változás. A Trane rendszert nagyon könnyű telepíteni, 
beállítani és használni. Ez azt jelenti, hogy a rendszer 
frissítését, napi feladatait és karbantartási munkáit 
a kezelő személyzet könnyen végrehajthatja, rövid 
idejű betanulás után. A Trane rendszerek a kiegészítő 
berendezések, mint például a világítás, a parkolóhelyek, 
a fogyasztásmérők, valamint bármilyen más, a napok 
adott időszakára ütemezett üzemű berendezések 
vezérlésére is alkalmasak. A fentiek ismeretében a 
Trane által leszállított, kereskedelmi alkalmazásokra 
szánt épületvezérlési rendszerek hatékony megoldást 
kínálnak az ügyfelek számára, akik egy nagyon könnyen 
használható rendszerre vágynak, amellyel az egész 
projektfolyamat sokkal egyszerűbbé válik. 




Trane megoldások ipari létesítmények 
részére 

Megbízható Trane rendszerek, amelyekre az Ön 
iparága számíthat 

A Trane hatalmas tapasztalatot halmozott fel az ipari 
szabályozások alkalmazásai esetén, kezdve az egyszerű 
folyadékhűtő berendezésektől a fejlett műszaki 
rendszerekig, amelyek nagyobb hatékonyságra vannak 
optimalizálva. 

A Trane mérnökeinek elsődleges szempontja ipari 
alkalmazás tervezésekor, hogy a rendszer megbízhatóan 
működjön. A Trane olyan rendszereket ajánl, amelyek 
biztonságosan tudnak üzemelni irányítás nélkül akkor is, 
ha bármilyen probléma, pl. kommunikációs hiba merül 
fel, és így a probléma elemzése és megoldása alatt is 
biztosítanak hűtést. 

Ezenfelül a Trane mindig könnyen áttekinthető 
kezelőfelületeket kínál, amelyek mindig pont a megfelelő 
mennyiségű információt szolgáltatják a rendszerek 
állapotáról és működési paramétereiről. Mivel minden 
egyes berendezés hálózathoz van csatlakoztatva, a 
felhasználó bármikor hozzáférhet az összes rendszer 
és berendezés információihoz, és könnyen végezhet 
hibafeltárást, illetve a rendszer reakcióit is könnyebben 
értheti meg. 




Hűtőtelep kezelés 

Az alkalmazás a Trane vezérlőberendezések beépített 
funkciója, amely minden projekt részére állandó, 
megbízható és megismételhető teljesítményt nyújt, 
minimális üzembe helyezési idő mellett. 
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1 = Kritikus rendszerek felügyelete - Elektromos tápellátás: MP581 

2 = Rendszer vízáram szabályozása - Változó frekvenciájú szivattyúvezérlés: VarioTrane TR200 

3 = Folyadékhűtő berendezés kondenzátor működése - Hűtőtorony vezérlés: MP581 

4 = Hűtőtelep vezérlés: 3 RTWD csavarkompresszoros folyadékhűtő berendezések gyárilag felszerelt CH530 vezérléssel, ikerszivattyú minden folyadékhűtő berendezéshez: 

Tracer™ SC 

5 = Rendszerfelügyelet és szabályozás: Web alapú Trane Tracer ES™ és Tracer™ SC 



Testreszabott optimalizálás 

A csőhálózat elrendezését, a folyadékhűtő berendezés 
technológiáját, a berendezések méreteit folyamatosan 
vizsgálja azért, hogy a vásárló a hűtési igényeinek 
megfelelő berendezést kapja. A hűtőtelep vezérlés egy 
olyan előre programozott hatékony folyamat, amely a 
működtetéshez szükséges paraméterek megadása után 
a rendszer legmagasabb fokú optimalizálására képes. 

Tanácsadói szolgáltatások: 

A Trane olyan rendszert fejlesztett ki, amelyben a 
vevőket minden téren támogatni tudja, kezdve a 
műszaki segítséggel. A Trane javasolja a szimulációs és 
megoldáskereső szoftverének használatát. Ezen eszköz 
segítségével egyszerűen kiértékelhető a probléma 
megoldásának legjobb módja, több nézőpontból is 
megvizsgálva a lehetőségeket, mint például gazdasági 
szempontok, műszaki megoldások, biztonság és 
megbízhatóság. 



Egyelten kapcsolódási pont 

A projekt elkészülte után is könnyen kaphat segítséget 
a vásárló a Trane-től a karbantartási és szolgáltatási 
szerződése értelmében, amely magában foglalja a 
HVAC és BMS berendezéseket/szoftvereket is. így a 
rendszeringadozások kezelését, a finombeállítást stb. 
olyan emberek végzik, akik szinkronban dolgoznak 
azokkal, akik az alkalmazást eredetileg kifejlesztették. Ez 
mindenképpen biztosítja a szerviz folytonosságát, illetve 
hatékonyságát a rendszer javítása vagy módosítása 
esetén is. 
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Trane megoldások irodaépületek 
részére 



Az Önök fejlődő elvárásaihoz igazítva 

A HVAC alkalmazások megoldásán kívül, amely alkalmas 
nagy méretű épület projektekhez, a Trane kifejlesztette 
a piacon elérhető egyik legnyitottabb épületirányítási 
rendszer megoldást. A Trane épületirányítási rendszere 
teljes mértékben optimalizált funkciókat kínáló 
alkalmazásokat biztosít az irodaépület részére. 
Ezek a funkciók számos egyedi előnyt kínálnak a 
projektciklus kivitelezése során. 

A Trane épületirányítási rendszere nagyon rugalmas, 
amely lehetővé teszi a könnyű ki- és átalakítást. így 
a rendszer a projekt összes lépésében alakíthatóvá 
válik. A nagy épületekben gyakran lehet szükség a tér 
átrendezésére (nyílt tér) és a Trane rendszerek teljes 
mértékben alkalmasak a térbeli elrendezés átalakítására, 
a teljes rendszerbe tökéletesen illeszkedő végponti 
egységvezérlők fejlett master/slave funkciói révén. 

A Trane épületirányítási rendszere a legújabb web- 
alapú technológiát alkalmazza, lehető téve egy nagy 
hatékonyságú kezelőfelület kialakítását, valamint 
nagyfokú rugalmasságot a rendszerhez történő 
hozzáférés tekintetében. Az ügyfél hálózatához 
csatlakozó bármilyen számítógép egyszerű web- 
böngésző programját használva, a felhasználók 
bárhonnan felügyelhetik és irányíthatják a rendszereiket. 



A rendszer lehetőséget biztosít több felhasználó egyidejű 
belépésére, fokozva az üzemeltető csoport munkájának 
hatékonyságát. 

A Trane saját maga készíti az elektromos alkatrészeket is, 
hogy azok tökéletesen illeszkedjenek és vezéreljenek a 
teljes termék életciklus alatt, a tervezéstől és fejlesztéstől 
a gyártáson át, a karbantartáson, segítségnyújtáson 
át a továbbfejlesztésig. Ez azt jelenti, hogy a Trane 
megbízható megoldást biztosít, amely teljes mértékben 
támogatja a különböző berendezések integrálását és a 
rendszerek együttműködtethetőségét. 
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1 = Időjárással kapcsolatos információk: MP503 

2 = Hűtöttvíz rendszer: 2 RTAC csavarkompresszoros folyadékhűtő berendezés, gyárilag szerelt CH530 vezérlővel: Hűtőtelep vezérlő 

3 = Primer levegő szabályozása: légkezelő berendezés, gyárilag szerelt MP581 vezérléssel 

4 = Nyílt tér komfort: BAC hűtőgerendák, gyárilag szerelt ZN523 vezérléssel 

5 = Környezeti komfort: Világításvezérlés: EXL, Árnyékolók szabályozása: EXB 

6 = Felhasználói interfész: Alapérték és helyiség információk: Webszerver 

7 = Webkiszolgálói alkalmazás (Tracer™ SC/ Tracer ES™) weboldalak hozzáférése az épület bármelyik munkaállomásáról 

8 = Változtatható légáram vezérlés AHU + VariTrane™ szelepek: MP581 +VV550 

9 = Melegvizes berendezés: kazán szabályozása: Kazánszabályozási alkalmazás 

1 = Tápfeszültség-ellátás figyelése: MP581 

1 1 = Együttműködési képesség: Hozzáférést vezérlő rendszer felügyelete: BACnet®+ LonTalk® 



Rendszerhatékonyság 

ATrane kifejlesztett egy előre programozott funkciót a 
Tracer Summit™-hoz / melynek segítségével a rendszer 
hatékonysága több szempontból is javult. 

Hatékony üzembe helyezés: Csak minimális programozásra 
van szüksége a funkciók beüzemeléséhez és a BAS 
projektmérnökök több időt tölthetnekel igya rendszer 
finombeállításával, mint az alapfunkciók beállításával. 

Berendezések tökéletes koordinálása - A Trane HVAC 
berendezések mindegyike a saját gyárilag szerelt 
vezérlővel rendelkezik. Ezeket a vezérlőket úgy 
fejlesztették ki, hogy a rendszeren belüli kapcsolatukat 
előre feltérképezték, és így azokat előre beépítették a 
Trane épületirányítási rendszereibe. 

Finombeállítás: ATrane épületirányítási rendszerek 
lehetővé teszik, hogy a műveletek irányítói egyedileg 
testreszabott jelentéseket kapjanak a rendszereik 
állapotáról, amelyekegyetlen egérkattintással elérhetők. 



Teljes komfort 

ATrane kiemelkedő szinten áll a HVAC berendezések 
fejlesztésében.A Trane mérnökei ezen továbbmenve, 
a berendezéseiket globális összefüggéseikben látják. 
Ez azt jelenti, hogy a berendezés biztonságán felül az 
üzemeltetés hatékonyságát is figyelembe vették, így 
biztosítva az akusztikával, energiamegtakarítással stb. 
kapcsolatos teljesítményt. ATrane épületirányítási 
rendszereinek használatával a berendezés ezen 
üzemeltetési feltételei javulnak. Például a VAV dobozt az 
azt kiszolgáló légkezelő nyomása és üzemi paraméterei 
alapján lehet vezérelni. Vagy a hűtőgerendák részére 
a primer levegőt szállító légkezelő egységet a 
rendszer automatikusan átállítja gazdaságos módról 
mechanikus páramentésítő módra, amikor a külső 
levegő páratartalma megnő. A berendezés folyamatosan 
cserél adatokat azért, hogy a feltételeket egymáshoz 
igazítsa, és így biztosítani tudja az optimális működést a 
felhasználó számára. 
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Hűtőtelep rendszer alkalmazásai 



ATrane bizonyított tapasztalata a folyadékhűtő 
berendezések terén, vezetett ahhoz, hogy kifejlessze az 
épületfelügyeleti rendszerre épülő Hűtőtelep Vezérlő 
automatikát. A rendszer teljes mértékben alkalmas a 
kazánok vezérlésére is. 

ATrane a korszerű és megbízható HVAC alkalmazások 
szakértője. A változtatható primer térfogatáramú 
rendszer például lehetővé teszi a berendezés beruházási 
és működési költségeinek csökkentését. További 
megoldások, mint pl. jégtárolás, kondenzációs nyomás 
optimalizálása, szabadhűtés, hővisszanyerés, víz- 
víz hőszivattyú rendszerek segítségével a folyamat 
energiamegtakarítása akár a 60%-ot is elérheti. A 
Trane segítséget nyújt az épület igényeinek legjobban 
megfelelő rendszer kiválasztásában, megtervezésében és 
dokumentálásában. 

A leghatékonyabb eredmények a jól megtervezett 
csőhálózat segítségével érhetők el. ATrane hidraulikai és 
folyadékhűtő berendezés alkalmazás szakértői mindig 
alaposan ellenőrzik a rendszerterveit, mielőtt ajánlatot 
tesznek. Ennek következtében a Trane pontosan meg 
tudja mondani, hogy a telepítendő rendszer pontosan 
mire lesz képes, és hogy ezt hogyan lehet megfeleltetni 
az elvárt paramétereknek. Miután ezt megvizsgálták, 
a hűtött vizes rendszerek szabályzása a következő 
előnyöket biztosítja a vásárló számára: 



Rugalmasság 

A hidraulikai rendszer szabályzása rugalmas 
kezelőfelületet biztosít a folyadékhűtő berendezés 
működtetéséhez. Pár kattintással a folyadékhűtőket 
karbantartási üzemmódra lehet átállítani, a sorrend 
megadásával be lehet állítani hűtőgépek rotálását. 
Ugyanezen interfész segíti a kezelőt abban, hogy 
pontosan tudja mi történt a telepítés során, az adott 
pillanatban mi történik és mi fog következni ezután, 
így a kezelő mindig tudni fogja, hogy mik a rendszer 
reakciói. A rendszer grafikus megjelenítését az 
intraneten keresztül webböngészővel lehet követni. 

Energiatakarékosság 

A hidraulikai rendszerek irányítása mindig biztosítja, 
hogy a folyadékhűtő berendezések a leghatékonyabb 
üzemi környezetben működjenek. A berendezés 
technológiáját és a környezeti feltételeket figyeli a vizes 
rendszerek irányítása, amely így a rendszer működési 
feltételeiben bekövetkezett változásoknak megfelelően 
módosítja a paramétereket. 

Amennyiben változás következik be, a rendszer 
ennek megfelelően növeli/csökkenti a folyadékhűtő 
berendezések számát. A rendszer az összes 
segédberendezést, pl. szivattyúkat, hűtőtornyokat és 
száraz hűtőket is vezérli. 
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1 = Adat- és rendszerfunkciók irányítása: Tracer™ SC helyi kijelzővel 

2 = Kiegészítő berendezések vezérlése (szivattyúk, hűtőtornyok stb. ...) helyszínen programozható vezérlők 

(MP581,UC400, UC600) 

3 = Üzemvezérlő panel felügyelete: helyszínen programozható vezérlők (MP581, UC400, UC600) 

4 = Vízáram szabályozás: VarioTrane VFD's (TR200 sorozat) 

5 = Kezelőfelület: helyi érintőképernyős számítógép, vagy bármilyen a Trane Tracer™ SC kiszolgáló által biztosított weboldalakhoz a hálózaton keresztül csatlakozó, 

böngészőprogrammal rendelkező számítógép 

6 = 3 RTHD csavarkompresszoros folyadékhűtő berendezés, gyárilag szerelt CH530 vezérlővel 



Megbízhatóság 

A hűtöttvíz termelés a folyamat meghatározó eleme 
és Trane rendszerek biztosítják a hűtött víz folyamatos 
előállítását. Minden folyadékhűtő berendezés a saját 
elektronikus vezérlőegységgel rendelkezik, amelyek 
adaptív vezérlőalgoritmus alapján működnek. 
Minden vezérlő teljesen kompatibilis az 
épületfelügyeleti rendszerrel, ugyanazzal a szabványos 
protokollal kommunikál, melyen keresztül az 
összes működési paraméter lekérdezhető. így a 
vezérlőrendszer nemcsak kiVbekapcsolni tudja a 
folyadékhűtő berendezéseket a hőmérsékletnek 
vagy hőmérséklet-változásnak megfelelően, hanem 
a folyadékhűtő berendezés aktuális működését is 
figyelembe veszi, pl. a maximális kapacitás elérése, 
működési határok stb. azért, hogy mindig pontosan 
ismert legyen a rendszer teljesítménye. 

Együttműködtethetőség/integrálás 

A Trane rendszerek teljes mértékben alkalmasak 
arra, hogy bármelyik berendezéssel és/vagy vezérlő 
rendszerrel kommunikáljanak olyan nyitott, szabványos 
protokollokon keresztül, mint pl. a BACnet® vagy 
LonTalk®. A Modbus is támogatott, lehetővé téve a 
széles körű integrálást és a segédberendezésekkel 
(pl. szivattyúk, szenzorok vagy PLC-k) történő 
adatmegosztást. A Trane rendszerek alkalmasak vagy 
szabványos LonTalk® profilok (SCC, DAC) vagy az 
általános Lon eszközök (GLD), akár a BACnet® MS/TP 
vagy IP-alapú eszközök integrálására. 



Védelem 

A Trane rendszerek magas szintű védelmet biztosítanak 
a rendszeren végzett jogosulatlan műveletek ellen. 
A kezelők különböző jogosultságokat kaphatnak: 
csak adatfigyelés, alapértékek és más paraméterek 
megadása, grafika létrehozása vagy csak figyelése, 
rendszerelrendezés megváltoztatása stb. A rendszeren 
végrehajtott minden művelet rögzítésre kerül a 
naplóban. Az eseményeket ellenőrizni, szűrni lehet 
dátum/kezelő/eszköz stb. szerint. Az eseményeket 
vagy a PC szintjén, vagy a helyi felügyeleti helyiség 
érintőképernyőjén lehet követni. 

Támogatás 

A Trane rendszerek lehetővé teszik a rendszer 
távoli felügyeletét is.Üzembe helyezés után a Trane 
szakemberei rá tudnak csatlakozni a rendszerre, 
és képesek a paraméterek megfigyelésére/ 
finombeállítására, így azokat a rendszer 
teljesítményének megfelelően tudják változtatni. 
A vészjelzések is elküldhetőek az adott távoli 
munkaállomásra. Ha van IP-cím, akkor web-kiszolgáló 
telepíthető, és így a rendszert egyszerű web-böngészőn 
keresztül el lehet érni bárhonnan. így bárhonnan 
hozzáférhetőek a trendek, naplózás és rendszerállapot , 
ahol van internet/intranet. 



19 



Hűtött vizes rendszerek alkalmazásai 



A hűtött vizes berendezések és a folyadékhűtő 
berendezések a Trane fő termékei. Annak biztosítása, 
hogy ezek a berendezések együttesen használhatóak 
legyenek, a Trane technológiai tudásának része, és 
ezt be is építették az irányítási rendszerbe. Az épület 
komfortját szolgáló többi berendezést is magában 
foglalja a Trane rendszer: a vezérlést, mint pl. légkezelő 
egységek, elszívóventilátorok, vízkezelés, de a 
segédberendezéseket is úgy, mint világítás, áramelosztó 
panelek stb. A Trane által kínált rendszer a projekt 
sikeréhez szükséges kulcstényezőket tartalmazza. 

Komfort 

A Trane magas szintű elektromos szabályozó- 
egységeket fejlesztett ki, amelyek minden hűtött vizes 
egység szintjén egyedi kényelmet biztosítanak. 

• a hőmérséklet értékeit folyamatosan figyeli és 
szabályozza, hogy azok határértékeken belül 
maradjanak, amelyet mindegyik felhasználó beállíthat a 
fali érzékelőkön vagy a weboldalakon keresztül. 

• a zajszint minimális értéken tartott, minimális szintű 
légmozgás mellett, a ventilátor fordulatszámának 
szabályozásával. A Trane kínálatában a hűtőgerendák 
is megtalálhatók, amelyek ventilátor nélküli működése 
garantálja a nagyon alacsony zajszintet. 



• a komfort egész évben biztosított, a hűtés/fűtés 
üzemmód automatikusan és intelligensen vezérelt, a 
váltás teljesen átlátható a tulajdonos számára. 

• a kezelő számára is biztosított a komfortérzet. A master/ 
slave beállítása és újrakonfigurálása nagyon egyszerű. 

A nyílt térre vonatkozó újratervezés rövid idő alatt 
elkészíthető. 

• a beltéri légminőség (IAQ) szintén a Trane rendszerek 
egyik előnyös tulajdonsága, amelyek alkalmasak 

a légminőség felügyeletére és az optimális 
határértékeken belül tartására. 

Könnyű használat 

A Trane rendszerek nyílt protokollokon keresztül 
kommunikálnak (LonTalk® BACnet®). Különböző típusú 
kezelői felületet kezel, így mindegyik felhasználó 
hozzáférhet a számára szükséges információkhoz. 

• a hűtött vizes egységek fali szenzorokkal is 
szerelhetőek, amelyek érzékelik az olyan értékeket, 
mint pl. alapérték, időzített áttérés kézi vezérlésre és 
hőmérsékletértékek. Ez az információ hozzárendelhető 
az előre definiált határértékekhez. 
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1 = Nyílt tér komfort: UniTrane™ fan coil berendezés, gyárilag szerelt ZN vezérlővel 

2 = Segédszabályozás: Világításvezérlés: EXL, Árnyékolók szabályozása: EXB 

3 = Nyílt tér komfort: UniTrane™ fan coil berendezés, gyárilag szerelt ZN523, ZN525 vagy UC400 vezérlővel 

4 = Felhasználói interfész: Alapérték és helyiség információk: Zónaérzékelő (ZSM 1 0.1 , ZSM 1 0.2, ZSM 1 1 ) 



• a kezelők a rendszerállapothoz egy számítógépen 
futó, magas szintű grafikus interfészen keresztül 

is hozzáférhetnek. Ezt az állapotot szűrni, illetve 
rendezni lehet a felhasználástól függően. A szoftver 
interfészek olyan felhasználóbarát grafikus interfészeket 
integrálnak, amelyek lehetővé teszik a megfelelő 
hozzáféréssel rendelkező felhasználók számára, 
hogy megváltoztassák/létrehozzanak grafikus 
ábrázolásmódot saját igényeik szerint. 

• a kezelők az épület különböző helyeire vonatkozó 
rendszer-információkhoz VGA érintőképernyő 
segítségével férhetnek hozzá, amelyen leolvashatók az 
adatok. 

• a napi időpont (TOD) ütemezés nagyon kényelmes 
felületet kínál az ütemezés beállítására, csoportok/ 
zónák létrehozására vagy módosítására. 

• a rendszer minden egyes berendezése lekérdezhető 
így. Bármikor át lehet térni kézi vezérlésre karbantartási 
vagy pl. tesztelési célból. 

• a berendezést vagy a rendszer vészjelzéseit figyelni 
lehet és elküldhetőek a rendszerben, hogy a 
legilletékesebb ember kapjon értesítést az adott 
eseményről, és így a leghatékonyabban tudjon reagálni. 

• egy webkiszolgáló beiktatásával a rendszer működése 
egy egyszerű web böngészővel ellátott PC-ről is 
ellenőrizhető. 



Megtakarítás 

Az épületen belüli összes berendezés vezérlésén 
keresztül nagyon egyszerűen tudja optimalizálni az 
irányító rendszer az energiafogyasztást. Megtakarítások 
érhetőek el továbbá a rendszer tervezési és üzembe 
helyezési fázisaiban. 

• a vizes rendszerek irányítását meg lehet úgy szervezni, 
hogy mind a hűtött víz- és meleg víz-előállítása a 
leghatékonyabban folyjon. 

• a berendezésben van egy optimalizálási funkció, 
amely meghatározza az épület tehetetlenségét, 
és a be/kikapcsolási időt a hőmérsékletnek/relatív 
páratartalomnak és az épület foglaltságának 
megfelelően állítja be. 

• minden Trane berendezéshez jár gyárilag szerelt 
vezérlő, amely azonnal működőképes, amint a termék 
elhagyta a gyárat. 

A hűtés és fűtés, valamint a használat (fan coil 
berendezések, légkezelő egységek, hűtőgerendák stb.) 
koordinálása a rendszer működése optimalizálásának 
legjobb megközelítése. 

Ennek hatékonyságának kulcstényezője a kommunikáció. 
A kommunikáció szintén alapvető fontosságú egyes 
HVAC rendszerek esetén, mint a hűtőgerendák, amelyek 
beltéri termináljai a primer levegő kezelőegységeire 
támaszkodnak a zóna páratartalma szabályozása során. 
Minden Trane berendezés egy beépített szabványos 
protokoll interfészt tartalmaz. 
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Megjegyzések 
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Folyadékhűtő berendezések 

A világ nagy épületeinek több, mint felében Trane folyadékhűtő berendezés található. 
Folyadékhűtő berendezéseink nemcsak a komfort kialakításában segítenek, 
hanem csökkentik a működési költségeket, biztosítják a hatékony felhasználást, és 

minimálisra csökkentik a környezetre gyakorolt hatásokat. 





113 




110 







Előnyök 

• helytakarékos: különösen keskeny kialakítás. A 
berendezés közvetlenül erkélyre, tetőre vagy a talajra is 
telepíthető, nem szükséges külön helyiség hozzá. 

• modern megjelenés: illeszkedik a környezetébe 

• csendes működés: alacsony zajszintű ventilátorok és 
alkatrészek a kis zajkibocsátás érdekében. 

Fő jellemzők 

• lakossági és kisebb üzlethelyiségek légkondicionálási 
alkalmazásaihoz fejlesztve a fan coil és légkezelő 
berendezésekkel 

• spirálkompresszor(ok), lemezes elpárologtató, 
alumínium lamellás rézcsöves kondenzátor, 
axiálventilátor, expanziós szelep, beltéri hűtés/fűtés 
átkapcsoló, áramlásőr, szárítószűrő, nézőüveg, integrált 
szivattyú, galvanizált és porfestett lemezburkolat, 
gyárilag felszerelt szabályozók 



CGAK 

Léghűtéses spirálkompresszoros 
folyadékhűtő berendezés 



Opciók 

• Nyomás alatti víztartály rendszer 

• Kondenzátor kék lamellás korrózióvédelemmel 

Szabályozás 

• LCD Mikroprocesszor alapú állítható vízhőmérséklet- 
szabályozás: A belépő hűtött víz precíz hőmérséklet- 
szabályozását, az üzemmódokat és a rendszervédelmet 
a távvezérlő egység biztosítja. 

• jelszó állítható be, és az általánostól eltérő esetek 
felügyelete lehetővé teszi a gyors javítást és visszatérést 
a normál üzemeléshez. 

• a kétutas szelep reteszelés funkcióval rendelkezik. 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány (min/max) (1) 


(°C) 


+18/+43 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) (1) 


(°C) 


+5/+15 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CGAK 




0505F 


0605A 


0755D 


1005F 


1505D 


1505F 


Nettó hűtőteljesítmény (1) 


(kW) 


13,1 


15,6 


19,5 


26,2 


39,0 


38,0 


Összes felvett teljesítmény hűtésben (1) 


(kW) 


4,4 


5,6 


6,8 


8,6 


13,7 


13,4 


EER(1) 




2,98 


2,77 


2,87 


3,05 


2,85 


2,8 


Hűtőkörök száma 




1 


1 


1 


2 


2 


1 


Kompresszorok száma 




1 


1 


1 


2 


2 


1 


Hangteljesítményszint (2) 


(dB(A)) 


62 


61 


63 


64 


66 


70 


Tömegek és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


950 


950 


1290 


1290 


1990 


1290 


Szélesség 


(mm) 


393 


393 


500 


500 


500 


500 


Magasság 


(mm) 


1285 


1285 


1900 


1900 


1900 


1900 


Tömeg 


(kg) 


170 


170 


290 


404 


490 


470 


Minimális helyigény A 


(mm) 


300 


300 


300 


300 


300 


300 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


1500 


Minimális helyigény C 


(mm) 


300 


300 


300 


300 


300 


300 


Minimális helyigény D 


(mm) 


500 


500 


500 


500 


500 


500 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


13,0 


16,7 


19,6 


25,8 


40,8 


39,9 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


65,5 


101,0 


95,0 


65,5 x 2 


95,0 x 2 


198,0 



(1) 12/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C környezeti levegő-hőmérséklet mellett 

(2) 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 




CGA 
VGA 

Léghűtéses spirálkompresszoros 
folyadékhűtő berendezés 
Odyssey™ 



Előnyök 

• hidraulikus modullal egybeépített kialakítás (VGA) az 
egyszerűbb és gyorsabb telepítéshez 

• alacsony zajszintű változat az érzékenyebb 
környezethez: magas szintű akusztikus komfort 

• a minimális karbantartási igényeknek köszönhetően 
időt és pénzt takaríthat meg 

A sorozat leírása: 

CGA: Hidraulikus modul nélkül 
VGA: Hidraulikus modullal 

Fő jellemzők 

• zajvédelemmel, motortekercs-védelemmel, 

ka rterf ütéssel, termomágneses kioldóval felszerelt 
spirálkompresszor(ok) 

• alacsony zajszintű axiálventilátor(ok) 

• rozsdamentes acél hőcserélő fagyvédelemmel 
felszerelve 

• fekete epoxi bevonatú alumínium lamellák rézcsövekkel 

• termosztatikus expanziós szelepekkel, folyadékvezeték 
szárítószűrőkkel, magas- és alacsony nyomás 
védelemmel felszerelt, olajjal és hűtőfolyadékkal 
gyárilag feltöltött hűtőkör(ök) 

• főkapcsoló 

• áramláskapcsoló 

• téli üzemi fordulatszám-szabályozó 



Opciók 

• fekete epoxi 

• Magas és alacsony nyomást mérő órák 

Tartozékok 

• távvezérlő egység 

• szivattyú indítás 

Szabályozás 

Mikroprocesszoros vezérlőegység az alábbi jellemzőkkel: 

• visszatérő víz hőmérséklet-szabályozása 

• folyadékkristályos kijelző, a visszatérő víz hőmérséklete, 
illetve a hibakódok megjelenítésére 

• üzemi paraméterek vezérlése 

• hiba távjelzési lehetősége 24 V-os jelzőfénnyel 

• az elpárologtatók fagyvédelme 

• 24 V-os feszültségmentes kapcsok, a ki-/bekapcsolás és 
az általános hibák távoli jelzésére 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Üzemi külső hőmérséklet-tartomány (Min/Max) 


(°C) 




+15/+45 standard kivitelnél. 


-1 /+45 téli üzem opcióval 




Kilépő vízhőmérséklet-tartomány (Min/Max) 


(°C) 






-12 / +12 






Betáp 


(V/fázis/Hz) 






400/3/50 








CGA/VGA 




075 


100 


120 


150 


200 


240 


Bruttó hűtőteljesítmény CGA (1) 


(kW) 


19,3 


25,6 


32 


36,9 


52,1 


64 


Nettó hűtőteljesítmény CGA (2) 


(kW) 


19,2 


25,5 


31,8 


36,7 


51,9 


63,7 


Összes felvett teljesítmény bruttó hűtés esetén CGA (1) 


(kW) 


7,4 


9,8 


13,2 


14,4 


19,3 


27,6 


Összes felvett teljesítmény a nettó hűtés eseténCGA (2) 


(kW) 


7,5 


9,9 


13,4 


14,6 


19,5 


27,9 


EER bruttó CGA (1) 




2,6 


2,6 


2,4 


2,6 


2,7 


2,3 


EER nettó CGA (2) 




2,55 


2,57 


2,37 


2,52 


2,66 


2,3 


Eurovent osztály CGA 




D 


D 


E 


D 


D 


F 


ESEER nettó CGA (2) 




3,03 


3,04 


2,78 


3,06 


3,31 


2,8 


Bruttó hűtőteljesítmény VGA (1) 


(kW) 


19,3 


25,6 


32 


36,9 


52,1 


64 


Nettó hűtőteljesítmény VGA (2) 


(kW) 


19,6 


26,0 


32,3 


37,6 


52,9 


64,7 


Összes felvett teljesítmény a bruttó hűtés esetén VGA (1) 


(kW) 


8,0 


10,3 


13,7 


15,8 


20,7 


29,0 


Összes felvett teljesítmény a nettó hűtés esetén VGA (2) 


(kW) 


7,6 


10,0 


13,3 


15,0 


19,9 


28,3 


EER bruttó VGA(1) 




2,4 


2,5 


2,3 


2,3 


2,5 


2,2 


EER nettó VGA (2) 




2,59 


2,61 


2,42 


2,50 


2,66 


2,3 


Eurovent osztály VGA 




D 


D 


E 


D 


D 


F 


ESEER nettó VGA (2) 




3,07 


3,09 


2,84 


3,06 


3,31 


2,8 


Hűtőkörök száma 




1 


1 


1 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




1 


1 


1 


2 


2 


2 


Hangteljesítményszint 


(dB(A)) 


76 


78 


82 


78 


80 


85 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


1060 


1060 


1260 


2200 


2200 


2200 


Szélesség 


(mm) 


950 


950 


1050 


1050 


1050 


1050 


Magasság (CGA/VGA) 


(mm) 


1230/1560 


1231/1560 


1232/1560 


1230/1730 


1231/1730 


1232/1730 


Tömeg (CGA/VGA) 


(kg) 


215/479 


230/494 


246/510 


429/800 


459/825 


490/856 


Minimális helyigény A 


(mm) 






1000 






Minimális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


300 


300 


300 


Minimális helyigény C 


(mm) 


300 


300 


300 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


300 


300 


300 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


16,5 


21,0 


26,7 


32,5 


41,5 


52,9 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


101 


133 


142 


117 


153 


167 



(1) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C-os külső-hőmérséklet 

(2) Eurovent feltételek mellett az EN 14-511 szerint. 




CGAM 

Léghűtéses spirálkompresszoros 
AquaStream™ 3G folyadékhűtő 
berendezés 



^PAPngf #f^db US ^ A 



Előnyök 

• életciklus-hatékonyság 

• hatékonyság és zajszint kompromisszumok nélkül 

• egész éves üzem 

• kiemelkedő megbízhatóság és tartósság 

• széles körű, rugalmas alkalmazhatóság az igények 
tökéletes teljesítésére 

• egyszerűen szerelhető és szervizelhető 

Fő jellemzők 

• 2 hatékonysági szint: magas vagy standard 

• 3 akusztikai verzió: standard, alacsony zajszint vagy 
átfogó akusztikai csomag 

• nagy hatékonyságú spirálkompresszorok 

• a Trane által tervezett, zsanérokra szerelt, alacsony 
zajszintű ventilátorok 

• elektronikus expanziós szelep 

• keményforrasztott lemezes hőcserélők 

• főkapcsoló/transzformátor 

• vízszűrő és áramláskapcsoló 

• porbevonatú alkatrészek 

Opciók 

• beépített hidraulikai modul puffertartállyal vagy 
puffertartály nélkül 

• szimpla vagy ikerszivattyú 

• frekvenciaváltós hajtás, a szivattyú vízáramának 
beállításához 

• fagyvédelem 



• fekete epoxival bevont kondenzátor hőcserélő 

• építészeti panellel ellátott 

Tartozékok 

• neoprén rezgéscsillapítók 

• hornyolt csőcsatlakozó készlet 

Tracer™ CH530 vezérlő 

Mikroprocesszoros Adaptive Control™ a következő 
jellemzőkkel: 

• könnyen kezelhető kezelőpanel 

• külső Auto/Stop 

• külső reteszelés 

• hidegvíz-szivattyú vezérlés 
•jégkészítés (opcionális) 

• hűtöttvíz- és áramkorlát-alapjel (opcionális) 

• LonTalk®, Modbus®, BACnet® kommunikációs lehetőség 

Energiamegtakarítási lehetőségek 

• teljes hővisszanyerés akár 80%-os visszanyeréssel 

• részleges hővisszanyerés (túlhevítési hőcserélő) 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 



28 Rendszer útmutató 



TRANE 



Üzemi külső hőmérséklet-tartomány (min/max) (1) 


(°C) 


-18/+46 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) (2) 


(°C) 


-12/+18 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CGAM Standard hatékonyságú kompakt 




020 


023 


026 


030 


035 


039 


045 


050 


040 


046 


052 


Bruttó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


55,6 


62,9 


69,6 


79,8 


91,4 


110,1 


122,0 


133,6 


110,4 


127,3 


143,5 


Nettó hűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


55,2 


62,5 


69,0 


79,4 


90,8 


109,5 


121,3 


132,9 


109,8 


126,6 


142,8 


Teljes felvett bruttó teljesítmény (3) 


(kW) 


20,6 


22,6 


25,5 


30,1 


34,4 


39,9 


44,4 


50,6 


40,9 


43,9 


51,0 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


20,9 


23,0 


26,1 


30,5 


34,9 


40,5 


45,3 


51,3 


41,4 


44,7 


51,7 


EER bruttó (3) 




2,7 


2,8 


2,7 


2,7 


2,7 


2,8 


2,8 


2,6 


2,7 


2,9 


2,8 


EER nettó (4) 




2,6 


2,7 


2,7 


2,6 


2,6 


2,7 


2,7 


2,6 


2,7 


2,8 


2,8 


Eurovent osztály 




D 


C 


D 


D 


D 


C 


D 


D 


D 


C 


C 


ESEER bruttó (3) 




3,4 


3,5 


3,6 


3,7 


3,8 


3,7 


3,8 


3,7 


3,4 


3,6 


3,7 


ESEER nettó (4) 




3,1 


3,2 


3,3 


3,5 


3,5 


3,5 


3,5 


3,5 


3,2 


3,4 


3,5 


Hűtőkörök száma 




1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


2 


2 




Kompresszorok száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


4 


4 


4 


Hangteljesítményszint (5) 


(dB(A)) 


89 


89 


88 


89 


89 


91 


91 


92 


92 


92 


92 


Hangnyomásszint (6) 


(dB(A)) 


57 


57 


56 


57 


57 


59 


59 


60 


60 


59 


59 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


2908 


2908 


2908 


2908 


2908 


3822 


3822 


3822 


2905 


2905 


2905 


Szélesség 


(mm) 


1301 


1301 


1301 


1301 


1301 


1301 


1301 


1301 


2266 


2266 


2266 


Magasság 


(mm) 


2153 


2153 


2153 


2153 


2153 


2153 


2153 


2153 


2150 


2150 


2150 


Tömeg 


(kg) 


837 


854 


858 


960 


973 


1129 


1189 


1248 


1485 


1526 


1552 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény B 


(mm) 


600 


600 


600 


600 


600 


600 


600 


600 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


48,3 


53,3 


58,3 


65,5 


76,5 


90,9 


102,4 


113,9 


95,5 


105,5 


115,5 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


170,2 


186,2 


191,2 


206,8 


251,8 


266,2 


311,2 


322,7 


217,4 


238,4 


248,4 
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(1) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C külső levegő-hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett az EN 14-511 szerint. 

(5) Eurovent feltételek mellett, 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 

(6) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-IOIogS összefüggés alapján számítható 
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Külső üzemi hőmérséklet-tartomány (min/max) (1) 






(°C) 




-18/+46 














Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) (2) 






(°C) 




-12/+18 














Betáp 






(V/fázis/Hz) 


400/3/50 






































CGAM Standard hatékonyságú kompakt 


060 


070 


080 


090 


100 


110 


120 


140 


150 


160 


170 


Bruttó hűtőteljesítmény (3) (kW) 


159,6 


186,7 


221,9 


248,9 


274,3 


296,4 


327,0 


380,8 


406,8 


433,9 


460,2 


Nettó hűtőteljesítmény (4) (kW) 


158,9 


186,0 


221,1 


248,0 


273,3 


295,3 


325,7 


379,2 


405,3 


432,1 


458,1 


Teljes felvett bruttó teljesítmény (3) (kW) 


59,1 


68,1 


79,5 


88,6 


100,8 


106,6 


110,8 


130,4 


143,2 


151,7 


156,5 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) (kW) 


59,7 


69,1 


80,4 


89,5 


102,0 


107,8 


112,3 


132,1 


144,7 


153,8 


159,1 


EER bruttó (3) 


2,7 


2,7 


2,8 


2,8 


2,7 


2,8 


3,0 


2,9 


2,8 


2,9 


2,9 


EER nettó (4) 


2,7 


2,7 


2,8 


2,8 


2,7 


2,7 


2,9 


2,9 


2,8 


2,8 


2,9 


Eurovent osztály 


D 


D 


C 


C 


D 


C 


B 


C 


C 


C 


C 


ESEER bruttó (3) 


3,8 


3,9 


3,8 


3,9 


3,9 


4,1 


4,3 


4,2 


4,5 


4,2 


4,3 


ESEER nettó (4) 


3,6 


3,8 


3,7 


3,8 


3,7 


3,9 


4,0 


4,0 


4,3 


4,0 


4,1 


Hűtőkörök száma 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 




Kompresszorok száma 


4 


4 


4 


4 


4 


4 


4 


6 


6 


6 




Hangteljesítményszint (5) (dB(A)) 


92 


93 


94 


94 


94 


96 


94 


94 


94 


95 


95 


Hangnyomásszint (6) (dB(A)) 


60 


60 


62 


62 


62 


63 


61 


62 


62 


63 


63 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság (mm) 


2905 


2905 


3819 


3819 


3819 


3647 


3647 


4230 


4230 


4230 


5145 


Szélesség (mm) 


2266 


2266 


2266 


2266 


2266 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


Magasság (mm) 


2150 


2150 


2150 


2150 


2150 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


Tömeg (kg) 


1734 


1775 


2034 


2165 


2283 


2475 


2597 


3035 


3063 


3153 


3407 


Minimális helyigény A (mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény B (mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény C (mm) 


800 


800 


800 


800 


800 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény D (mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel (A) 


129,9 


152,0 


181,4 


204,3 


227,2 


240,6 


254,0 


313,5 


329,6 


349,8 


363,2 


Indítási áramfelvétel (A) 


271,2 


327,2 


356,6 


413,1 


436,0 


502,7 


516,1 


522,3 


538,4 


611,9 


625,3 



Külső üzemi hőmérséklet-tartomány (min/max) (1) (°C) -18/+46 



Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) (2) 


(°C) 


-12/+18 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CGAM Standard hatékonyságú szupercsendes 




020 


023 


026 


030 


035 


039 


045 


050 


040 


046 


052 


Bruttó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


54,2 


62,2 


68,6 


78,1 


90,0 


108,3 


120,3 


131,9 


107,9 


125,9 


141,0 


Nettó hűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


53,8 


61,8 


68,0 


77,6 


89,4 


107,7 


119,5 


131,1 


107,4 


125,2 


140,3 


Teljes felvett bruttó teljesítmény (3) 


(kW) 


20,1 


22,1 


25,2 


29,9 


34,2 


39,7 


44,2 


50,7 


40,0 


43,4 


50,4 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


20,5 


22,5 


25,8 


30,4 


34,9 


40,2 


44,9 


51,4 


40,5 


44,1 


51,2 


EER bruttó (3) 




2,7 


2,8 


2,7 


2,6 


2,6 


2,7 


2,7 


2,6 


2,7 


2,9 


2,8 


EER nettó (4) 




2,6 


2,7 


2,6 


2,6 


2,6 


2,7 


2,7 


2,6 


2,7 


2,8 


2,7 


Eurovent osztály 




D 


C 


D 


D 


D 


D 


D 


D 


D 


C 


C 


ESEER bruttó (3) 




3,6 


3,7 


3,8 


3,8 


3,9 


3,9 


3,9 


3,8 


3,6 


3,8 


3,9 


ESEER nettó (4) 




3,4 


3,4 


3,5 


3,6 


3,6 


3,6 


3,7 


3,5 


3,5 


3,5 


3,7 


Hűtőkörök száma 




1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


2 


2 




Kompresszorok száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


4 


4 


4 


Hangteljesítményszint (5) 


(dB(A)) 


85 


85 


85 


85 


86 


88 


88 


88 


88 


88 


88 


Hangnyomásszint (6) 


(dB(A)) 


53 


53 


53 


53 


54 


56 


56 


56 


56 


56 


56 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


2908 


2908 


2908 


2908 


2908 


3822 


3822 


3822 


2905 


2905 


2905 


Szélesség 


(mm) 


1301 


1301 


1301 


1301 


1301 


1301 


1301 


1301 


2266 


2266 


2266 


Magasság 


(mm) 


2153 


2153 


2153 


2153 


2153 


2153 


2153 


2153 


2150 


2150 


2150 


Tömeg 


(kg) 


837 


854 


858 


960 


973 


1129 


1189 


1248 


1485 


1526 


1552 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény B 


(mm) 


600 


600 


600 


600 


600 


600 


600 


600 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


50,1 


55,1 


60,1 


67,3 


78,3 


93,6 


105,1 


116,6 


99,1 


109,1 


119,1 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


172,0 


188,0 


193,0 


208,6 


253,6 


268,9 


313,9 


325,4 


221,0 


242,0 


252,0 



(1 ) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C-os külső levegő-hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett az EN 14-511 szerint. 

(5) Eurovent feltételek mellett, 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 

(6) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-IOIogS képlet alapján kiszámítva 



30 Rendszer útmutató 



TRANE 



Külső üzemi hőmérséklet-tartomány (min/max) (1) 


(°C) 


-18/+46 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) (2) 


(°C) 


-12/+18 


Tápfeszültség 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CGAM Standard hatékonyságú szupercsendes 




060 


070 


080 


090 


100 


110 


120 


140 


150 


160 


170 


Bruttó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


156,5 


183,9 


218,0 


245,4 


269,7 


291,5 


321,4 


374,1 


399,4 


424,4 


453,6 


Nettó hűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


155,8 


183,2 


217,2 


244,5 


268,8 


290,4 


320,1 


372,6 


398,0 


422,7 


451,5 


Teljes felvett bruttó teljesítmény (3) 


(kW) 


59,3 


68,4 


79,0 


88,0 


100,6 


107,6 


112,0 


132,2 


145,8 


154,3 


158,0 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


59,9 


69,1 


79,9 


88,9 


101,8 


108,8 


113,5 


134,0 


147,4 


156,5 


160,1 


EER bruttó (3) 




2,6 


2,7 


2,8 


2,8 


2,7 


2,7 


2,9 


2,8 


2,7 


2,8 


2,9 


EER nettó (4) 




2,6 


2,7 


2,7 


2,8 


2,6 


2,7 


2,8 


2,8 


2,7 


2,7 


2,8 


Eurovent osztály 




D 


D 


C 


C 


D 


D 


C 


C 


C 


C 


C 


ESEER bruttó (3) 




2,6 


2,7 


2,8 


2,8 


2,7 


2,7 


2,9 


2,8 


2,7 


2,8 


2,9 


ESEER nettó (4) 




2,6 


2,7 


2,7 


2,8 


2,6 


2,7 


2,8 


2,8 


2,7 


2,7 


2,8 


Hűtőkörök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 




Kompresszorok száma 




4 


4 


4 


4 


4 


4 


4 


6 


6 


6 


6 


Hangteljesítményszint (5) 


(dB(A)) 


88 


89 


91 


91 


90 


92 


91 


91 


90 


92 


92 


Hangnyomásszint (6) 


(dB(A)) 


56 


57 


59 


59 


58 


60 


59 


59 


58 


59 


60 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


2905 


2905 


3819 


3819 


3819 


3647 


3647 


4230 


4230 


4230 


5145 


Szélesség 


(mm) 


2266 


2266 


2266 


2266 


2266 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


Magasság 


(mm) 


2150 


2150 


2150 


2150 


2150 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


Tömeg 


(kg) 


1734 


1775 


2034 


2165 


2283 


2475 


2597 


3035 


3063 


3153 


3407 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


800 


800 


800 


800 


800 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


133,5 


155,6 


186,8 


209,7 


232,6 


246,0 


259,4 


320,7 


335,0 


357,0 


370,4 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


274,8 


330,8 


362,0 


418,5 


441,4 


508,1 


521,5 


529,5 


543,8 


619,1 


632,5 
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(1) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C-os külső levegő-hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett az EN 14-511 szerint. 

(5) Eurovent feltételek mellett, 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 

(6) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-IOIogS képlet alapján kiszámítva 
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Külső üzemi hőmérséklet-tartomány (min/max) (1) 


(°C) 


-18/+46 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) (2) 


(°C) 


-12/+ 18 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 
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CGAM Standard hatékonyságú átfogó akusztikus csomag 




020 


023 


026 


030 


035 


039 


040 


046 


052 


060 


Bruttó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


53,4 


60,5 


68,6 


75,2 


91,8 


106,2 


106,2 


122,0 


136,1 


154,0 


Nettó hűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


53,1 


60,0 


68,2 


74,8 


91,4 


105,6 


105,7 


121,4 


135,4 


153,4 


Teljes felvett bruttó teljesítmény (3) 


(kW) 


19,5 


21,6 


25,6 


29,1 


34,6 


39,2 


38,5 


43,0 


50,4 




Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


19,8 


22,1 


26,0 


29,6 


35,1 


39,7 


39,1 


43,8 


50,9 


58,3 


EER bruttó (3) 




2,7 


2,8 


2,7 


2,6 


2,7 


2,7 


2,8 


2,8 


2,7 




EER nettó (4) 




2,7 


2,7 


2,6 


2,5 


2,6 


2,7 


2,7 


2,8 


2,7 


2,6 


Eurovent osztály 




D 


C 


D 


D 


D 


D 


C 


C 


D 


D 


ESEER bruttó (3) 




4,1 


4,2 


4,2 


4,2 


4,2 


4,3 


4,1 


4,3 


4,3 


4,4 


ESEER nettó (4) 




3,8 


3,9 


3,9 


3,9 


4,0 


4,0 


3,9 


4,0 


4,0 


4,1 


Hűtőkörök száma 




1 


1 


1 


1 


1 


1 


2 


2 


2 




Kompresszorok száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


4 


4 


4 


4 


Hangteljesítményszint (5) 


(dB(A)) 


78 


78 


78 


78 


82 


83 


81 


81 


81 


81 


Hangnyomásszint (6) 


(dB(A)) 


46 


46 


46 


47 


49 


51 


49 


49 


49 


49 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


2908 


2908 


2908 


2908 


3822 


3822 


2905 


2905 


2905 


2905 


Szélesség 


(mm) 


1301 


1301 


1301 


1301 


1301 


1301 


2266 


2266 


2266 


2266 


Magasság 


(mm) 


2153 


2153 


2153 


2153 


2153 


2153 


2150 


2150 


2150 


2150 


Tömeg 


(kg) 


871 


888 


898 


1013 


1160 


1187 


1553 


1594 


1620 


1851 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény B 


(mm) 


600 


600 


600 


600 


600 


600 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


44,2 


49,2 


54,2 


61,4 


73,7 


84,8 


87,3 


97,3 


107,3 


121,7 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


166,1 


182,1 


187,1 


202,7 


249,0 


260,0 


209,2 


230,2 


240,2 


263,0 



(1) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 1 2/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C-os külső levegő-hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett az EN 14-511 szerint. 

(5) Eurovent feltételek mellett, 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 

(6) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-IOIogS képlet alapján kiszámítva 




32 Rendszer útmutató 



Külső üzemi hőmérséklet-tartomány (min/max) (1) 


(°C) 


-18/+46 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) (2) 


(°C) 


-12/+18 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CGAM Standard hatékonyságú átfogó akusztikus csomag 




070 


080 


090 


100 


110 


120 


140 


150 


160 


Bruttó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


181,1 


213,8 


237,3 


263,4 


289,4 


319,3 


371,3 


394,5 


422,3 


Nettó hűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


180,4 


213,0 


236,5 


262,5 


288,3 


318,0 


369,7 


393,1 


420,6 


Teljes felvett bruttó teljesítmény (3) 


(kW) 


68,1 


77,2 


87,9 


99,0 


105,6 


110,5 


132,1 


145,6 


150,8 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


68,8 


78,0 


88,9 


100,2 


106,8 


111,6 


133,9 


147,2 


152,4 


EER bruttó (3) 




2,7 


2,8 


2,7 


2,7 


2,7 


2,9 


2,8 


2,7 


2,8 


EER nettó (4) 




2,6 


2,7 


2,7 


2,6 


2,7 


2,9 


2,8 


2,7 


2,8 


Eurovent osztály 




D 


C 


D 


D 


C 


C 


C 


D 


C 


ESEER bruttó (3) 




4,3 


4,5 


4,7 


4,6 


4,5 


4,6 


5,0 


4,9 


4,7 


ESEER nettó (4) 




4,1 


4,3 


4,4 


4,4 


4,3 


4,3 


4,7 


4,6 


4,5 


Hűtőkörök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 




Kompresszorok száma 




4 


4 


4 


4 


4 


4 


6 


6 




Hangteljesítményszint (5) 


(dB(A)) 


84 


85 


85 


85 


87 


86 


85 


85 


86 


Hangnyomásszint (6) 


(dB(A)) 


52 


53 


53 


53 


54 


53 


52 


52 


54 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


3819 


3819 


3647 


4230 


4230 


4230 


5145 


5145 


5145 


Szélesség 


(mm) 


2266 


2266 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


Magasság 


(mm) 


2150 


2150 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


Tömeg 


(kg) 


2076 


2151 


2471 


2664 


2754 


2898 


3436 


3561 


3651 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


800 


800 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


146,5 


169,1 


192,0 


214,9 


231,0 


244,4 


297,1 


320,0 


336,1 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


321,7 


344,3 


400,8 


423,7 


493,1 


506,5 


505,9 


528,8 


598,2 



(1 ) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C-os külső levegő-hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett az EN 14-511 szerint. 

(5) Eurovent feltételek mellett, 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 

(6) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-IOIogS képlet alapján kiszámítva 



Külső üzemi hőmérséklet-tartomány (min/max) (1) 


(°C) 


-18/+52 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) (2) 


(°C) 


-12/+ 18 


Tápfeszültség 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



+- » 
+-» 
ru 
> 
'n 



CGAM HE kompakt 




020 


023 


026 


030 


035 


040 


046 


052 


060 


Bruttó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


58,4 


63,6 


73,8 


84,0 


97,0 


112,9 


128,7 


143,5 


163,9 


Nettó hűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


58,1 


63,3 


73,5 


83,6 


96,6 


112,3 


128,1 


142,9 


163,3 


Teljes felvett bruttó teljesítmény (3) 


(kW) 


18,4 


20,4 


23,8 


27,1 


31,9 


36,1 


41,1 


46,7 


52,3 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


18,6 


20,8 


24,2 


27,5 


32,3 


36,6 


41,7 


47,5 


53,0 


EER bruttó (3) 




3,2 


3,1 


3,1 


3,1 


3,0 


3,1 


3,1 


3,1 


3,1 


EER nettó (4) 




3,1 


3,0 


3,0 


3,0 


3,0 


3,1 


3,1 


3,0 


3,1 


Eurovent osztály 




A 


B 


B 


B 


B 


B 


B 


B 


B 


ESEER bruttó (3) 




4,1 


4,1 


4,4 


4,1 


4,2 


4,0 


4,2 


4,4 


4,2 


ESEER nettó (4) 




3,9 


3,9 


4,1 


3,9 


4,0 


3,8 


3,9 


4,2 


4,0 


Hűtőkörök száma 




1 


1 


1 


1 


1 


2 


2 


2 




Kompresszorok száma 




2 


2 


2 


2 


2 


4 


4 


4 


4 


Hangteljesítményszint (5) 


(dB(A)) 


86 


86 


86 


88 


88 


89 


89 


89 


91 


Hangnyomásszint (6) 


(dB(A)) 


54 


54 


54 


55 


56 


57 


57 


57 


58 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


2908 


2908 


2908 


3822 


3822 


2905 


2905 


2905 


3819 


Szélesség 


(mm) 


1301 


1301 


1301 


1301 


1301 


2266 


2266 


2266 


2266 


Magasság 


(mm) 


2153 


2153 


2153 


2153 


2153 


2150 


2150 


2150 


2150 


Tömeg 


(kg) 


870 


874 


896 


1131 


1149 


1540 


1571 


1582 


2041 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény B 


(mm) 


600 


600 


600 


600 


600 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


167,6 


183,6 


188,6 


204,2 


251,3 


212,2 


233,2 


243,2 


266,0 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


45,7 


50,7 


55,7 


62,9 


76,0 


90,3 


100,3 


110,3 


124,7 



(1 ) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 1 2/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C-os külső levegő-hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett az EN 14-511 szerint. 

(5) Eurovent feltételek mellett, 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 

(6) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-IOIogS képlet alapján kiszámítva 




34 Rendszer útmutató 



Külső üzemi hőmérséklet-tartomány (min/max) (1) 


(°C) 


-18/+52 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) (2) 


(°C) 


-12/+18 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CGAM HE kompakt 




070 


080 


090 


100 


110 


120 


140 


150 


160 


Bruttó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


193,7 


224,0 


254,6 


283,0 


311,5 


332,3 


391,7 


419,1 


443,4 


Nettó hűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


193,2 


223,2 


253,8 


282,2 


310,6 


331,2 


390,3 


417,4 


441,4 


Teljes felvett bruttó teljesítmény (3) 


(kW) 


62,7 


72,0 


80,1 


89,9 


97,7 


107,2 


125,1 


133,1 


142,1 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


63,3 


72,9 


80,8 


90,7 


98,6 


108,2 


126,3 


134,7 


144,3 


EER bruttó (3) 




3,1 


3,1 


3,2 


3,2 


3,2 


3,1 


3,1 


3,2 


3,1 


EER nettó (4) 




3,1 


3,1 


3,1 


3,1 


3,2 


3,1 


3,1 


3,1 


3,1 


Eurovent osztály 




B 


B 


A 


A 


A 


B 


B 


A 


B 


ESEER bruttó (3) 




4,3 


4,4 


4,6 


4,3 


4,4 


4,5 


4,6 


4,4 


4,4 


ESEER nettó (4) 




4,1 


4,2 


4,5 


4,1 


4,3 


4,3 


4,4 


4,2 


4,2 


Hűtőkörök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 




Kompresszorok száma 




4 


4 


4 


4 


4 


4 


6 


6 


6 


Hangteljesítményszint (5) 


(dB(A)) 


91 


91 


91 


92 


92 


93 


93 


94 


94 


Hangnyomásszint (6) 


(dB(A)) 


59 


59 


59 


60 


60 


61 


61 


61 


62 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


3819 


3647 


3647 


4230 


4230 


4230 


5145 


6060 


6060 


Szélesség 


(mm) 


2266 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


Magasság 


(mm) 


2150 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


Tömeg 


(kg) 


2078 


2378 


2503 


2804 


2821 


2821 


3403 


3881 


3881 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


800 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Minimális áramfelvétel 


(A) 


326,2 


348,8 


405,3 


432,4 


499,1 


512,5 


516,1 


539,0 


609,9 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


151,0 


173,6 


196,5 


223,6 


237,0 


250,4 


307,3 


330,2 


347,8 



(1) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C-os külső levegő-hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett az EN 14-51 1 szerint. 

(5) Eurovent feltételek mellett, 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 

(6) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-IOIogS képlet alapján kiszámítva 



Külső üzemi hőmérséklet-tartomány (min/max) (1) 


(°C) 


-18/+52 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) (2) 


(°C) 


-12/+18 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



+- » 
+-» 
ru 
> 
'n 



CGAM HE szupercsendes 




020 


023 


026 


030 


035 


040 


046 


052 


060 


Bruttó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


58,0 


63,6 


73,8 


81,9 


97,0 


112,5 


128,7 


143,5 


164,2 


Nettó hűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


57,7 


63,3 


73,5 


81,5 


96,6 


111,9 


128,1 


142,9 


163,6 


Teljes felvett bruttó teljesítmény (3) 


(kW) 


18,4 


20,4 


23,8 


26,4 


32,0 


36,2 


41,1 


46,9 


52,6 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


18,7 


20,8 


24,2 


26,9 


32,4 


36,8 


41,7 


47,5 


53,3 


EER bruttó (3) 




3,2 


3,1 


3,1 


3,1 


3,0 


3,1 


3,1 


3,1 


3,1 


EER nettó (4) 




3,1 


3,1 


3,0 


3,0 


3,0 


3,0 


3,1 


3,0 


3,1 


Eurovent osztály 




B 


B 


B 


B 


B 


B 


B 


B 


B 


ESEER bruttó (3) 




4,2 


4,2 


4,4 


4,2 


4,3 


4,1 


4,2 


4,5 


4,3 


ESEER nettó (4) 




3,9 


4,0 


4,2 


4,0 


4,0 


3,8 


4,0 


4,2 


4,1 


Hűtőkörök száma 




1 


1 


1 


1 


1 


2 


2 


2 




Kompresszorok száma 




2 


2 


2 


2 


2 


4 


4 


4 


4 


Hangteljesítményszint (5) 


(dB(A)) 


81 


81 


81 


82 


84 


84 


84 


84 


85 


Hangnyomásszint (6) 


(dB(A)) 


49 


49 


49 


50 


52 


52 


51 


52 


53 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


2908 


2908 


2908 


3822 


3822 


2905 


2905 


2905 


3819 


Szélesség 


(mm) 


1301 


1301 


1301 


1301 


1301 


2266 


2266 


2266 


2266 


Magasság 


(mm) 


2153 


2153 


2153 


2153 


2153 


2150 


2150 


2150 


2150 


Tömeg 


(kg) 


870 


874 


896 


1131 


1149 


1540 


1571 


1582 


2041 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény B 


(mm) 


600 


600 


600 


600 


600 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


183,6 


167,6 


188,6 


204,2 


251,3 


212,2 


233,2 


243,2 


263,9 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


50,7 


45,7 


55,7 


62,9 


76,0 


90,3 


100,3 


110,3 


122,6 



(1) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C-os külső hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett az EN 14-511 szerint. 

(5) Eurovent feltételek mellett, 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 

(6) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-IOIogS képlet alapján kiszámítva 




36 Rendszer útmutató 



TRANE 



Külső üzemi hőmérséklet-tartomány (min/max) (1) 


(°C) 


-18/+52 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) (2) 


(°C) 


-12/+18 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CGAM HE szupercsendes 




070 


080 


090 


100 


110 


120 


140 


150 


160 


Bruttó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


193,4 


225,0 


254,9 


283,4 


311,5 


332,3 


391,3 


419,5 


443,0 


Nettó hűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


192,8 


224,2 


254,1 


282,5 


310,6 


331,2 


389,9 


417,8 


441,1 


Teljes felvett bruttó teljesítmény (3) 


(kW) 


62,8 


71,4 


79,7 


89,4 


97,4 


107,2 


124,6 


133,6 


142,0 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


63,4 


72,3 


80,4 


90,3 


98,3 


108,2 


126,2 


135,2 


143,7 


EER bruttó (3) 




3,1 


3,2 


3,2 


3,2 


3,2 


3,1 


3,1 


3,1 


3,1 


EER nettó (4) 




3,0 


3,1 


3,2 


3,1 


3,2 


3,1 


3,1 


3,1 


3,1 


Eurovent osztály 




B 


A 


A 


A 


A 


B 


B 


B 


B 


ESEER bruttó (3) 




4,4 


4,5 


4,8 


4,4 


4,6 


4,6 


4,7 


4,7 


4,5 


ESEER nettó (4) 




4,2 


4,3 


4,6 


4,3 


4,4 


4,4 


4,5 


4,5 


4,3 


Hűtőkörök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




4 


4 


4 


4 


4 


4 


6 


6 


6 


Hangteljesítményszint (5) 


(dB(A)) 


87 


88 


88 


88 


89 


90 


90 


89 


90 


Hangnyomásszint (6) 


(dB(A)) 


55 


56 


56 


56 


57 


58 


57 


57 


58 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


3819 


3647 


3647 


4230 


4230 


4230 


5145 


6060 


6060 


Szélesség 


(mm) 


2266 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


Magasság 


(mm) 


2150 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


Tömeg 


(kg) 


2078 


2378 


2503 


2804 


2821 


2821 


3403 


3791 


3881 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


800 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


326,2 


348,8 


405,3 


432,4 


499,1 


512,5 


516,1 


539,0 


609,9 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


151,0 


173,6 


196,5 


223,6 


237,0 


250,4 


307,3 


330,2 


347,8 
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(1) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C-os külső levegő-hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett az EN 14-511 szerint. 

(5) Eurovent feltételek mellett, 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 

(6) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-IOIogS képlet alapján kiszámítva 
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Külső üzemi hőmérséklet-tartomány (min/max) (1) 


(°C) 


-18/+52 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) (2) 


(°C) 


-12/+ 18 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



+- » 
+-» 
ru 
> 
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CGAM HE átfogó akusztikus csomag 




020 


023 


026 


030 


035 


040 


046 


052 


060 


Bruttó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


57,0 


65,4 


73,5 


80,2 


94,6 


111,8 


126,6 


147,7 


164,2 


Nettó hűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


56,7 


65,1 


73,0 


79,6 


94,1 


111,4 


126,0 


147,1 


163,6 


Teljes felvett bruttó teljesítmény (3) 


(kW) 


18,4 


21,0 


23,5 


26,7 


32,3 


36,2 


41,8 


46,7 


53,3 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


18,6 


21,3 


23,9 


27,3 


32,8 


36,6 


42,4 


47,3 


54,0 


EER bruttó (3) 




3,1 


3,1 


3,1 


3,0 


2,9 


3,1 


3,0 


3,2 


3,1 


EER nettó (4) 




3,0 


3,1 


3,1 


2,9 


2,9 


3,0 


3,0 


3,1 


3,0 


Eurovent osztály 




B 


B 


B 


B 


C 


B 


B 


A 


B 


ESEER bruttó (3) 




4,4 


4,6 


4,4 


4,4 


4,5 


4,4 


4,5 


4,5 


4,5 


ESEER nettó (4) 




4,1 


4,3 


4,1 


4,1 


4,2 


4,1 


4,2 


4,3 


4,3 


Hűtőkörök száma 




1 


1 


1 


1 


1 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




2 


2 


2 


2 


2 


4 


4 


4 


4 


Hangteljesítményszint (5) 


(dB(A)) 


78 


78 


79 


80 


81 


81 


81 


82 


83 


Hangnyomásszint (6) 


(dB(A)) 


46 


46 


47 


48 


49 


49 


49 


50 


50 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


2908 


2908 


3822 


3822 


3822 


2905 


2905 


3819 


3819 


Szélesség 


(mm) 


1301 


1301 


1301 


1301 


1301 


2266 


2266 


2266 


2266 


Magasság 


(mm) 


2153 


2153 


2153 


2153 


2153 


2150 


2150 


2150 


2150 


Tömeg 


(kg) 


904 


926 


1053 


1168 


1187 


1631 


1639 


1888 


2131 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény B 


(mm) 


600 


600 


600 


600 


600 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


166,1 


182,1 


188,4 


204,0 


249,0 


209,2 


230,2 


242,9 


265,7 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


44,2 


49,2 


55,5 


62,7 


73,7 


87,3 


97,3 


110,0 


124,4 



(1) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C-os külső levegő-hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett az EN 14-51 1 szerint. 

(5) Eurovent feltételek mellett, 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 

(6) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-1 OlogS képlet alapján kiszámítva 




38 Rendszer útmutató 



TRANE 



Külső üzemi hőmérséklet-tartomány (min/max) (1) 


(°C) 


-18/+52 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) (2) 


(°C) 


-12/+18 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CGAM HE átfogó akusztikus csomag 




070 


080 


090 


100 


110 


120 


140 


150 


160 


Bruttó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


190,6 


225,7 


255,6 


281,3 


302,4 


331,9 


391,0 


414,2 


433,2 


Nettó hűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


190,0 


225,0 


254,8 


280,4 


301,4 


330,9 


389,6 


412,6 


431,4 


Teljes felvett bruttó teljesítmény (3) 


(kW) 


63,9 


69,2 


78,2 


89,9 


96,9 


104,7 


122,6 


134,5 


144,4 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


64,6 


70,1 


78,9 


90,8 


98,2 


105,7 


124,5 


136,2 


146,7 


EER bruttó (3) 




3,0 


3,3 


3,3 


3,1 


3,1 


3,2 


3,2 


3,1 


3,0 


EER nettó (4) 




2,9 


3,2 


3,2 


3,1 


3,1 


3,1 


3,1 


3,0 


2,9 


Eurovent osztály 




B 


A 


A 


B 


B 


A 


A 


B 


B 


ESEER bruttó (3) 




4,6 


5,0 


4,9 


4,7 


4,8 


4,7 


4,9 


4,8 


4,7 


ESEER nettó (4) 




4,4 


4,8 


4,7 


4,5 


4,6 


4,5 


4,7 


4,5 


4,4 


Hűtőkörök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




4 


4 


4 


4 


4 


4 


6 


6 


6 


Hangteljesítményszint (5) 


(dBCA)) 


84 


83 


83 


84 


85 


86 


85 


85 


86 


Hangnyomásszint (6) 


(dB(A)) 


52 


50 


51 


51 


52 


54 


53 


53 


54 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


3819 


4230 


4230 


4230 


5145 


5145 


6060 


6060 


6060 


Szélesség 


(mm) 


2266 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


Magasság 


(mm) 


2150 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


Tömeg 


(kg) 


2168 


2596 


2804 


2918 


3172 


3279 


3941 


4035 


4035 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


800 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


321,7 


344,3 


403,5 


426,4 


493,1 


509,2 


511,3 


534,2 


600,9 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


146,5 


169,1 


194,7 


217,6 


231,0 


247,1 


302,5 


325,4 


338,8 
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(1) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C-os külső levegő-hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett az EN 14-511 szerint. 

(5) Eurovent feltételek mellett, 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 

(6) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-IOIogS képlet alapján kiszámítva 
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Előnyök 

• megbízhatóság: Trane csavarkompresszor mindössze 
3 mozgó alkatrésszel 

• könnyű telepítés: hidraulikus modulok széles választéka 

Fő jellemzők 

• kis helyigény 

• egyetlen betáp-csatlakozó 

• alacsony zajszintek 

• csillag-delta indító 

• pontos illeszkedés a terheléshez 

• alkalmazási rugalmasság 

Opciók 

• magas környezeti hőmérséklet (maximum 52°C) 

• alacsony környezeti hőmérséklet (minimum -18°C) 

• alacsony zajszintű változat: alacsony fordulatszámú 
ventilátorok és kompresszor hangcsillapító burkolat 

• nagy hatásfokú verzió 

• hálózati főkapcsoló 

• kondenzátorvédelem vagy teljes egységvédelem 

• éjszakai zajcsökkentés a zajszintek éjszakai csökkentése 
érdekében 

• magas és alacsony nyomást mérő órák 

• hidraulikus modul - szimpla vagy ikerszivattyús 
vízszűrővel 

• 60 Hz-es berendezés 



RTAD 

R sorozatú (Series FT) 
csavarkompresszoros 
folyadékhűtő berendezések 

4^ ^ 

Tartozékok 

• neoprén rezgéscsillapítók 

• hornyolt csőcsatlakozó készlet 

• áramláskapcsoló 

UCM-CLD szabályozás 

Mikroprocesszoros Adaptive Control™ a következő 
jellemzőkkel: 

• szöveges kijelző 

• külső Auto/Stop 

• Külső reteszelés 

• hűtöttvíz-szivattyú vezérlés 

• hibajel relé 

•jégkészítés kártya (opcionális) 

• LonTalk® vagy Modbus® kommunikációs lehetőség 

• hűtöttvíz- és távoli áramkorlát-alapjel kártya (opcionális) 



Energiamegtakarítási lehetőségek 
• nagy hatékonyságú változat, hővisszanyerés, 
szabadhűtés 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Külső üzemi hőmérséklet-tartomány (min/max) (1) 


(°C) 


-18/+52 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) (2) 


(°C) 


-12/+18 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



RTAD Standard hatékonyságú 




085 


100 


115 


125 


145 


150 


165 


180 


Bruttó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


275 


336 


392 


447 


517 


553 


603 


648 


Nettó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


273 


334 


390 


445 


514 


549 


601 


646 


Teljes felvett bruttó teljesítmény (3) 


(kW) 


100 


129 


149 


187 


191 


210 


223 


243 


Teljes felvett nettó teljesítmény (3) 


(kW) 


102 


131 


151 


189 


194 


214 


225 


245 


EER bruttó 




2,76 


2,6 


2,63 


2,39 


2,71 


2,63 


2,7 


2,66 


EER nettó 




2,68 


2,55 


2,58 


2,35 


2,65 


2,57 


2,67 


2,63 


Eurovent osztály 




D 


D 


D 


E 


D 


D 


D 


D 


ESEER bruttó 




3,49 


3,32 


3,41 


3,21 


3,51 


3,33 


3,40 


3,27 


ESEER nettó 




3,23 


3,13 


3,22 


3,07 


3,31 


3,13 


3,30 


3,16 


Hűtőkörök száma 










2 










Kompresszorok száma/minimális terhelés 










2/1 5% 








Hangteljesítményszint (normál zajszintű változat) (4) 


(dB(A)) 


97 


98 


97 


97 


98 


101 


102 


103 


Hangteljesítményszint (normál zajszintű változat) (6) 


(dB(A)) 


65 


65 


64 


65 


66 


69 


70 


70 


Hangteljesítményszint (alacsony zajszintű változat) (4) 


(dB(A)) 


92 


92 


92 


92 


94 


95 


95 


96 


Hangteljesítményszint (alacsony zajszintű változat) (6) 


(dB(A)) 


60 


60 


60 


60 


62 


63 


63 


63 




RTAD Magas hatékonyságú 




085 


100 


115 


125 


145 


150 


165 


180 


Bruttó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


297 


360 


418 


490 


525 


563 






Nettó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


296 


359 


416 


487 


523 


561 






Teljes felvett bruttó teljesítmény (3) 


(kW) 


96 


122 


144 


176 


183 


202 






Teljes felvett nettó teljesítmény (3) 


(kW) 


97 


124 


146 


178 


184 


203 






EER bruttó 




3,10 


2,95 


2,90 


2,78 


2,87 


2,79 






EER nettó 




3,04 


2,89 


2,85 


2,73 


2,84 


2,77 






Eurovent osztály 




B 


C 


C 


C 


C 


C 






ESEER bruttó 




3,92 


3,63 


3,59 


3,45 


3,59 


3,41 






ESEER nettó 




3,7 


3,44 


3,65 


3,27 


3,5 


3,32 






Hűtőkörök száma 










2 










Kompresszorok száma/minimális terhelés 










2/15% 








Hangteljesítményszint (normál zajszintű változat) (4) 


(dB(A)) 


97 


98 


98 


99 


101 


102 






Hangteljesítményszint (normál zajszintű változat) (6) 


(dB(A)) 


65 


66 


65 


66 


69 


69 






Hangteljesítményszint (alacsony zajszintű változat) (4) 


(dB(A)) 


92 


93 


93 


94 


95 


95 






Hangteljesítményszint (alacsony zajszintű változat) (6) 


(dB(A)) 


61 


62 


61 


62 


63 


63 






Tömegek és méretek (5) (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


3507 


4426 


4426 


4426 


5351 


5351 


6370 


6370 


Szélesség 


(mm) 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


2260 


Magasság 


(mm) 


2068 


2068 


2068 


2068 


2088 


2088 


2188 


2188 


Tömeg 


(kg) 


2810 


3635 


3635 


3635 


4605 


4605 


5430 


5430 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény C 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


242 


282 


323 


387 


437 


477 


527 


576 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


255 


306 


359 


425 


471 


502 


570 


608 



(1) Téli üzem és magas környezeti hőmérsékleten történő üzemelés 
opcióval 

(2) 3 passzos elpárologtatóval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7 °C belépő/kilépő 
vízhőmérséklet és 35 °C-os külső levegő-hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett, 1 pW Referencia 
hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 

(5) Standard hatékonyságú modell méretei 

(6) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = 
Lw-IOIogS képlet alapján kiszámítva 





RTAC 

Léghűtéses 
csavarkompresszoros 
folyadékhűtő 
R-sorozatú (Series R™) 



(föttttr ^M5ü§l H^odöuB ^ 



Előnyök 

• megbízhatóság: Trane csavarkompresszor mindössze 3 
mozgó alkatrésszel 

• hatékonyság: 3 hatékonysági szint, hogy minden 
követelménynek megfeleljen 

• tanúsított Eurovent A osztály 

Fő jellemzők 

• kis helyigény 

• egyetlen betáp-csatlakozó 

• pontos illeszkedés a terheléshez 

• alacsony zajszintek 

• hullófilmes elpárologtató - nagy teljesítménytényező és 
csökkentett hűtőközegtöltet 

• gyárilag felszerelt csillag-delta indítópanel 

• lehetőség a szűk telepítésre - 1,2 m-es szabad oldalsáv 

Opciók 

• magas környezeti hőmérséklet (maximum 52°C) 

• alacsony környezeti hőmérséklet (minimum -18°C) 

• alacsony zajszintű változat: alacsony fordulatszámú 
ventilátorok és kompresszor hangcsillapító burkolat 

• nagy hatásfokú verzió 

• hálózati főkapcsoló 

• éjszakai zajcsillapítás a zajszintek éjszakai csökkentése 
érdekében 

• hornyolt csőcsatlakozások 

• extra járatok és speciális csövek alacsony 
vízhőmérsékletű alkalmazásokhoz (-12 °C-ig) 

• fekete epoxi bevonatú alumíniumlamellák korrozív 
környezethez 



• réz lamellák 

• Kondenzátorvédelem vagy teljes egységvédelem 

• magas és alacsony nyomást mérő órák 

Tartozékok 

• neoprén rezgéscsillapítók 

• hornyolt csőcsatlakozó készlet 

• áramláskapcsoló 

Tracer™ CH530 vezérlő 

Mikroprocesszoros Adaptive Control™ a következő 
jellemzőkkel: 

• könnyen kezelhető kezelőpanel 

• külső Auto/Stop 

• külső reteszelés 

• hűtöttvíz-szivattyú indítás 
•jégkészítés kártya (opcionális) 

• hűtöttvíz- és távoli áramkorlát-alapjel kártya 
(opcionális) 

• LonTalk®, Modbus®, BACnet® kommunikációs lehetőség 



Energiamegtakarítási lehetőségek 
• nagy hatékonyságú és extra nagy hatékonyságú 
változatok 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány (min/max) (1) 


(°C) 


-18/+52 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) (2) 


(°C) 


-12/+18 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



RTAC Standard hatékonyságú 




140 


155 


170 


185 


200 


230 


240 


250 


275 


300 


350 


375 


400 


Bruttó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


492 


537 


585 


648 


715 


770 


854 


851 


947 


1077 


1191 


1323 


1451 


Nettó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


491 


536 


583 


646 


713 


768 


851 


848 


944 


1073 


1186 


1317 


1445 


Teljes felvett bruttó teljesítmény (3) 


(kW) 


170 


188 


206 


225 


244 


263 


294 


293 


331 


370 


419 


459 


498 


Teljes felvett nettó teljesítmény (3) 


(kW) 


172 


189 


208 


227 


247 


265 


300 


296 


334 


374 


424 


464 


505 


EER bruttó 




2,9 


2,87 


2,84 


2,89 


2,93 


2,93 


2,88 


2,9 


2,87 


2,91 


2,85 


2,89 


2,92 


EER nettó 




2,86 


2,83 


2,81 


2,85 


2,89 


2,90 


2,84 


2,86 


2,83 


2,87 


2,80 


2,84 


2,86 


Eurovent osztály 




C 


C 


C 


C 


C 


B 


C 


C 


C 


C 


C 


C 


C 


ESEER bruttó 




3,68 


3,68 


3,61 


3,43 


3,67 


3,94 


4,17 


3,82 


3,86 


3,94 


4,10 


4,14 


4,18 


ESEER nettó 




3,59 


3,60 


3,52 


3,63 


3,58 


3,85 


3,96 


3,85 


3,77 


4,81 


3,92 


3,97 


3,98 


Hűtőkörök száma 
















2 














Kompresszorok száma/minimális terhelés 








2/1 5% 










3/10% 








4 / 8% 




Hangteljesítményszint (normál zajszintű változat) (4) 


(dB(A)) 


97 


98 


99 


100 


100 


99 


99 


99 


101 


102 


101 


102 


103 


Hangteljesítményszint (normál zajszintű változat) (5) 


(dB(A)) 


65 


66 


66 


67 


68 


67 


67 


67 


68 


69 


68 


69 


70 


Hangteljesítményszint (alacsony zajszintű változat) 
(4) 


(dB(A)) 


90 


91 


92 


92 


93 


92 


92 


92 


94 


95 


95 


95 


96 


Hangteljesítményszint (alacsony zajszintű változat) 
(5) 


(dB(A)) 


58 


59 


59 


60 


60 


59 


59 


59 


61 


62 


62 


62 


63 


Tömegek és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


5041 


5041 


5041 


5960 


5960 


7133 


7133 


9138 


9138 


10056 


10406 


11325 


12244 


Szélesség 


(mm) 


2240 


2240 


2240 


2240 


2240 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


Magasság 


(mm) 


2411 


2411 


2411 


2411 


2411 


2530 


2530 


2530 


2530 


2530 


2530 


2530 


2530 


Tömeg 


(kg) 


4580 


4760 


4895 


5470 


5590 


7875 


8255 


7890 


8690 


9380 


10735 


11355 


11930 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1200 


1200 


1000 


1000 


1000 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény C 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 




























Indítási áramfelvétel 


(A) 






















851 







(1) Téli üzem és magas környezeti hőmérsékleten történő üzemelés opcióval 

(2) 3 passzos párologtatóval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C-os külső levegő-hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett, 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 

(5) 1 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-1 OlogS képlet alapján kiszámítva 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány (min/max) (1) 


(°C) 


-18/+52 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) (2) 


(°C) 


-12/+18 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



+- » 
+-» 
ru 
> 
'n 



RTAC Nagy hatékonyságú 




120 


130 


140 


155 


170 


185 


200 


250 


275 


300 


350 


375 


400 


Bruttó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


422 


466 


513 


558 


604 


670 


740 


877 


979 


1112 


1227 


1364 


1502 


Nettó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


421 


465 


512 


556 


602 


667 


737 


875 


976 


1108 


1223 


1359 


1496 


Teljes felvett bruttó teljesítmény (3) 


(kW) 


138 


151 


166 


183 


200 


219 


239 


290 


321 


360 


407 


447 


487 


Teljes felvett nettó teljesítmény (3) 


(kW) 


139 


152 


167 


184 


201 


222 


242 


293 


323 


363 


412 


452 


492 


EER bruttó 




3,07 


3,08 


3,10 


3,05 


3,02 


3,06 


3,10 


3,03 


3,05 


3,09 


3,02 


3,06 


3,09 


EER nettó 




3,04 


3,05 


3,06 


3,02 


2,99 


3,01 


3,05 


2,99 


3,02 


3,05 


2,97 


3,01 


3,04 


Eurovent osztály 




B 


B 


B 


B 


B 


B 


B 


B 


B 


B 


B 


B 


B 


ESEER bruttó 




3,80 


3,82 


3,83 


3,84 


3,74 


3,53 


3,80 


3,84 


4,00 


4,08 


4,09 


4,13 


4,18 


ESEER nettó 




3,73 


3,79 


3,75 


3,75 


3,67 


3,74 


3,69 


3,84 


3,9 


3,89 


3,94 


3,97 


4,01 


Hűtőkörök száma 
















2 














Kompresszorok száma/minimális terhelés 










2/1 5% 
















4 / 8% 




Hangteljesítményszint (normál zajszintű változat) (4) 


(dB(A)) 


97 


98 


98 


99 


99 


100 


100 


100 


102 


102 


102 


103 


103 


Hangteljesítményszint (normál zajszintű változat) 
(4) (5) 


(dB(A)) 


65 


66 


66 


67 


67 


68 


68 


67 


69 


69 


69 


70 


70 


Hangteljesítményszint (alacsony zajszintű változat) 
(4) 


(dB(A)) 


90 


91 


91 


92 


92 


93 


93 


93 


95 


95 


95 


96 


96 


Hangteljesítményszint (alacsony zajszintű változat) 
(4) (5) 


(dB(A)) 


58 


58 


59 


59 


60 


60 


60 


60 


62 


62 


62 


63 


63 


Tömegek és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


5041 


5041 


5041 


5960 


5960 


6879 


6879 


9138 


10975 


11894 


12244 


13163 


14082 


Szélesség 


(mm) 


2240 


2240 


2240 


2240 


2240 


2240 


2240 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


Magasság 


(mm) 


2411 


2411 


2411 


2411 


2411 


2411 


2411 


2530 


2530 


2530 


2530 


2530 


2530 


Tömeg 


(kg) 


4461 


4519 


4529 


5180 


5431 


6005 


6117 


8359 


9718 


10258 


11973 


12507 


13185 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény C 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


324 


359 


393 


433 


472 


521 


569 


675 


754 


851 


944 


1041 


1138 


Indítási áramfelvétel 


(A) 





























(1) Téli üzem és magas környezeti hőmérsékleten történő üzemelés opcióval 

(2) 3 passzos párologtatóval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C-os külső levegő-hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett, 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 

(5) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-IOIogS képlet alapján kiszámítva 
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Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány (min/max) (1) 


(°C) 


-18/+52 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) (2) 


(°C) 


-12/+ 18 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



RTAC Extra hatékonyságú 




120 


130 


140 


155 


175 


185 


200 


250 


275 


300 


355 


375 


400 


Bruttó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


427 


475 


521 


567 


633 


680 


747 


899 


998 


1128 


1290 


1388 


1517 


Nettó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


426 


473 


519 


565 


631 


677 


744 


896 


996 


1125 


1286 


1383 


1511 


Teljes felvett bruttó teljesítmény (3) 


(kW) 


135 


150 


165 


180 


199 


216 


236 


284 


319 


357 


408 


445 


482 


Teljes felvett nettó teljesítmény (3) 


(kW) 


136 


151 


166 


182 


201 


218 


239 


286 


322 


360 


413 


449 


487 


EER bruttó 




3,16 


3,18 


3,16 


3,15 


3,19 


3,15 


3,16 


3,17 


3,13 


3,17 


3,16 


3,12 


3,15 


EER nettó 




3,13 


3,14 


3,12 


3,11 


3,14 


3,10 


3,11 


3,13 


3,09 


3,12 


3,11 


3,08 


3,10 


Eurovent osztály 




A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


B 


A 


A 


B 




ESEER bruttó 




3,92 


3,86 


3,92 


3,84 


4,07 


3,95 


3,9 


3,95 


4,01 


4,13 


4,15 


4,22 


4,23 


ESEER nettó 




3,81 


3,76 


3,8 


3,79 


3,9 


3,79 


3,74 


3,98 


3,88 


3,96 


4,08 


4,04 


4,03 


Hűtőkörök száma 
















2 














Kompresszorok száma/minimális terhelés 










2/1 5% 
















4 / 8% 




Hangteljesítményszint (normál zajszintű változat) (4) 


(dB(A)) 


98 


98 


98 


99 


99 


100 


100 


100 


102 


102 


102 


103 


103 


Hangteljesítményszint (normál zajszintű változat) (5) 


(dB(A)) 


66 


66 


66 


67 


67 


68 


68 


67 


69 


69 


69 


70 


70 


Hangteljesítményszint (alacsony zajszintű változat) 
(4) 


(dB(A)) 


91 


91 


91 


92 


92 


93 


93 


93 


95 


95 


95 


96 


96 


Hangteljesítményszint (alacsony zajszintű változat) 
(5) 


(dB(A)) 


59 


58 


59 


59 


60 


60 


60 


60 


62 


62 


62 


63 


63 


Tömegek és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


5041 


5041 


5041 


5960 


6879 


6879 


6879 


10056 


10975 


11894 


12244 


13163 


14082 


Szélesség 


(mm) 


2240 


2240 


2240 


2240 


2240 


2240 


2240 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


2250 


Magasság 


(mm) 


2411 


2411 


2411 


2411 


2411 


2411 


2411 


2530 


2530 


2530 


2530 


2530 


2530 


Tömeg 


(kg) 


4775 


4712 


4613 


5351 


5842 


6307 


6497 


9484 


10180 


10795 


12217 


13092 


13784 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény C 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


324 


362 
























Indítási áramfelvétel 


(A) 


358 


407 










601 















(1) Téli üzem és magas környezeti hőmérsékleten történő üzemelés opcióval 

(2) 3 passzos párologtatóval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C-os külső levegő-hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett, 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 

(5) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-IOIogS képlet alapján kiszámítva 



• M* 




H l-l t 



CGCL 

Léghűtéses spirálkompresszoros 
folyadékhűtő berendezés 



#**dö US A A A 



Előnyök 

• beltéri telepítés: 

- már meglévő épületekbe telepíthető, ahol a tető 
vagy egyéb külső felület mérete korlátozott 

- könnyű karbantartás 

- nincs hangkibocsátás a gépházon kívülre 

- hővisszanyerési lehetőség 

• minimális karbantartási igény 

Fő jellemzők 

• spirálkompresszorok 

- hermetikus, nagy hatásfokú, kis rezgésű, alacsony 
zajszintű 

- teljes körű belső védelem, belső hőmérséklet és 
megkerülő szelep 

• külső fémlemez alkatrészek horganyozva és RAL 9002 
porfestve 

• a szerelőpanelek könnyen leszedhetők négyszögkulcs 
segítségével 

• függőleges vagy vízszintes kondenzátor ventilátor 
kifúvás 

• kompakt kivitel - normál, 860 mm szélességű ajtókon is 
befér (kivéve az 500-as és 600-as méreteket) 

• akár 500 Pa teljes statikus nyomás a ventilátornál 



Opciók 

• fázis és fázis aszinkron érzékelése 

• kondenzátor kilépő vízhőmérsékletére történő 
szabályozás 

• elpárologtató vízszivattyú vezérlés - szimpla vagy iker 

• külső lineáris visszaállítás, kiegészítő és külső víz 
alapérték 

• alacsony környezeti hőmérséklet (-10 °C) 
•jégkészítés és kompresszor kW korlátozás 

• kompresszor hangszigetelő burkolat 

• magas és alacsony nyomást mérő órák 

• négy programozható relé a berendezés státuszának 
távolról történő lekérdezéséhez 

• vízszűrő 

• A150/AR300/M8 szűrőkkel ellátott szűrőszekrény 

• hidraulikus modul - kérdéseivel forduljon aTrane helyi 
értékesítési irodájához 

Tracer™ CH530 vezérlő 

Mikroprocesszoros Adaptive Control™ a következő 
jellemzőkkel: 

• könnyen kezelhető kezelőpanel 
•jégkészítés kártya (opcionális) 

• LonTalk® vagy Modbus® kommunikációs lehetőség 
(opcionális) 

• konfigurálható hibajel relék (opcionális) 

• kondenzátorból kilépő vízhőmérséklet szabályozása 
(opcionális) 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Üzemi külső hőmérséklet-tartomány (Min/Max) 


(°C) 


-5 / +40 


Kilépő vízhőmérséklet-tartomány (Min/Max) 


(°C) 


-12 / +12 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CGCL 




200 


250 


300 


350 




400 


450 


500 


600 


Bruttó hűtőteljesítmény (1) 


(kW) 


51,0 


65,0 


75,3 


89,6 




101,9 


113,3 


129,4 


155,5 


Nettó hűtőteljesítmény (2) 


(kW) 


50,7 


64,6 


74,9 


89,1 




101,3 


112,6 


128,6 


154,5 


Összes felvett teljesítmény hűtés közben, bruttó 


(kW) 


25,0 


27,3 


37,6 


42,6 




52,6 


60,0 


59,7 


75,4 


Összes felvett teljesítmény hűtés közben, nettó 


(kW) 


21,8 


23,7 


33,6 


36,5 




46,3 


53,9 


53,4 


69,9 


EER bruttó 




2,04 


2,38 


2,00 


2,10 




1,94 


1,89 


2,17 


2,06 


EER nettó 




2,33 


2,73 


2,23 


2,44 




2,19 


2,1 


2,4 


2,2 


Eurovent osztály 




E 


C 


F 


E 




F 


G 


E 


F 


ESEER bruttó 




3,25 


3,51 


2,98 


3,72 




3,46 


3,11 


3,05 


2,75 


ESEER nettó 




3,42 


4,64 


3,38 


3,98 




3,53 


3,8 


3,8 


3,0 


Hűtőkörök száma 




1 


1 


1 


1 




1 


1 


2 


2 


Kompresszorok/teljesítményfokozatok száma 




2/2 


2/2 


2/2 


3/2 




3/2 


3/2 


4/4 


4/4 


Hangteljesítményszint (3) 


(dB(A)) 


91 


82 


88 


91 




94 


97 


93 


97 


Tömegek és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


2268 


2268 


2268 


3230 




3230 


3230 


3230 


3230 


Szélesség 


(mm) 


866 


866 


866 


866 




866 


866 


1216 


1216 


Magasság 


(mm) 


1997 


1997 


1997 


1997 




1997 


1997 


1997 


1997 


Tömeg 


(kg) 


710 


830 


890 


1080 




1140 


1200 


1380 


1500 


Minimális helyigény A 


(mm) 










800 










Minimális helyigény B 


(mm) 


800 


800 


800 


800 




800 


800 


1200 


1200 


Minimális helyigény C 


(mm) 










800 










Minimális helyigény D 


(mm) 










800 










Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


48,0 


61,0 


77,0 


86,0 




102,0 


118,0 


121,0 


151,0 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


148 


205 


219 


232 




243 


260 


265,0 


295,0 



(1) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C környezetilevegő-hőmérséklet 

(2) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: Víz 12/7 °C; levegő 35° C - az EN 14-51 1 szerint 

(3) 300 Pa-on ESP 




Előnyök 

• nagy teljesítményű folyadékhűtő 

• beltéri telepítés: könnyű karbantartás 

• minimális karbantartási igény 

A sorozat leírása: 

CGWH: Kompakt folyadékhűtő berendezés 
CCUH: Kondenzátor nélküli folyadékhűtő 

Fő jellemzők 

• nagy hatékonyságú, hermetikusan hermetikus 
spirálkompresszorok, alacsony rezgés- és zajszinttel, 
teljes belső túlmelegedés elleni védelemmel 

• külső fémlemez alkatrészek horganyozva és RAL 9002 
porfestve 

• a szerelőpanelek könnyen leszedhetők négyszögkulcs 
segítségével 

• beltéri telepítésre kialakítva 

• maximális kondenzátor kilépő vízhőmérséklet: 50°C 

• 380, 400 és 41 5 V feszültség 

• fázis és fázis aszinkron érzékelése 

• 400/220 V-os transzformátor a vezérléshez 



CGWH 
CCUH 

Vízhűtéses és kondenzátor 
nélküli spirálkompresszoros 
folyadékhűtő berendezések 

Opciók 

• kompresszor hangszigetelő burkolatok 

• magas és alacsony nyomást mérő órák 

• elpárologtató vízszivattyú vezérlés - szimpla vagy iker 

• vízszűrő 

• hidraulikus modul - kérdéseivel forduljon aTrane helyi 
értékesítési irodájához 

Tracer™ CH530 vezérlő 

Adaptive Control™ mikroprocesszoros szabályozóegység 
a következő jellemzőkkel és feladatokkal: 

• könnyen kezelhető kezelői kijelző 

• külső lineáris visszaállítás, kiegészítő és külső víz 
alapérték 

• kompresszor teljesítménykorlátozás (opció) 

• konfigurálható hibajel relék (opciók) 
•jégkészítés szabályozói (opcionális) 

• LonTalk® vagy Modbus® kommunikációs felület 
(opcionális) 

• kondenzátorból kilépő vízhőmérséklet szabályozása 
(opcionális) 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Kondenzátor kilépő vízhőmérséklet (min/max) 


(°C) 


20/50 


Kondenzátor telített ürítési hőmérséklet (min/max) 


(°C) 


25/55 


Elpárologtató kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) 


(°C) 


-12/+12 


Btáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CGWH/CCUH 




115 


120 


125 


225 


230 


235 


240 


250 


Bruttó 1(1) 


(kW) 


51,8 


64,9 


78 


92,1 


104,5 


117,4 


129,7 


157,1 


Bruttó felvett teljesítmény CGWH (1) 


(kW) 


13,8 


17,6 


21,3 


24,3 


27,9 


31,3 


35 


41,9 


Bruttó felvett teljesítmény EER, CGWH (1) 




3,75 


3,69 


3,66 


3,79 


3,75 


3,75 


3,71 


3,75 


Bruttó ESEER CGWH 




4,57 


4,85 


4,56 


4,77 


4,44 


4,28 


4,06 


3,86 


Nettó h lény CGWH (1) (4) 


(kW) 


51,4 


64,5 


77,5 


91,5 


103,8 


116,7 


128,8 


156,1 


Nettó felvett teljesítmény CGWH (1) (4) 


(kW) 


14,6 


18,6 


22,5 


25,6 


29,5 


33 


37,1 


44,3 


Nettó EER/Eurovent enerc 3WH (1 ) (4) 




3,52/E 


3,48/E 


3,45/E 


3,57/E 


3,52/E 


3,54/E 


3,47/E 


3,52/E 


Nettó ESEER CGWH (5) 




4,06 


4,22 


3,92 


4,17 


4,02 


3,69 


3,67 


3,41 


Bruttó hű ányCCUH(2) 


(kW) 


51,3 


64,3 


77,3 


91 


103,2 


115,4 


128,4 


154,7 


Bruttó 1 y CCUH (2) 


(kW) 


14,2 


17,9 


21,7 


25 


28,8 


32,6 


35,9 


43,5 


Bruttó EER, CGWH (2) 




3,61 


3,59 


3,56 


3,64 


3,58 


3,54 


3,58 


3,56 


Hűtőközeg 










R407C 










Hűtőkörök száma 




1 


1 


1 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok/teljesítményfokozatok száma 




2 


2 


2 


3 


3 


3 


4 


4 


Hangteljesítményszint, csak CGWH (3) 




75 


79 


81 


81 


82 


83 


82 


84 


Tömegek és méretek CGWH (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


1101 


1101 


1101 


2072 


2100 


2135 


2145 


2082 


Szélesség 


(mm) 


800 


800 


800 


866 


866 


866 


866 


866 


Magasság 


(mm) 


1545 


1545 


1545 


1545 


1545 


1545 


1545 


1545 


Tömeg 


(kg) 


412 


444 


476 


668 


702 


739 


803 


873 


Minimális helyigény A 


(mm) 








800 










Elektromos adatok CGWH 


Névleges áramfelvétel 


(A) 


41 


52 


63 


72 


83 


94 


103 


125 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


140 


194 


204 


212 


222 


232 


241 


261 



(1 ) Elpárologtató 1 2/7 °C és 0,044 m2K/kW, valamint kondenzátor 30/35 °C és 0,044 m2K/kW 

(2) Elpárologtató 1 2/7 °C és 0,044 m2K/kW, és kondenzátor 45 °C kondenzáció utóhűtés 5K 

(3) Teljes terheléssel és az IS0961 4-nek megfelelően 

(4) A nettó teljesítmények számítása az EN1451 1-201 1 szerint történt 



CGWN 
CCUN 

Vízhűtéses és kondenzátor 
nélküli spirálkompresszoros 
folyadékhűtő berendezések 

4^ <y> hím 

A (ÍJss ^PACngt #f Q dbu S A A A 



Előnyök 

• kompakt folyadékhűtő hidraulikus modullal (opcióként 
kapható) a könnyebb és gyorsabb telepítéshez 

• széles körű, rugalmas alkalmazhatóság az igények 
tökéletes kielégítésére 

• a legmodernebb szabályozás garantálja a magas szintű 
megbízhatóságot: alacsonyabb üzemeltetési költségek 

A sorozat leírása: 

CGWN: Kompakt folyadékhűtő berendezés 
CCUN: Kondenzátor nélküli folyadékhűtő 

Fő jellemzők 

• nagy hatékonyságú, hermetikusan zárt 
spirálkompresszorok, alacsony rezgés- és zajszinttel, 
teljes belső túlmelegedés elleni védelemmel 

• külső fémlemez alkatrészek horganyozva és RAL 9002 
porfestve 

• a szerelőpanelek könnyen leszedhetők négyszögkulcs 
és a felszerelt fogantyúk segítségével 

• beltéri és kültéri felszerelésre kialakítva 

• maximális kondenzátor kilépő vízhőmérséklet: 60 °C 
(R410A) 

• 380, 400 és 41 5 V feszültség 

• 400/1 1 V-os transzformátor a vezérléshez 

• fázis és fázis aszinkron érzékelése 



Opciók 

• nagy hatásfokú verzió 

• lágyindító 

• elpárologtató + vízszivattyú vezérlés - szimpla vagy iker 

• kondenzátor + vízszivattyú vezérlés - szimpla vagy iker 

• kompresszor hangszigetelő burkolatok 

• magas és alacsony nyomást mérő órák 

• hidraulikus modul beleértve az alábbiakat: 

- szimpla vagy ikerszivattyú az elpárologtató oldalon 
vízszűrővel és nyomásmérő csonkokkal 

- frekvenciaváltós kondenzátorszivattyúk áramlás-, 
kondenzátor visszatérő és kilépő vízhőmérséklet- 
szabályozással 

- hidraulikus modulok különféle kombinációival 
kapható: csak elpárologtató, csak kondenzátor vagy 
mindkettő 

Tracer™ CH530 vezérlő 

Adaptive Control™ mikroprocesszoros szabályozóegység 
a következő jellemzőkkel és feladatokkal: 

• könnyen kezelhető kezelői kijelző 

• külső lineáris visszaállítás, kiegészítő és külső víz 
alapérték 

• kompresszor teljesítménykorlátozás (opció) 

• konfigurálható hibajel relék (opciók) 
•jégkészítés szabályozói (opcionális) 

• LonTalk®, Modbus® vagy BACNet® kommunikációs 
felület (opcionális) 

• kondenzátorból kilépő vízhőmérséklet szabályozása 
(opcionális) 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Kondenzátor kilépő vízhőmérséklet (min/max) 


(°C) 


25/60 


Kondenzátor telített ürítési hőmérséklet (min/max) 


(°C) 


25/60 


Elpárologtató kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) 


(°C) 


-12/+15 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CGWN/CCUN 




205 


205HE 


206 


206HE 


207 


207HE 


208 


209 


210 


211 


Bruttó J(1) 


(kW) 


182,5 


193,3 


217 


227,4 


251,7 


262,4 


283,1 


312,1 


341,9 


373,7 


Bruttó felvett teljesítmény CGWN (1 ) 


(kW) 


42,5 


40,1 


50,2 


47,9 


57,7 


55,7 


61,5 


70,1 


78,2 


85,9 


Bruttó EER, CGWN (1) 




4,29 


4,82 


4,32 


4,75 


4,36 


4,71 


4,6 


4,45 


4,37 


4,35 


Bruttó ESEER CGWN 




5,96 


6,39 


6,04 


6,36 


6,06 


6,39 


6,28 


5,81 


5,79 


5,9 


Nettó h 1)(4) 


(kW) 


181,6 


192,7 


215,9 


226,6 


250,5 


261,5 


282 


311 


340,5 


372,1 


Nettó felvett teljesítmény CGWN (1) (4) 


(kW) 


44,6 


41,4 


52,7 


49,7 


60,4 


57,7 


63,9 


72,9 


81,7 


89,8 


Nettó EER/Eurovent enerc I ) (4) 




4,07/C 


4,65/C 


4,09/C 


4,56/C 


4,1 5/C 


4,53/C 


4,41 /C 


4,27/C 


4,1 7/C 


4,14/C 


Nettó ESEER CGWN (4) 




5,12 


5,78 


5,13 


5,63 


5,24 


5,71 


5,53 


5,17 


5,05 


5,14 


Bruttó hű ányCCUN(2) 


(kW) 


166,3 


175 


198,1 


206,7 


230,4 


239,1 


257,7 


281,9 


311,4 


343,8 


Bruttó yCCUN(2) 


(kW) 


45,6 


45,6 


53,8 


53,8 


62 


62 


69,8 


77,7 


86,4 


95,1 


Bruttó EER, CCUN (2) 




3,65 


3,84 


3,68 


3,84 


3,72 


3,86 


3,69 


3,63 


3,60 


3,62 


Hűtőközeg 












R410A 










Hűtőkörök száma 












2 












Kompresszorok/teljesítményfokozatok száma 












4 












Hangteljesítményszint CGWN (3) 


(dB(A)) 


82 


82 


82 


82 


83 


83 


83 


84 


84 


84 


Tömegek és méretek (üzemi) (5) 


Hosszúság 


(mm) 


2545 


2545 


2545 


2545 


2545 


2545 


2545 


2545 


2545 


2545 


Szélesség 


(mm) 


880 


880 


880 


880 


880 


880 


880 


880 


880 


880 


Magasság 


(mm) 


1842 


1842 


1842 


1842 


1842 


1842 


1842 


1842 


1842 


1842 


Tömeg 


(kg) 


1360 


1460 


1300 


1450 


1420 


1470 


1500 


1650 


1710 


1790 


Minimális helyigény A 


(mm) 










1000 










Minimális helyigény B 


(mm) 










800 










Elektromos adatok 


Névleges áramfelvétel 


(A) 


137 


137 


159 


159 


187 


187 


210 


233 


250 


263 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


278 


278 


334 


334 


395 


395 


418 


441 


512 


525 



(1 ) Elpárologtató 1 2/7 °C és 0,044 m2K/kW, valamint kondenzátor 30/35 °C és 0,044 m2K/kW 

(2) Elpárologtató 12/7 °C és 0,044 m2K/kW, és kondenzátor 45 °C kondenzáció utóhűtés 5K 

(3) Teljes terheléssel és az IS0961 4-nek megfelelően és kompresszorburkolat nélkül 

(4) A nettó teljesítmények számítása az EN1 451 1 -201 1 szerint történt 

(5) Hidraulikus modul nélkül 



Kondenzátor kilépő vízhőmérséklet (min/max) 


(°C) 


25/55 


Kondenzátor telített ürítési hőmérséklet (min/max) 


(°C) 


25/55 


Elpárologtató kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) 


(°C) 


-12/+15 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



+- » 
+-» 
ru 
> 
'n 



CGWN/CCUN 




212 


213 




214 


215 


Bruttó \l(1) 


(kW) 


398,5 


431,3 




465,9 


506,4 


Bruttó felvett teljesítmény CGWN (1) 


(kW) 


97 


106,4 




117,3 


125,5 


Bruttó EER, CGWN (1) 




4,11 


4,05 




3,97 


4,04 


Bruttó ESEER CGWN 




5,46 


5,53 




5,32 


5,41 


Nettó h 1)(4) 


(kW) 


397,1 


429,6 




464,1 


504,4 


Nettó felvett teljesítmény CGWN (1) (4) 


(kW) 


101 


110,8 




121,9 


130,3 


Nettó EER/Eurovent enerc 1 ) (4) 




3,93/D 


3,88/D 




3,81 /E 


3,87/D 


Nettó ESEER CGWN (4) 




4,66 


4,1 




4,14 


4,17 


Bruttó hl ányCCUN(2) 


(kW) 


366,3 


396,4 




427,9 


462,6 


Bruttó y CCUN (2) 


(kW) 


99 


108,5 




120,5 


131,1 


Bruttó EER, CCUN (2) 




3,7 


3,65 




3,55 


3,53 


Hűtőközeg 








R407C 






Hűtőkörök száma 








2 






Kompresszorok/teljesítményfokozatokszáma 




5 


6 




6 


6 


Hangteljesítményszint CGWN (3) 


(dB(A)) 


87 


88 




88 


90 


Tömegek és méretek (üzemi) (5) 


Hosszúság 


(mm) 


2866 


2866 




2866 


2866 


Szélesség 


(mm) 


878 


878 




878 


878 


Magasság 


(mm) 


2025 


2025 




2025 


2025 


Tömeg 


(kg) 


2233 


2443 




2524 


2639 


Minimális helyigény A 


(mm) 






1000 






Minimális helyigény B 


(mm) 






800 






Elektromos adatok 


Névleges áramfelvétel 


(A) 


311 


337 




370 


400 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


563 


588 




621 


655 



(1) Elpárologtató 12/7 °C és 0,044 m2K/kW, valamint kondenzátor 30/35 °C és 0,044 m2K/kW 

(2) Elpárologtató 12/7 °C és 0,044 m2K/kW, és kondenzátor 45 °C kondenzáció utóhűtés 5K 

(3) Teljes terheléssel és az IS0961 4-nek megfelelően és kompresszorburkolat nélkül 

(4) A nettó teljesítmények számítása az EN1 45 11 -201 1 szerint történt 

(5) Hidraulikus modul nélkül 
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Előnyök 

Nagy teljesítményű folyadékhűtő a következők alapján: 

• hullófilmes elpárologtató: magasabb teljesítmény 
kisebb hűtőközeg töltettel 

• a legmodernebb szabályozás garantálja a magas szintű 
megbízhatóságot: alacsony üzemeltetési költségek 

A sorozat leírása: 

RTWD: Kompakt folyadékhűtő berendezés 
RTUD: Kondenzátor nélküli folyadékhűtő 

Fő jellemzők 

• alacsony fordulatszámú, közvetlen hajtású, 
félhermetikus csavarkompresszor mindössze 3 mozgó 
alkatrésszel, hűtőközeg hűtésű motorral 

• folytonos teljesítményszabályozás (1 5-1 00%) 

• 3 különböző hatékonysági szint 

• kondenzátor kilépő vízhőmérsékletének szabályozása a 
CH530-ról 

• maximális kondenzátor hőmérséklet 60 °C 

• kompakt fizikai helyigény - normál méretű szimpla 
ajtón átvihető 

• összecsavarozott felépítés az egység könnyű 
szétszerel hetősége érdekében 

• egyszerűsített csővezetékek - csak az elpárologtató 
(és az RTWB kondenzátor) csatlakozóihoz kell csöveket 
vezetni 

• egyetlen betáp csatlakozás - csökkentett kábelezési 
költség 

• gyárilag felszerelt csillag-delta indítópanel 



RTWD -RTUD 

R sorozatú (Series R™) vízhűtésű 
kompakt és kondenzátor nélküli 
csavarkompresszoros 
folyadékhűtő berendezések 

Tracer™ CH530 vezérlő 

Adaptive Control™ mikroprocesszoros szabályozóegység 
a következő jellemzőkkel és feladatokkal: 

• könnyen kezelhető kezelői kijelző 

• hűtöttvíz-szivattyú vezérlés 
Vezérlési opciók 

• kondenzátor kilépő vízhőmérsékletének szabályozása 

• programozható relé 

• alapértékek visszaállítás analóg jellel 

• kondenzátor hűtőközeg nyomás kimenet 

• LonTalk®, BACnet®, Modbus® kommunikációs 
interfészek 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Kondenzátor kilépő vízhőmérséklet (min/max) RTWD 


(°C) 


20/60 


Kondenzátor telített ürítési hőmérséklet (min/max) RTUD 


(°C) 


20/67 


Elpárologtató kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) 


(°C) 


-8/+18 


Tápfeszültség 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



RTWD/RTUD 




60HE 


70HE 


80HE 


90HE 


100HE 


110HE 


120HE 


130HE 


140HE 


Bruttó hí íny RTWD (1) 


(kW) 


236 


278 


319 


366 


392 


419 


455 


490 


534 


Bruttó felvett teljesítmény RTWD (1) 


(kW) 


45 


53 


62 


70 


74 


79 


86 


93 


101 


Bruttó EER, RTWD (1) 




5,23 


5,23 


5,17 


5,22 


5,28 


5,33 


5,3 


5,26 


5,3 


Bruttó ESEER RTWD 




6,76 


6,78 


6,97 


6,74 


6,88 


6,77 


6,91 


6,65 


6,82 


Nettó h 1 ) (5) 


(kW) 


235 


276 


317 


365 


390 


417 


452 


488 


531 


Nettó felvett teljesítmény RTWD (1) (5) 


(kW) 


48 


57 


65 


74 


79 


84 


91 


99 


107 


Nettó EER/Eurovent enerc TWD (1 ) (5) 




4,93/B 


4,88/B 


4,85/B 


4,9/B 


4,95/B 


4,99/B 


4,97/B 


4,95/B 


4,98/B 


Nettó ESEER RTWD (5) 




5,73 


5,61 


5,76 


5,67 


5,75 


5,67 


5,75 


5,63 


5,73 


Bruttó hí ány RTUD (2) 


(kW) 


209 


250 


284 


323 


346 


372 


401 


430 


474 


Bruttó y RTUD (2) 


(kW) 


55 


66 


75 


85 


91 


96 


103 


110 


120 


Bruttó EER, RTUD (2) 




3,79 


3,8 


3,77 


3,78 


3,8 


3,86 


3,88 


3,91 


3,95 


Hűtőközeg 












R134a 










Hűtőkörök száma 












2 










Kompresszorok száma 












2 










Hangteljesítményszint RTWD (3) 


(dB(A)) 


90 


90 


97 


99 


99 


99 


98 


96 


96 


Tömegek és méretek (üzemi) (6) 


Hosszúság 


(mm) 


3210 


3210 


3210 


3223 


3318 


3223 


3235 


3395 


3395 


Szélesség 


(mm) 


1071 


1071 


1071 


1058 


1058 


1058 


1058 


1272 


1272 


Magasság 


(mm) 


1938 


1938 


1938 


1955 


1955 


1955 


1955 


1943 


1943 


Tömeg 


(kg) 


2650 


2658 


2673 


2928 


2970 


3008 


3198 


3771 


3802 


Minimális helyigény A 


(mm) 










914 










Minimális helyigény B 


(mm) 










1067 










Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


102 


124 


142 


161 


176 


192 


209 


227 


244 


Indítási áramfelvétel (4) 


(A) 


152 


177 


192 


206 


242 


254 


291 


304 


346 



(1 ) Elpárologtató 1 2/7 °C és 0,01 76 m2K/kW, valamint kondenzátor 30/35 °C és 0,044 m2K/kW 

(2) Elpárologtató 1 2/7 °C és 0,01 76 m2K/kW, valamint kondenzátor 45 °C kondenzáció utóhűtés 5K 

(3) Teljes terheléssel és az IS0961 4-nek megfelelően és hangtompító burkolat nélkül 

(4) Indítási áramfelvétel csillag kapcsolásnál 

(5) A nettó teljesítmények számítása az EN 1451 1-201 1 szerint történt 

(6) Maximális méretek és a mérethez tartozó súly 



Kondenzátor kilépő vízhőmérséklet (min/max) RTWD 


(°C) 


20/60 


Kondenzátor telített ürítési hőmérséklet (min/max) RTUD 


(°C) 


20/67 


Elpárologtató kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) 


(°C) 


-8/+18 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



+- » 
+-» 
ru 
> 
'n 



RTWD/RTUD 




220HE 


250HE 


160PE 


180PE 


200PE 


160SE 


170SE 


190SE 


200SE 


Bruttó hí ényRTWD(l) 


(kW) 


769 


840 


601 


662 


711 


585 


645 


703 


773 


Bruttó felvett teljesítmény RTWD (1) 


(kW) 


147 


160 


107 


119 


130 


127 


142 


153 


166 


Bruttó EER, RTWD (1) 




5,24 


5,26 


5,61 


5,57 


5,46 


4,61 


4,55 


4,6 


4,66 


Bruttó ESEER RTWD 




6,73 


6,66 


7,07 


7,25 


6,9 


5,91 


5,75 


5,87 


5,88 


Nettó h lény RTWD (1) (5) 


(kW) 


765 


836 


598 


659 


709 


582 


642 


700 


769 


Nettó felvett teljesítmény RTWD (1) (5) 


(kW) 


155 


168 


114 


126 


136 


133 


149 


161 


174 


Nettó EER/Eurovent énen TWD (1 ) (5) 




4,94/B 


4,97/B 


5,26/A 


5,24/A 


5,22/A 


4,37/C 


4,3 1/C 


4,35/C 


4,41 /C 


Nettó ESEER RTWD (5) 




5,69 


5,69 


5,95 


6,09 


6,11 


5,09 


4,96 


5,04 


5,08 


Bruttó hi ény RTUD (2) 


(kW) 


682 


748 








530 


584 


637 




Bruttó felvett ly RTUD (2) 


(kW) 


175 


190 








142 


157 


171 




Bruttó EER, RTUD (2) 




3,9 


3,94 








3,73 


3,71 


3,73 




Hűtőközeg 












R134a 










Hűtőkörök száma 












2 










Kompresszorok/teljesítményfokozatok száma 












2 










Hangteljesítményszint RTWD (3) 


(dB(A)) 


101 


101 


96 


101 


101 


101 


101 


101 


101 


Tömegek és méretek (üzemi) (6) 


Hosszúság 


(mm) 


3489 


3489 


3752 


3811 


3489 


3491 


3491 


3491 


3491 


Szélesség 


(mm) 


1311 


1311 


1272 


1302 


1311 


1302 


1302 


1302 


1302 


Magasság 


(mm) 


2004 


2004 


2004 


2004 


2004 


1971 


1971 


1971 


1971 


Tömeg 


(kg) 


4504 


4579 


4172 


4408 


4625 


3874 


4049 


4086 


4125 


Minimális helyigény A 


(mm) 










914 










Minimális helyigény B 


(mm) 










1067 










Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


343 


374 


261 


286 


311 


286 


311 


343 


374 


Indítási áramfelvétel (4) 


(A) 


473 


497 


359 


391 


410 


391 


410 


473 


497 



(1 ) Elpárologtató 1 2/7 °C és 0,01 76 m2K/kW, valamint kondenzátor 30/35 °C és 0,044 m2K/kW 

(2) Elpárologtató 1 2/7 °C és 0,01 76 m2K/kW, valamint kondenzátor 45 °C kondenzáció utóhűtés 5K 

(3) Teljes terheléssel és az IS0961 4-nek megfelelően és hangtompító burkolat nélkül 

(4) Indítási áramfelvétel csillag kapcsolásnál 

(5) A nettó teljesítmények számítása az EN1 451 1-2011 szerint történt 

(6) Maximális méretek és a mérethez tartozó súly 




56 Rendszer útmutató 
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Előnyök 

Nagy teljesítményű folyadékhűtő a következők alapján: 

• hullófilmes elpárologtató: magasabb teljesítmény 
kisebb hűtőközeg töltettel 

• a legmodernebb szabályozás garantálja a magas szintű 
megbízhatóságot: alacsony üzemeltetési költségek 

• trane csavarkompresszor - nagy teljesítményre 
tervezve, hosszan tartóra építve: elsőrendű 
megbízhatóság és alacsony költségű üzemeltetés 

Fő jellemzők 

• alacsony fordulatszámú, közvetlen hajtású, 
félhermetikus csavarkompresszor mindössze 3 mozgó 
alkatrésszel, hűtőközeg hűtésű motorral 

• folytonos teljesítményszabályozás (25-100%) 

• kompakt fizikai helyigény - normál méretű dupla ajtón 
átvihető 

• összecsavarozott felépítés az egység könnyű 
szétszerel hetősége érdekében 

• gyárilag felszerelt csillag-delta indítópanel 

• egyszerűsített csővezetékek - csak az elpárologtató és a 
kondenzátor hornyolt csőcsatlakozóihoz kell csöveket 
vezetni 

• egyetlen betáp csatlakozás - csökkentett kábelezési 
költség 



RTHD 

Vízhűtéses csomagolás 
csavarkompresszoros 
folyadékhűtő berendezés 
R-sorozatú (Series R™) 

^ ^ IBII 

Opciók 

• szigetelés az elpárologtatón, a vízfordító kamrákon, 
szívóvezetéken és a motorházon 

• biztosítékkal ellátott vagy biztosíték nélküli főkapcsoló 

• túlfeszültség és feszültséghiány elleni védelem 

Tartozékok 

• külső léghőmérséklet-érzékelő 

• kondenzátor kiszakaszoló szelepek 

Tracer™ CH530 vezérlő 

Adaptive Control™ mikroprocesszoros szabályozóegység 
a következő jellemzőkkel és feladatokkal: 

• könnyen kezelhető kezelői kijelző 

• hűtöttvíz-szivattyú vezérlés 

• konfigurálható hibajel relék 
Vezérlési opciók 

• alapértékek visszaállítás analóg jellel 
•jégkészítés szabályozás 

• kondenzátor hűtőközeg nyomás kimenet 

• LonTalk®, BACnet®, Modbus® kommunikációs 
interfészek 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Kondenzátor kilépő vízhőmérséklet (min/max) 


(°C) 


20/50 


Elpárologtató kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) 


(°C) 


-12/+18 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



RTHD 




B1B1B1 B1C1D1 B2B1B1 B2C1D1 C1D6E5 


C1D5E4 


C1D3E3 


C2D6E5 


C2D5E4 


C2E1F1 


D1D4E4 


Bruttó hűtőteljesítmény (1) 


(kW) 


547 


564 


597 


616 


773 


782 


800 


892 


901 


941 


1055 


Bruttó felvett teljesítmény (1 ) 


(kW) 


95 


94 


105 


103 


142 


139 


136 


166 


162 


154 


196 


Bruttó EER (1) 




5,73 


5,98 


5,7 


5,98 


5,46 


5,62 


5,86 


5,38 


5,56 


6,12 


5,38 


Bruttó ESEER 




6,6 


6,8 


6,9 


7,1 


6,4 


6,5 


6,7 


6,5 


6,7 


7,2 


6,1 


Nettó hűtőteljesítmény (1) (2) 


(kW) 


545 


563 


595 


614 


770 


779 


798 


888 


897 


938 


1049 


Nettó felvett teljesítmény (1) (2) 


(kW) 


99 


98 


110 


108 


149 


145 


140 


177 


171 


160 


209 


Nettó EER(1)(2) 




5,49 


5,72 


5,43 


5,69 


5,16 


5,36 


5,68 


5,03 


5,26 


5,86 


5,02 


Nettó ESEER (2) 




5,94 


6,14 


6,08 


6,3 


5,56 


5,84 


6,27 


5,52 


5,83 


6,49 


5,2 


Hűtőkörök száma 1 


Kompresszorok/teljesítményfokozatok 1 
száma 


Hangteljesítményszint (3) 


(dB(A)) 


98 


98 


98 


98 


98 


98 


98 


98 


98 


98 


97 


Tömegek és méretek (üzemi) (4) 


Hosszúság 


(mm) 


3600 


4050 


3600 


4050 


3580 


3580 


3580 


3580 


3580 


4050 


3580 


Szélesség 


(mm) 


1600 


1600 


1600 


1600 


1600 


1600 


1600 


1600 


1600 


1600 


1600 


Magasság 


(mm) 


1850 


1850 


1850 


1850 


1940 


1940 


1940 


1940 


1940 


1940 


1940 


Tömeg 


(kg) 


4190 


4560 


4190 


4560 


5650 


5790 


6100 


5650 


5790 


6550 


6080 


Minimális helyigény A 


(mm) 


2530 


2530 


2990 


2990 


2510 


2510 


2510 


2510 


2510 


2510 


2510 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


233 


233 


233 


233 


349 


349 


349 


349 


349 


349 


455 


Indítási áramfelvétel (5) 


(A) 


412 


412 


412 


412 


480 


480 


480 


480 


480 


480 


748 




RTHD 




D1D3E3 D1G1G1 D2D1E1 D2F1F2 D3D1E1 D2G2G1 


D3F1F2 


D3G2G2 


E3D2E2 


E3F2F3 


E3G3G3 


Bruttó hűtőteljesítmény (1) 


(kW) 


1077 


1135 


1160 


1215 


1237 


1239 


1300 


1333 


1349 


1417 


1457 


Bruttó felvett teljesítmény (1 ) 


(kW) 


190 


183 


209 


201 


226 


198 


217 


211 


263 


252 


246 


Bruttó EER (1) 




5,66 


6,22 


5,54 


6,03 


5,47 


6,26 


6,00 


6,32 


5,12 


5,62 


5,93 


Bruttó ESEER 




6,4 


6,9 


6,4 


6,9 


6,4 


7,1 


6,9 


7,1 


5,8 


6,2 


6,5 


Nettó hűtőteljesítmény (1) (2) 


(kW) 


1074 


1133 


1154 


1211 


1231 


1236 


1295 


1330 


1343 


1412 


1454 


Nettó felvett teljesítmény (1) (2) 


(kW) 


199 


189 


221 


212 


240 


205 


229 


218 


280 


266 


254 


Nettó EER(1)(2) 




5,41 


6,01 


5,21 


5,71 


5,12 


6,03 


5,66 


6,09 


4,8 


5,3 


5,73 


Nettó ESEER (2) 




5,78 


6,39 


5,57 


6,11 


5,53 


6,54 


6,03 


6,55 


5,06 


5,51 


6,05 


Hűtőkörök száma 1 


Kompresszorok/teljesítményfokozatok ^ 
száma 


Hangteljesítményszint (3) 


(dB(A)) 


97 


97 


97 


97 


97 


97 


97 


97 


101 


101 


101 


Tömegek és méretek (üzemi) (4) 


Hosszúság 


(mm) 


3580 


4150 


3580 


4130 


3580 


4150 


4130 


4130 


3580 


4130 


4130 


Szélesség 


(mm) 


1600 


1800 


1600 


1600 


1600 


1800 


1600 


1800 


1600 


1600 


1800 


Magasság 


(mm) 


1940 


2040 


1940 


1940 


1940 


2040 


1940 


2040 


1940 


1940 


2040 


Tömeg 


(kg) 


6340 


8600 


6260 


7260 


6260 


8830 


7280 


9020 


6380 


7450 


9360 


Minimális helyigény A 


(mm) 


2510 


2510 


2510 


2980 


2970 


2970 


2970 


3130 


3130 


3130 


3130 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


455 


455 


455 


455 


455 


455 


455 


455 


488 


488 


488 


Indítási áramfelvétel (5) 


(A) 


748 


748 


748 


748 


748 


748 


748 


748 


748 


748 


748 



(1 ) Elpárologtató 1 2/7 °C és 0,01 76 m2K/kW, valamint kondenzátor 30/35 °C és 0,44 m2K/kW 

(2) A nettó teljesítmények számítása az EN1451 1-201 1 szerint történt 

(3) Teljes terheléssel és az IS0961 4-nek megfelelően 

(4) Maximális méretek és a mérethez tartozó súly 

(5) Indítási áramfelvétel csillag kapcsolásnál 




CVGF 

Vízhűtésű centrifugál 
kompresszoros kompakt 
folyadékhűtő berendezés 
CenTraVac™ 



'odbu£ 



Előnyök 

A folyadékhűtő kiváló teljesítményt nyújt az alábbiaknak 
köszönhetően: 

• hermetikus, többfokozatú Trane centrifugáikompresszor 
széles körű üzemelési tartománnyal és megnövelt 
részterhelési képességgel - minimális karbantartási 
követelmények - nincs szükség extra szellőzésre a 
kompresszormotor hűtéséhez 

• a legmodernebb szabályozás garantálja a magas szintű 
megbízhatóságot: alacsony üzemeltetési költségek 

Fő jellemzők 

• hermetikus, kétfokozatú centrifugáikompresszor- 
motoregység, integrált kenési rendszerrel és 
economizer ciklussal 

• folyadékhűtésű hermetikus indukciós motor 

• korszerű motorvédelem 

• több száz különböző elpárologtató-kondenzátor- 
kompresszor kombináció közül lehet összeállítani az 
adott rendszerkövetelményekhez leginkább illeszkedőt 

• egyetlen tápfeszültség-csatlakozó - kisebb huzalozási 
költség 

• gyárilag felszerelt csillag-delta indítópanel 

• előhuzalozott műszerek és vezérlőpanel 



Opciók 

• szilárdtest indítóegységek 

• marine vízfordító kamrák (10,5 vagy 21 bar) az 
elpárologtatónál és a kondenzátornál 

• hideg felületek hőszigetelése 

Tartozékok 

• karimás csatlakozók 

• áramláskapcsoló(k) 

Tracer™ AdaptiView szabályozás 

• színes, érintőképernyős kijelző, mely könnyű navigálást 
tesz lehetővé a jegyzőkönyvek és grafikonok 
segítségével 

• adaptive Control™ algoritmus 

• LonTalk®, BACnet®, Modbus® kommunikációs 
interfészek (opcionális) 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Kondenzátor kilépő vízhőmérséklet (min/max) 


(°C) 


15/50 


Elpárologtató kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) 


(°C) 


-2/+16 


Tápfeszültség 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CVGF 




400 


500 


650 


800 


1000 


Minimális hűtőteljesítmény (1) 


(kW) 


1250 


1300 


2000 


2000 


2300 


Maximális hűtőteljesítmény (1) 


(kW) 


2000 


2000 


2800 


3450 


3750 


Minimális felvett teljesítmény (1 ) 


(kW) 


219 


239 


351 


346 


392 


Maximális felvett teljesítmény (1) 


(kW) 


355 


333 


479 


558 


584 


Minimális EER 




5,71 


5,44 


5,62 


5,78 


5,87 


Maximális EER 




6,15 


6,1 


6,21 


6,23 


6,48 


Hűtőkörök száma 1 


Kompresszorok/teljesítményfokozatok száma 1 


Hangnyomásszint 1 m-en (2) 


(dB(A)) 


82 


82 


83 


81 


81 


Hosszúság 


(mm) 


4720 


4720 


4810 


4950 


4950 


Szélesség 


(mm) 


1990 


1990 


2090 


2310 


2310 


Magasság 


(mm) 


2100 


2100 


2270 


2520 


2520 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


604 


604 


855 


964 


1100 


Indítási áramfelvétel (3) 


(A) 


975 


975 


1343 


1878 


1878 



(1 ) Elpárologtató 1 2/7 °C és 0,01 76 m2K/kW, valamint kondenzátor 30/35 °C és 0,044 m2K/kW esetén 

(2) Teljes terheléssel és az IS0961 4-nek megfelelően 

(3) Indítási áramfelvétel csillag kapcsolásnál 




CVHECVHFCVHG 
CDHG CDHF 

Vízhűtésű centrifugál 
kompresszoros kompakt 
folyadékhűtő berendezések 
CenTraVac™ 



£^ A A A (Jjssör ffPACnyr #^t, us 



Előnyök 

• fenntartható, megbízható és hatékony üzemeltetés - 
csak egyetlen mozgó alkatrész - egyetlen forgó 
tengely melyet két repülőgép-turbina besorolású 
csapágy támaszt alá- a közvetlen hajtás koncepció 
minimalizálja a lehetséges meghibásodások számát 
a kritikus alkatrészek számának csökkentésével; 
nincsenek hajtóművek, csatlakozók, extra tengelyek és 
tengelytömítések 

• gazdaságilag és környezetvédelmi szempontból 
megalapozott adatokkal bizonyítottan a világ 
leghatékonyabb, legalacsonyabb károsanyag 
kibocsátású folyadékhűtője. A termékválaszték egy 
része páratlan hatékonysági szinttel választható: 

7,33 kW/kW (vagy 0,48 kW/tonna), standard ARI szerinti 
feltételek esetén - a legalacsonyabb össz. hűtőközeg- 
kibocsátás az iparágban. 

A sorozat leírása: 

CVHE = Háromfokozatú szimpla kompresszor, 50-60 Hz 
CVHF = Kétfokozatú szimpla kompresszor, 60 Hz 
CVHG = Háromfokozatú szimpla kompresszor, 50 Hz 
CDHG = Dupla kompresszor, 50 Hz 
CDHF = Dupla kompresszor, 60 Hz 



Fő jellemzők 

• Tracer™ AdaptiView szabályozási stratégiák 

• alacsony nyomáson történő üzemeltetés, amely 
minimálisra csökkenti a hűtőközeg-szivárgás 
kockázatát. 

• két- vagy három fokozatú kompresszorok 

• hermetikusan tömített és precíziósán hűtött 
folyékony hűtőközeggel, amely védi a motort, hajtást 
és berendezést, illetve a helyiség hőmérsékletét 
szabályozza, felügyeli és előre tervezhetővé teszi. 
Megvédi a motort az olyan káros elemektől, 

mint például por, reszelékek, fémforgács, magas 
páratartalom, magas külső üzemi hőmérséklet és 
folyadékok vagy gázok 

• folyamatosan képes alkalmazkodni a hűtőközegkör 
feltételeinek, a változtatható szivattyúzási stratégiák és 
más szokásától eltérő üzemi igények gyors változásaira. 

• kétfokozatú vagy egyfokozatú economizer 

• nagy hatékonyságú tisztító rendszer automatikus 
regenerálódási képességgel 

• belépő kondenzátorvíz hőmérséklet 10 °C-ig megtartva 
a 0,2 bar nyomáskülönbséget 

• motorszabályozás és kompresszorvédelem 

• forróvíz- és jégkészítés-szabályozás 

• nem telepíthető az Európai Unión belül 



A CenTraVac™ centrifugál folyadékhűtő berendezés sorozat több, mint 200000 egyedi berendezést tartalmaz a 600-9800 kW-es teljesítménytartományban. A folyadékhűtő 
berendezések és a teljesítményadatok kiválasztása a CenTraVac™ folyadékhűtő berendezés kiválasztó program segítségével történhet, mely a helyi Trane értékesítési irodában 
érhető el. Ez a program listát készít azokról a folyadékhűtő berendezésekről, amelyek az adott feladat követelményeinek megfelelnek. 
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TRANE 




3500 



7000 



10500 



14000 



CVHF 



CVHC 



CDHC 
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CDHF 



Tons 



150 



500 



1000 



2000 



3000 



4000 



CVHE = Háromfokozatú szimpla kompresszor, 50/60 Hz 
CVHF = Kétfokozatú szimpla kompresszor, 60 Hz 
CVHG = Háromfokozatú szimpla kompresszor, 50 Hz 
CDHG = Dupla kompresszor, 50 Hz 
CDHF = Dupla kompresszor, 60 Hz 



Opciók 

• közepes feszültségű (max. 1 3,8 kV/60 Hz vagy 
1 1 kV/50 Hz) kompresszormotor 

• változtatható fordulatszámú hajtás a részleges terhelés 
hatékonyságának növeléséért, ha lehetséges a 
kondenzátor vízhőmérsékletének csökkentése 

• gyárilag szerelt kompresszormotor-indítók teljes 
sorozata 

• tengeri vízfordítókamrák az elpárologtatóknál és 
kondenzátoroknál 

• nagy nyomású (21 bar) vízoldali telepítés 

• energiatakarékos szabadhűtés, hővissza nyerés vagy 
kiegészítő kondenzátor 

• speciális csövek: sima furat; CuNi; különböző 
falvastagságok; és belső fejlesztés 

• hűtőközeg-figyelő egység 

• kilépő vízhőmérséklet 1,2 °C-ig, glikol nélkül 

• a folyadékhűtő részekre osztott (szétszerelés) 

• speciális festékek és szabályozás a kültéri vagy korróziót 
okozó környezetben történő használathoz 

• ipari festés 

• szabályozó egységek és elektromos huzalozás ipari 
elektromos csomagolása 



Tracer™ AdaptiView szabályozás 

• színes, érintőképernyős kijelző, mely könnyű navigálást 
tesz lehetővé a jegyzőkönyvek és grafikonok 
segítségével 

• adaptive Control™ algoritmus 

• LonTalk®, Modbus®, BACnet® kommunikációs 
interfészek kaphatók 
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Energiatakarékosság 
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részleges 
hővisszanyerés 




teljes 
hővisszanyerés 



Szabad 
hűtés 



A C0 2 -ki bocsátás csökkentése a kihasználatlan, 
elpazarolt energia segítségével 



A hatékony rendszerek használata jelenti az első lépést 
a környezetvédelem felé, és a szabadon elérhető 
vagy elpazarolt energia előnyeinek kihasználása egy 
kiegészítő lépés a C02 kibocsátás csökkentésére. 
Ahelyett, hogy a kondenzátor energiáját a külső 
levegőnek adná át hűtés közben, ezt az energiát 
eljuttatjuk a rendszer egy olyan pontjára, ahol szükség 
van rá. A hővisszanyerés, akár a teljes, akár a részleges 
hővisszanyerést választja, az energia felhasználásának 
okos módja, ha egyszerre merül fel hűtési és fűtési 
igény (pl. használati meleg víz, víztelenítő hőcserélő stb. 
fűtése). 

Másrészt az év egy részében a rendszer ki tudja 
használni a kedvező külső feltételeket az épület 
hűtéséhez, vagy a normál hűtéshez használt alkatrészek 
segítségével elosztja a hűtő hatást. Ezt nevezik 
szabadhűtésnek. 



ATrane RTAD és CGAM modellű, léghűtéses 
folyadékhűtő berendezései ezt az energiamegtakarítást 
gyárilag szerelt opcióként tartalmazzák. 
ATrane segítséget nyújt kiterjesztett terhelés 
szimulációk elvégzésével, melyekkel meghatározható, 
hogy az Ön számára a teljes hővisszanyerésű vagy a 
szabadhűtésű Trane berendezés telepítése előnyösebb, 
melyikkel érhet el nagyobb megtakarítást. 



64 Rendszer útmutató 



Trane hővisszanyerő 
megoldások 



Trane szabadhűtés 
megoldások 



Előnyök 

• csökkentett működési költségek 

• használati meleg víz (kereskedelmi épületek esetén) 
vagy konyhai és mosodai víz (hotelek és üdülőhelyek 
esetén) előfűtése 

• csökkentett szén-dioxid kibocsátás 

Elérhetőség 

• CGAM léghűtésű spirálkompresszoros folyadékhűtő 
berendezés: minden hatékonyságú és akusztikus 
változatban 

• RTAD léghűtésű csavarkompresszoros folyadékhűtő 
berendezés: minden hatékonyságú és akusztikus 
változatban 



Előnyök 

• csökkentett működési költségek 

• csökkentett szén-dioxid kibocsátás 

• fenntarthatóság: kevesebb kompresszor üzemidő és 
kopás 

Elérhetőség 

• RTAD léghűtésű csavarkompresszoros folyadékhűtő 
berendezés: minden hatékonyságú és akusztikus 
változatban 




Entalpia 



Részleges 
visszanyerés 



Teljes visszanyerés 
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Entalpia 



Entalpia 



Teljes hővisszanyerés 


- RT AD modell 












Berendezés felvett 
teljesítménye (1) 


Hűtőteljesítmény hűtés 
során (1) 


Fűtőteljesítmény (2) 


Visszanyert hő (2) 


Maximális melegvíz- 
hőmérséklet 


Berendezés 
mérete 


(kW) 


(kW) 


(kW) 


(%) 


(°C) 


85 


217,6 


269,9 


217,6 


81 


60 


100 


252,1 


313,0 


252,1 


81 


60 


115 


309,1 


380,3 


309,1 


81 


60 


125 


368,1 


452,2 


368,1 


81 


60 


145 


394,8 


486,9 


394,8 


81 


60 


150 


426,9 


524,1 


426,9 


81 


60 



Teljes hővisszanyerés - CGAM HE kompakt modell 





Berendezés felvett 
teljesítménye (1) 


Hűtőteljesítmény hűtés 
során (1) 


Fűtőteljesítmény (2) 


Visszanyert hő (2) 


Maximális melegvíz- 
hőmérséklet 


Berendezés 
mérete 


(kW) 


(kW) 


(kW) 


(%) 


(°C) 


40 


36,6 


113,6 


81,5 


72 


60 


46 


41,8 


129,4 


88,8 


69 


60 


52 


47,6 


144,2 


106,8 


74 


60 


60 


53,3 


164,6 


115,7 


70 


60 


70 


63,8 


194,4 


146,1 


75 


60 


80 


73,1 


225,4 


169,6 


75 


60 


90 


81 


255,6 


182,2 


71 


60 


100 


91 


284,1 


193,7 


68 


60 


110 


98,8 


312,9 


218,5 


70 


60 


120 


108,6 


333,7 


228,2 


68 


60 


140 


126,6 


393,4 


271,1 


69 


60 


150 


134,7 


421,2 


282,0 


67 


60 


160 


143,9 


445,5 


311,4 


70 


60 


Részleges hővisszanyerés - RTAD modell 




Berendezés felvett 
teljesítménye (1) 


Hűtőteljesítmény hűtés 
során (1) 


Fűtőteljesítmény (2) 


Visszanyert hő (2) 


Maximális melegvíz- 
hőmérséklet 


Berendezés 
mérete 


(kW) 


(kW) 


(kW) 


(%) 


(°C) 


85 


95,9 


297,45 


47,4 


16 


60 


100 


122,2 


360,39 


57,6 


16 


60 


115 


144,2 


418,05 


89,4 


21 


60 


125 


176,1 


489,78 


112,4 


23 


60 


145 


182,9 


524,59 


115,4 


22 


60 


150 


201,6 


562,91 


129,2 


23 


60 



(1) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C külsőlevegő-hőmérséklet 

(2) 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet mellett 
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Részleges hővissza nyerés - CGAM HE kompakt modell 





Berendezés felvett 
teljesítménye (1) 


Hűtőteljesítmény hűtés 
során (1) 


Fűtőteljesítmény (2) 


Visszanyert hő (2) 


Maximális melegvíz- 
hőmérséklet 


Berendezés 
mérete 


(kW) 


(kW) 


(kW) 


(%) 


(°C) 


60 


53,5 


164,6 


48,8 


30 


60 


70 


64,0 


194,1 


59,3 


31 


60 


80 


74,3 


224,7 


60,6 


27 


60 


90 


82,3 


254,9 


75,4 


30 


60 


100 


92,4 


283,4 


77,4 


27 


60 


110 


100,3 


312,2 


89,2 


29 


60 


120 


110,2 


332,6 


101,5 


31 


60 


140 


128,6 


392,4 


115,1 


29 


60 


150 


136,8 


420,5 


116,2 


28 


60 


160 


146,2 


444,4 


127,4 


29 


60 


Részleges hővissza nyerés - CXAM HE kompakt modell 




Berendezés felvett 
teljesítménye (1) 


Hűtőteljesítmény hűtés 
során (1) 


Fűtőteljesítmény (2) 


Visszanyert hő (2) 


Maximális melegvíz- 
hőmérséklet 


Berendezés 
mérete 


(kW) 


(kW) 


(kW) 


(%) 


(°C) 


20 


18,6 


58,0 


15,8 


27 


60 


23 


21,3 


64,3 


18,8 


29 


60 


26 


24,1 


75,6 


19,5 


26 


60 


30 


27,2 


80,9 


23,2 


29 


60 


35 


32,4 


94,6 


28,5 


30 


60 


40 


36,8 


112,9 


31,3 


28 


60 


46 


42,3 


126,2 


37,1 


29 


60 


52 


48,3 


149,8 


39,1 


26 


60 


60 


54,5 


164,2 


46,7 


28 


60 


70 


65,2 


193,4 


57,6 


30 


60 


80 


72,9 


231,0 


56,3 


24 


60 


90 


84,5 


256,7 


70,4 


27 


60 


100 


96,3 


293,6 


81,1 


28 


60 


110 


105,9 


311,2 


93,6 


30 


60 


120 


116,5 


332,3 


104,4 


31 


60 


140 


136,6 


379,0 


120,8 


32 


60 


150 


148,6 


402,6 


132,9 


33 


60 


160 


159,4 


423,3 


143,9 


34 


60 



(1 ) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 1 2/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C külsőlevegő-hőmérséklet 

(2) 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet mellett 



Szabadhűtés - RTAD modell 





Szabadhűtés üzemmód 




Hűtőteljesítmény (1) 


Kompresszor 
üzemmód felvett 
teljesítmény(l) 


Hatékonyság 


Hűtőteljesítmény (2) 


Kompresszor 
üzemmód felvett 
teljesítményi) 


Hatékonyság 


Berendezés 
mérete 


(kW) 


(kW) 




(kW) (kW) 


RTAD 85 


284 


101,5 


2,80 


220 




15,1 


RTAD 100 


340 


123,2 


2,76 








RTAD 115 


397 


156,6 


2,54 


315 






RTAD 1 25 


462 


192,5 


2,40 








RTAD 145 


502 


197 


2,55 








RTAD 1 50 


535 


219 


2,44 









(1 ) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 1 2/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C külsőlevegő-hőmérséklet 

(2) 1 1 °C kilépő vízhőmérséklet és °C belépő kondenzátor-levegőhőmérséklet 



Hőleadó rendszerek 




Trane testreszabott megoldások 

A folyadékhűtő berendezés rendszerének tökéletesítésére a Trane különböző hőleadási megoldásokat kínál. Egyértelműen 
előnyös - a tervezési fázistól a rendszer telepítéséig - ha csak egy beszállítóval áll kapcsolatban. 



Léghűtésű kondenzátorok 

• vízszintes vagy V típusú kivitel 

• a Trane CCUH, CCUN és RTUD modellű, kondenzátor 
nélküli folyadékhűtő berendezésekkel való üzemelésre, 
R407C, R41 OA vagy Rí 34a hűtőközeggel, a típustól 
függően 

• számos ventilátor-fordulatszám kombinációban 
kapható, hogy a legszigorúbb akusztikus 
követelményeknek is megfeleljen 

• beleértve különböző szintű berendezésre szerelt 
szabályozási opciókat is, melyekkel az egész rendszer 
teljesítménye optimalizálható 

Száraz hűtők 

• vízszintes vagy V típusú kivitel 

• trane CGWH, CGWN, RTWD és RTHD modellű 
folyadékhűtő berendezésekkel való üzemelésre 

• számos ventilátor-fordulatszám kombinációban 
kapható, hogy a legszigorúbb akusztikus 
követelményeknek is megfeleljen 



• beleértve különböző szintű berendezésre szerelt 
szabályozási opciókat is, melyekkel az egész rendszer 
teljesítménye optimalizálható 

Hűtőtornyok 

• nyitott vagy zárt típusúak 

• axiál vagy centrifugál ventilátorokkal 

• CGWH, CGWN, RTWD, RTHD, CVGF és CVHF/G modellű 
folyadékhűtő berendezésekkel való üzemelésre 

• különböző akusztikus csomagokkal kapható, hogy 
a legszigorúbb akusztikus követelményeknek is 
megfeleljen 

Forduljon a helyi Trane értékesítési irodához, ahol 
segíteni fognak abban, hogy megtalálja a legjobb 
megoldást alkalmazásához. 
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Hőszi 



Válaszul az energiatakarékos rendszerek iránti megnövekedett igényre és élvonalbeli 
fűtési rendszereket nyújtó, az elérhető leginkább energiahatékony technológia 
használata révén élvonalbeli vállalatként betöltött pozíciójának megerősítéséhez, a 
Trane büszkén kínálja a levegő-víz és víz-víz szivattyúinak teljes skáláját. 



4^ 4é 




CGAR 

Reverzibilis levegő-víz 
hőszivattyú 
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Előnyök 

• energiatakarékosság és környezetvédelem 

• helytakarékos: különösen vékony kialakítás. A 
berendezés közvetlenül erkélyre, tetőre vagy a talajra is 
telepíthető, nem szükséges külön helyiség hozzá. 

• modern megjelenés: illeszkedik a környezetébe 

• csendes működés: alacsony zajszintű ventilátorok és 
alkatrészek a kis zajkibocsátás érdekében. 

Fő jellemzők 

• nagy hatékonyság, fűtés és hűtés módban egyaránt 

• lakossági és kisebb üzlethelyiségek légkondicionálási 
alkalmazásaihoz fejlesztve a fan coil és légkezelő 
berendezésekkel 

• a melegvíz kilépő hőmérséklete akár +50 °C 

• spirálkompresszor(ok), lemezes elpárologtató, 
alumínium lamellás rézcsöves kondenzátor, 
axiálventilátor, expanziós szelep, beltéri hűtés/fűtés 
átkapcsoló, áramlásőr, szárítószűrő, nézőüveg, integrált 
szivattyú, galvanizált és porfestett lemezburkolat, 
gyárilag felszerelt szabályozók 



Opciók 

• nyomás alatti víztartály rendszer 

• kondenzátor kék bordás korrózióvédelemmel 

Szabályozás 

• LCD Mikroprocesszor alapú állítható vízhőmérséklet- 
szabályozás: A bejövő hűtött víz precíz hőmérséklet- 
szabályozását, az üzemmódokat és a rendszervédelmet 
a távvezérlő egység biztosítja. 

• jelszó állítható be, és az általánostól eltérő esetek 
felügyelete lehetővé teszi a gyors javítást és visszatérést 
a normál üzemeléshez. 

• a kétútú szelep reteszelés funkcióval rendelkezik. 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány fűtés módban (min/max) 


(°C) 


+5/ +15 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya fűtés módban (min/max) 


(°C) 


+30/ +50 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány hűtés módban (min/max) (1) 


(°C) 


+18/43 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya hűtés módban (min/max) (2) 


(°C) 


-10/24 


Tápfeszültség 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CGAR 




0505F 


0605A 


0755D 


1005F 


1505D 


1505F 


Nettó fűtőteljesítmény (1) 


(kW) 


14,5 


17,7 


22,2 


30,0 


42,4 


40,0 


Összes felvett teljesítmény fűtés közben (1) 


(kW) 


4,7 


5,9 


7,2 


9,0 


13,8 


14,0 


COP 




3,09 


3,00 


3,08 


3,33 


3,07 


2,86 


Nettó hűtőteljesítmény (2) 


(kW) 


13,1 


15,6 


19,5 


26,2 


39,0 


38,0 


Összes felvett teljesítmény hűtés közben (2) 


(kW) 


4,4 


5,6 


6,8 


8,6 


13,7 


13,4 


EER (energiahatékonysági tényező) 




2,98 


2,77 


2,87 


3,05 


2,85 


2,8 


Hűtőkörök száma 




1 


1 


1 


2 


2 


1 


Kompresszorok száma 




1 


1 


1 


2 


2 


1 


Hangteljesítményszint (3) 


(dB(A)) 


62 


61 


63 


64 


66 


69,5 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


950 


950 


1290 


1290 


1990 


1290 


Szélesség 


(mm) 


393 


393 


500 


500 


500 


500 


Magasság 


(mm) 


1285 


1285 


1900 


1900 


1900 


1900 


Tömeg 


(kg) 


170 


170 


290 


404 


490 


470 


Maximális helyigény A 


(mm) 






300 








Maximális helyigény B 


(mm) 






1500 








Maximális helyigény C 


(mm) 






300 








Maximális helyigény D 


(mm) 






500 








Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


13,0 


16,7 


19,6 


25,8 


40,8 


39,9 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


65,5 


101,0 


95,0 65,5 x 2 


95,0 x 2 


198,0 



(1) 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 7 °C/50% relatív páratartalmú külső levegő-hőmérséklet mellett 

(2) 12/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C környezeti levegő-hőmérséklet mellett 

(3) 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 




CXA 
VXA 

Reverzibilis levegő-víz 
hőszivattyú Odyssey™ 



•- ^CD 
c n 

-C CD 

£ c 

— 1 _Q 



Előnyök 

• hidraulikus modullal egybeépített kialakítás (VXA) az 
egyszerűbb és gyorsabb felszereléshez 

• alacsony zajszintű változat az érzékenyebb 
környezethez: magas szintű akusztikus komfort 

• a minimális karbantartási igényeknek köszönhetően 
időt és pénzt takaríthat meg 

A sorozat leírása: 

CXA: Hidraulikus modul nélkül 
VXA: Hidraulikus modullal 

Fő jellemzők 

• zajvédelemmel, motortekercs-védelemmel, 

ka rterf ütéssel, termomágneses kioldóval felszerelt 
spirálkompresszor(ok) 

• a melegvíz kilépő hőmérséklete akár +50 °C 

• alacsony zajszintű axiálventilátor(ok) 

• rozsdamentes acél hőcserélő fűtőellenállásokkal 
felszerelve 

• fekete epoxi bevonatú alumínium lamellák rézcsövekkel 

• termosztatikus expanziós szelepekkel, folyadékvezeték 
szárítószűrőkkel, magas- és alacsony nyomásnál 
lekapcsoló védelemmel felszerelt, olajjal és 
hűtőfolyadékkal gyárilag feltöltött hűtőkör(ök) 

• főkapcsoló 

• áramláskapcsoló 



Opciók 

• fekete epoxi 

• magas és alacsony nyomást mérő órák 

Tartozékok 

• távvezérlő egység 

• szivattyú indítás 

Szabályozás 

Mikroprocesszoros vezérlőegység az alábbi jellemzőkkel: 

• visszatérő víz hőmérséklet-szabályozása 

• folyadékkristályos kijelző, a visszatérő víz hőmérséklete, 
illetve a hibakódok megjelenítésére 

• üzemi paraméterek vezérlése 

• hiba távjelzési lehetősége 24 V-os jelzőfénnyel 

• az elpárologtatók fagyvédelme 

• 24 V-os feszültségmentes kapcsok, a ki-/bekapcsolás és 
az általános hibák távoli jelzésére 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet. 
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Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány fűtés módban (min/max) 


(°C) 


-15/ +20 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya fűtés módban (min/max) 


(°C) 


+30/ +50 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány hűtés módban (min/max) 


(°C) 


+15/ +45 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya hűtés módban (min/max) 


(°C) 


-12/+12 


Tápfeszültség 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CXA/VXA 




075 


100 


120 


150 


200 


240 


Bruttó fi ényCXAO) 


(kW) 


19,4 


25,9 


31,9 


38,8 


51,9 


63,8 


Nettó fűtőteljesítmény CXA (2) 


(kW) 


19,5 


26,0 


32,1 


39,0 


52,1 


64,1 


Összes felvett teljesítmény a bruttó CXA fűtésben (1) 


(kW) 


7,3 


9,8 


12,4 


14,7 


19,7 


24,7 


Összes felvett teljesítmény a nettó CXA fűtésben (2) 


(kW) 


7,4 


10,0 


12,6 


14,9 


20,0 


24,9 


COP bruttó CXA(1) 




2,64 


2,63 


2,58 


2,64 


2,63 


2,58 


COP nettó CXA (2) 




2,62 


2,61 


2,55 


2,62 


2,61 


2,57 


Eurovent CXA osztály 




D 


D 


E 


D 


D 


E 


Bruttó h lény CXA (3) 


(kW) 


19,9 


23,4 


31,6 


39,1 


52,1 


64,6 


Nettó hi ényCXA(2) 


(kW) 


19,8 


23,3 


31,4 


38,9 


51,9 


64,3 


Összes felvett teljesítmény a bruttó CXA hűtésben (3) 


(kW) 


8,1 


9,6 


14,1 


15,5 


19,7 


27,1 


Összes felvett teljesítmény a nettó CXA hűtésben (2) 


(kW) 


8,2 


9,7 


14,3 


15,7 


19,9 


27,5 


EER bruttó CXA (3) 




2,5 


2,4 


2,2 


2,5 


2,6 


2,4 


EER nettó CXA (2) 




2,41 


2,40 


2,19 


2,48 


2,61 


2,3 


Eurovent CXA osztály 




E 


E 


F 


E 


D 


E 


ESEER nettó CXA (2) 




2,88 


2,85 


2,59 


3,05 


3,24 


2,9 


Bruttó fi XA(1) 


(kW) 


19,4 


25,9 


31,9 


38,8 


51,9 


63,8 


Nettó fi ány VXA (2) 


(kW) 


19,0 


25,5 


31,5 


38,1 


51,1 


63,0 


Összes felvett teljesítmény a bruttó VXA fűtésben (1) 


(kW) 


7,3 


9,8 


12,4 


14,7 


19,7 


24,6 


Összes felvett teljesítmény a nettó VXA fűtésben (2) 


(kW) 


7,0 


9,5 


12,0 


14,0 


18,9 


23,9 


COP bruttó VXA(1) 




2,64 


2,63 


2,58 


2,64 


2,63 


2,59 


COP nettó VXA (2) 




2,73 


2,69 


2,62 


2,73 


2,7 


3 


Eurovent VXA osztály 




D 


D 


D 


D 


D 


D 


Bruttón lény VXA (3) 


(kW) 


19,9 


23,4 


31,6 


39,1 


52,1 


65 


Nettó hi KA (2) 


(kW) 


20,3 


23,8 


31,9 


39,8 


52,9 


65,4 


Összes felvett teljesítmény a bruttó VXA hűtésben (3) 


(kW) 


8,7 


10,2 


14,7 


16,9 


21,1 


28,5 


Összes felvett teljesítmény a nettó VXA hűtésben (2) 


(kW) 


8,3 


9,8 


14,2 


16,2 


20,3 




EER bruttó VXA (3) 




2,3 


2,3 


2,2 


2,3 


2,5 


2,3 


EER nettó VXA (2) 




2,45 


2,43 


2,24 


2,46 


2,61 


2,4 


Eurovent VXA osztály 




E 


E 


F 


E 


D 


E 


ESEER nettó VXA (2) 




2,91 


2,90 


2,64 


3,05 


3,24 


2,9 


Hűtőkörök száma 




1 


1 


1 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




1 


1 


1 


2 


2 




Hangteljesítményszint (4) 


(dB(A)) 


76 


78 


82 


78 


80 


85 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


1060 


1060 


1260 


2200 


2200 


2200 


Szélesség 


(mm) 


950 


950 


1050 


1050 


1050 


1050 


Magasság (CXA/VXA) 


(mm) 


1230/1560 


1231/1560 


1232/1560 


1230/1730 


1231/1730 


1232/1730 


Súly (CXA/VXA) 


(kg) 


215/479 


230/494 


246/510 


429/800 


459/825 


490/856 


Maximális helyigény A 


(mm) 






1000 






Maximális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


300 


300 


300 


Maximális helyigény C 


(mm) 


300 


300 


300 


1000 


1000 


1000 


Maximális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


300 


300 


300 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


16,7 


21,2 


26,9 


32,6 


41,6 


53,0 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


101 


133 


142 


117 


153 


167 



(1 ) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: Víz 40/45 °C; levegő 7 °C / 50% relatív 
nedvességtartalom 

(2) Eurovent feltételek mellett az EN 14-511 szerint. 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 1 2/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet 
és 35 °C környezetilevegő-hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett, 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az 
IS0961 4 alapján 





CXAM 

Reverzibilis levegő-víz 
hőszivattyú 
AquaStream™ 3G 



^PACnfl #f^db US ^ 
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Előnyök 

• életciklus-hatékonyság 

• hatékonyság és zajszint kompromisszumok nélkül 

• egész éves működés 

• kiemelkedő megbízhatóság és tartósság 

• széles körű, rugalmas alkalmazhatóság mind komfort 
mind pedig technológia területén az igények tökéletes 
teljesítésére 

• egyszerűen szerelhető és szervizelhető 
Fő jellemzők 

• 2 hatékonysági szint: növelt vagy standard 

• 3 akusztikai változat: standard, alacsony hangszint vagy 
átfogó akusztikus csomagkezelés 

• Emelt hatékonyságú spirálkompresszorok 

• a melegvíz kilépő hőmérséklete akár +55°C 

• szabadalmaztatott hűtőkör 

• a Trane által tervezett, nyitható, zsanérokra szerelt, 
alacsony zajszintű ventilátorok 

• elektronikus expanziós szelep 

• keményforrasztott lemezes hőcserélők 

• porbevonatú alkatrészek 

• főkapcsoló/transzformátor 

• vízszűrő és áramláskapcsoló 



Opciók 

• beépített hidraulikus modul puffertartállyal vagy 
anélkül 

• szimpla vagy ikerszivattyú 

• frekvenciaváltós hajtás, a szivattyú áramlásának 
beállításához 

• fagyvédelem szabályozás 

• fekete epoxival bevont kondenzátor hőcserélő 

• zsaluzott panelek, védőrácsokkal 

Tartozékok 

• neoprén rezgéscsillapítók 

• hornyolt csőcsatlakozó készlet 

Tracer™ CH530 vezérlő 

Mikroprocesszoros Adaptive Control™ a következő 
jellemzőkkel: 

• könnyen kezelhető kezelőpanel 

• Intelligens fagymentesítés-kezelés 

• külső Auto/Stop 

• külső reteszelés 

• vezérelt hűtöttvíz-szivattyú 
•jégkészítés kártya (opcionális) 

• hűtöttvíz- és távoli áramkorlát-alapjel kártya (opcionális) 

• LonTalk®, Modbus®, BACnet® kommunikációs lehetőség 



Energiamegtakarítási lehetőségek 

• részleges hővisszanyerés (elsődleges hőcserélő) 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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TRANE 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány fűtés módban (min/max) 


(°C) 


-10/+20 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya fűtés módban (min/max) 


(°C) 


+20/+55 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány hűtés módban (min/max) (1) 


(°C) 


-10/+46 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya hűtés módban (min/max) (2) 


(°C) 


-10/+20 


Tápfeszültség 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



/"VAR/1 CC rnmn->/-t 

lxaivi bb Lompact 




020 


023 


026 


030 


035 


039 


045 


050 


040 


046 


052 


Bruttó fűtőteljesítmény (5) 


(kW) 


3,5 


3,5 


3,8 


3,8 


3,8 


3,9 


3,9 


3,8 


3,5 


3,5 


3,8 


Nettó fűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


3,3 


3,2 


3,4 


3,6 


3,5 


3,6 


3,6 


3,5 


3,3 


3,4 


3,6 


Összes felvett teljesítmény a bruttó fűtésben 
(5) 


(kW) 


1,2 


1,2 


1,3 


1,4 


1,3 


1,4 


1,4 


1,4 


1,2 


1,2 


1,3 


Összes felvett teljesítmény a nettó fűtésben 
(4) 


(kW) 


1,2 


1,2 


1,2 


1,3 


1,2 


1,3 


1,3 


1,3 


1,2 


1,2 


1,2 


COP bruttó (5) 




2,8 


2,8 


2,9 


2,8 


2,8 


2,9 


2,8 


2,8 


2,8 


2,9 


3,0 


COP nettó (4) 




2,8 


2,8 


2,8 


2,8 


2,8 


2,8 


2,8 


2,7 


2,8 


2,9 


2,9 


Eurovent osztály 




D 


D 


C 


D 


C 


C 


C 


D 


C 


C 


C 


Bruttó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


55,6 


61,2 


69,3 


77,4 


94,6 


109,7 


121,0 


130,4 


111,8 


125,9 


143,5 


Nettó hűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


55,2 


60,7 


68,7 


76,9 


94,0 


109,1 


120,3 


129,7 


111,2 


125,3 


142,8 


Teljes felvett bruttó teljesítmény (3) 


(kW) 


19,5 


22,1 


24,2 


28,1 


32,8 


38,2 


43,8 


49,8 


39,0 


44,5 


48,8 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


19,8 


22,6 


24,7 


28,7 


33,5 


38,8 


44,4 


50,5 


39,6 


45,1 


49,6 


EER bruttó (3) 




2,9 


2,8 


2,9 


2,8 


2,9 


2,9 


2,8 


2,6 


2,9 


2,8 


2,9 


EER nettó (4) 




2,8 


2,7 


2,8 


2,7 


2,8 


2,8 


2,7 


2,6 


2,8 


2,8 


2,9 


Eurovent osztály 




C 


D 


C 


D 


C 


C 


C 


D 


C 


C 


C 


ESEER bruttó (3) 




3,5 


3,5 


3,8 


3,8 


3,8 


3,9 


3,9 


3,8 


3,5 


3,5 


3,8 


ESEER nettó (4) 




3,3 


3,2 


3,4 


3,6 


3,5 


3,6 


3,6 


3,5 


3,3 


3,4 


3,6 


Hűtőkörök száma 




1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


4 


4 


4 


Hangteljesítményszint (6) 


(dBA) 


89 


88 


88 


89 


91 


91 


91 


91 


92 


92 


92 


Hangnyomásszint (7) 


(dBA) 


57 


57 


57 


57 


59 


59 


59 


59 


60 


59 


59 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


2908 


2908 


2908 


2908 


3822 


3822 


3822 


3822 


2905 


2905 


2905 


Szélesség 


(mm) 


1301 


1301 


1301 


1301 


1301 


1301 


1301 


1301 


2266 


2266 




Magasság 


(mm) 


2153 


2153 


2153 


2153 


2153 


2153 


2153 


2153 


2150 


2150 


2150 


Tömeg 


(kg) 


917 


921 


946 


1042 


1272 


1283 


1342 


1389 


1665 


1697 


1746 


Maximális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Maximális helyigény B 


(mm) 


600 


600 


600 


600 


600 


600 


600 


600 


1000 


1000 


1000 


Maximális helyigény C 


(mm) 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


Maximális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


170,2 


186,2 


191,2 


206,8 


255,2 


266,2 


311,2 


322,7 


217,7 


238,7 


248,7 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


48,3 


53,3 


58,3 


65,5 


79,9 


90,9 


102,4 


113,9 


95,8 


105,8 


115,8 



(1) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C környezetilevegő-hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett az EN 14-51 1 szerint. 

(5) Eurovent feltételek mellett: 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C külső levegő-hőmérséklet 

(6) Eurovent feltételek mellett, 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 

(7) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-10logS képlet alapján kiszámítva 
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Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány fűtés módban (min/max) 


(°C) 


-10/+20 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya fűtés módban (min/max) 


(°C) 


+20/+55 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány hűtés módban (min/max) (1) 


(°C) 


-10/+46 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya hűtés módban (min/max) (2) 


(°C) 


-10/+20 


Tápfeszültség 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



C n 
-C CD 

£ C 

cn ¥ 

s dj CD 
— 1 _Q 



CXAM SE Compact 




060 


070 


080 


090 


100 


110 


120 


140 


150 


160 


170 


Bruttó fűtőteljesítmény (5) 


(kW) 


164,2 


192,3 


218,8 


240,7 


278,6 


295,8 


312,3 


357,8 


373,3 


420,6 


436,3 


Nettó fűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


165,0 


193,0 


219,6 


241,6 


279,6 


297,0 


313,5 


359,4 


374,8 


422,6 


438,5 


Összes felvett teljesítmény a bruttó fűtésben 
(5) 


(kW) 


57,4 


68,7 


77,6 


85,7 


98,8 


105,3 


111,2 


134,5 


143,0 


155,2 


162,8 


Összes felvett teljesítmény a nettó fűtésben 
(4) 


(kW) 


58,1 


69,4 


78,4 


86,6 


99,9 


106,4 


112,4 


136,1 


144,2 


157,1 


164,8 


COP bruttó (5) 




2,9 


2,8 


2,8 


2,8 


2,8 


2,8 


2,8 


2,7 


2,6 


2,7 


2,7 


COP nettó (4) 




2,8 


2,8 


2,8 


2,8 


2,8 


2,8 


2,8 


2,6 


2,6 


2,7 




Eurovent osztály 




C 


D 


C 


D 


C 


D 


D 


D 


D 


D 


D 


Bruttó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


161,0 


191,3 


223,3 


247,2 


281,3 


300,3 


324,2 


381,5 


405,8 


444,1 


463,1 


Nettó hűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


160,3 


190,5 


222,5 


246,3 


280,3 


299,1 


323,1 


379,9 


404,2 


442,1 


460,9 


Teljes felvett bruttó teljesítmény (3) 


(kW) 


56,7 


67,6 


76,7 


88,0 


99,7 


109,6 


120,1 


145,6 


159,1 


163,9 


174,7 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


57,5 


68,5 


77,5 


88,9 


100,8 


110,8 


121,4 


147,8 


160,4 


166,2 


176,6 


EER bruttó (3) 




2,8 


2,8 


2,9 


2,8 


2,8 


2,7 


2,7 


2,6 


2,6 


2,7 


2,7 


EER nettó (4) 




2,8 


2,8 


2,9 


2,8 


2,8 


2,7 


2,7 


2,6 


2,5 


2,7 


2,6 


Eurovent osztály 




C 


C 


C 


C 


C 


C 


D 


D 


D 


D 


D 


ESEER bruttó (3) 




4,0 


3,6 


4,0 


4,0 


3,7 


3,7 


3,9 


3,8 


3,7 


3,7 


3,7 


ESEER nettó (4) 




3,8 


3,5 


3,8 


3,8 


3,6 


3,6 


3,7 


3,6 


3,6 


3,6 


3,6 


Hűtőkörök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




4 


4 


4 


4 


4 


4 


4 


6 


6 


6 


6 


Hangteljesítményszint (6) 


(dBA) 


92 


94 


94 


94 


93 


93 


94 


95 


95 


96 


96 


Hangnyomásszint (7) 


(dBA) 


60 


62 


62 


62 


61 


61 


61 


63 


63 


63 


63 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


2905 


3819 


3819 


3819 


4230 


4230 


4230 


5145 


5145 


6062 


6062 


Szélesség 


(mm) 


2266 


2266 


2266 


2266 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


Magasság 


(mm) 


2150 


2150 


2150 


2150 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


Tömeg 


(kg) 


1928 


2196 


2247 


2358 


2808 


2808 


2835 


3500 


3618 


4005 


4005 


Maximális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Maximális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Maximális helyigény C 


(mm) 


800 


800 


800 


800 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Maximális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


271,5 


334,3 


356,9 


413,4 


443,1 


509,8 


523,2 


529,4 


552,3 


625,8 


639,2 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


130,2 


159,1 


181,7 


204,6 


234,3 


247,7 


261,1 


320,6 


343,5 


363,7 


377,1 



(1 ) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C környezetilevegő-hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett az EN 14-51 1 szerint. 

(5) Eurovent feltételek mellett: 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C külső levegő-hőmérséklet 

(6) Eurovent feltételek mellett, 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 

(7) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-10logS képlet alapján kiszámítva 




76 Rendszer útmutató 



TRANE 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány fűtés módban (min/max) 


(°C) 


-10/+20 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya fűtés módban (min/max) 


(°C) 


+20/+55 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány hűtés módban (min/max) (1) 


(°C) 


-10/+46 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya hűtés módban (min/max) (2) 


(°C) 


-10/+20 


Tápfeszültség 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CXAM SE Szuper csendes 




020 


023 


026 


030 


035 


039 


045 


050 


040 


046 


052 


Bruttó fűtőteljesítmény (5) 


(kW) 


57,3 


63,6 


71,9 


80,0 


96,1 


106,5 


1 16,5 


124,9 


1 12,3 


129,0 


146,2 


Nettó fűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


57,7 


64,0 


72,5 


80,5 


96,7 


107,2 


1 17,1 


125,7 


1 12,9 


129,6 


147,0 


Összes felvett teljesítmény a bruttó fűtésben 
esi 


(kW) 


19,1 


21,5 


24,3 


27,6 


32,9 


36,6 


40,9 


44,3 


39,7 


42,6 


47,6 


Összes felvett teljesítmény a nettó fűtésben 
(4) 


(kW) 


19,4 


21,9 


24,8 


28,1 


33,4 


37,2 


41,5 


45,1 


40,3 


43,2 


48,5 


COP bruttó (5) 




3,0 


3,0 


3,0 


2,9 


2,9 


2,9 


2,9 


2,8 


2,8 


3,0 


3,1 


COP nettó (4) 




3,0 


2,9 


2,9 


2,9 


2,9 


2,9 


2,8 


2,8 


2,8 


3,0 


3,0 


Eurovent osztály 




C 


C 


C 


C 


C 


C 


C 


D 


C 


B 


B 


Bruttó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


54,5 


60,1 


68,2 


76,0 


93,2 


107,6 


118,5 


127,3 


109,7 


123,1 


141,3 


Nettó hűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


54,1 


59,7 


67,6 


75,5 


92,6 


107,0 


117,8 


126,5 


109,1 


122,4 


140,5 


Teljes felvett bruttó teljesítmény (3) 


(kW) 


18,9 


21,9 


23,8 


28,1 


32,1 


38,0 


44,2 


50,3 


38,0 


44,0 


48,2 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


19,3 


22,4 


24,4 


28,7 


32,7 


38,6 


44,8 


51,2 


38,5 


44,7 


49,1 


EER bruttó (3) 




2,9 


2,7 


2,9 


2,7 


2,9 


2,8 


2,7 


2,5 


2,9 


2,8 


2,9 


EER nettó (4) 




2,8 


2,7 


2,8 


2,6 


2,8 


2,8 


2,6 


2,5 


2,8 


2,7 


2,9 


Eurovent osztály 




C 


D 


C 


D 


C 


C 


D 


E 


C 


C 


C 


ESEER bruttó (3) 




3,7 


3,7 


3,9 


3,9 


4,0 


4,0 


4,0 


3,8 


3,7 


3,7 


4,0 


ESEER nettó (4) 




3,5 


3,4 


3,6 


3,6 


3,7 


3,7 


3,7 


3,6 


3,5 


3,5 


3,7 


Hűtőkörök száma 




1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


4 


4 


4 


Hangteljesítményszint (6) 


(dBA) 


85 


85 


85 


85 


87 


88 


88 


88 


88 


88 


88 


Hangnyomásszint (7) 


(dBA) 


53 


53 


53 


53 


55 


56 


56 


56 


56 


56 


56 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


2908 


2908 


2908 


2908 


3822 


3822 


3822 


3822 


2905 


2905 


2905 


Szélesség 


(mm) 


1301 


1301 


1301 


1301 


1301 


1301 


1301 


1301 


2266 


2266 


2266 


Magasság 


(mm) 


2153 


2153 


2153 


2153 


2153 


2153 


2153 


2153 


2150 


2150 


2150 


Tömeg 


(kg) 


917 


921 


946 


1042 


1272 


1283 


1342 


1389 


1665 


1697 


1746 


Maximális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Maximális helyigény B 


(mm) 


600 


600 


600 


600 


600 


600 


600 


600 


1000 


1000 


1000 


Maximális helyigény C 


(mm) 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


Maximális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


172,0 


188,0 


193,0 


208,6 


257,9 


268,9 


313,9 


325,4 


221,3 


242,3 


252,3 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


48,3 


53,3 


58,3 


65,5 


79,9 


90,9 


102,4 


113,9 


95,8 


105,8 


115,8 



(1) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 1 2/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C környezetilevegő-hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett az EN 14-511 szerint 

(5) Eurovent feltételek mellett: 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C külső levegő-hőmérséklet 

(6) Eurovent feltételek mellett, 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 

(7) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-10logS képlet alapján kiszámítva 
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Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány fűtés módban (min/max) 


(°C) 


-10/+20 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya fűtés módban (min/max) 


(°C) 


+20/+55 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány hűtés módban (min/max) (1) 


(°C) 


-10/+46 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya hűtés módban (min/max) (2) 


(°C) 


-10/+20 


Tápfeszültség 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



C n 
-C CD 

£ C 

cn ¥ 

s dj CD 
— 1 _Q 



CXAM SE Szuper csendes 




060 


070 


080 


090 


100 


110 


120 


140 


150 


160 


170 


Bruttó fűtőteljesítmény (5) 


(kW) 


161,9 


188,1 


215,1 


236,0 


273,4 


290,2 


306,9 


348,4 


364,8 


409,6 


425,8 


Nettó fűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


162,6 


188,8 


216,0 


236,9 


274,4 


291,3 


308,0 


350,1 


366,4 


41 1,6 


428,0 


Összes felvett teljesítmény a bruttó fűtésben 


(kW) 






73,2 


82,2 


93,9 






128,6 








(->) 


54,9 


64,9 


101,1 


107,7 


136,6 


147,9 


155,4 


Összes felvett teljesítmény a nettó fűtésben 


(kW) 
























(4) 


55,5 


65,6 


74,0 


83,1 


94,9 


102,2 


108,8 


130,1 


138,3 


149,7 


157,9 


COP bruttó (5) 




3,0 


2,9 


2,9 


2,9 


2,9 


2,9 


2,9 


2,7 


2,7 


2,8 


2,7 


COP nettó (4) 




2,9 


2,9 


2,9 


2,9 


2,9 


2,9 


2,8 


2,7 


2,7 


2,8 


2,7 


Eurovent osztály 




C 


C 


C 


C 


C 


C 


C 


D 


D 


D 


D 


Bruttó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


157,9 


186,7 


219,4 


241,6 


275,3 


293,2 


314,3 


374,1 


395,6 


435,3 


452,9 


Nettó hűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


157,2 


186,0 


218,6 


240,6 


274,3 


292,1 


313,2 


372,4 


394,0 


433,3 


450,6 


Teljes felvett bruttó teljesítmény (3) 


(kW) 


56,8 


66,9 


76,4 


88,5 


100,1 


110,2 


121,8 


148,5 


162,8 


165,5 


176,9 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


57,6 


67,9 


77,2 


89,5 


101,2 


111,5 


123,3 


150,2 


164,2 


167,9 


179,5 


EER bruttó (3) 




2,8 


2,8 


2,9 


2,7 


2,8 


2,7 


2,6 


2,5 


2,4 


2,6 


2,6 


EER nettó (4) 




2,7 


2,7 


2,8 


2,7 


2,7 


2,6 


2,5 


2,5 


2,4 


2,6 


2,5 


Eurovent osztály 




C 


C 


C 


D 


C 


D 


D 


E 


E 


D 


D 


ESEER bruttó (3) 




4,1 


3,9 


4,1 


4,1 


3,8 


3,8 


3,9 


3,9 


3,8 


3,8 


3,8 


ESEER nettó (4) 




3,8 


3,7 


3,9 


3,9 


3,7 


3,6 


3,7 


3,7 


3,6 


3,6 


3,5 


Hűtőkörök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




4 


4 


4 


4 


4 


4 


4 


6 


6 


6 


6 


Hangteljesítményszint (6) 


(dBA) 


88 


90 


91 


91 


89 


90 


91 


91 


92 


93 


93 


Hangnyomásszint (7) 


(dBA) 


56 


58 


59 


59 


57 


58 


59 


59 


59 


60 


60 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


2905 


3819 


3819 


3819 


4230 


4230 


4230 


5145 


5145 


6062 


6062 


Szélesség 


(mm) 


2266 


2266 


2266 


2266 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


Magasság 


(mm) 


2150 


2150 


2150 


2150 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


Tömeg 


(kg) 


1928 


2196 


2247 


2358 


2808 


2808 


2925 


3500 


3618 


4005 


4005 


Maximális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Maximális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Maximális helyigény C 


(mm) 


800 


800 


800 


800 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Maximális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


275,1 


339,7 


362,3 


418,8 


450,3 


517,0 


530,4 


538,4 


561,3 


636,6 


650,0 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


130,2 


159,1 


181,7 


204,6 


217,6 


231,0 


247,1 


302,5 


325,4 


338,8 





(1) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 1 2/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C környezetilevegő-hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett az EN 14-511 szerint 

(5) Eurovent feltételek mellett: 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C külső levegő-hőmérséklet 

(6) Eurovent feltételek mellett, 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 

(7) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-10logS képlet alapján kiszámítva 




78 Rendszer útmutató 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány fűtés módban (min/max) 


(°C) 


-10/+20 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya fűtés módban (min/max) 


(°C) 


+20/+55 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány hűtés módban (min/max) (1) 


(°C) 


-10/+46 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya hűtés módban (min/max) (2) 


(°C) 


-10/+20 


Tápfeszültség 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CXAM SE Átfogó extra csendes kivitel 




020 


023 


026 


030 


035 


039 


040 


046 


052 


060 


Bruttó fűtőteljesítmény (5) 


(kW) 


56,5 


64,0 


70,4 


79,7 


94,0 


104,1 


110,8 


127,0 


142,2 


161,2 


Nettó fűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


56,9 


64,5 


70,8 


80,2 


94,6 


104,7 


111,4 


127,5 


142,9 


161,8 


Összes felvett teljesítmény a bruttó fűtésben (5) 


(kW) 


17,6 


19,9 


22,0 


26,4 


30,3 


34,1 


34,6 


39,4 


44,2 


52,8 


Összes felvett teljesítmény a nettó fűtésben (4) 


(kW) 


17,9 


20,3 


22,4 


26,9 


30,9 


34,8 


35,3 


40,0 


44,8 


53,6 


COP bruttó (5) 




3,2 


3,2 


3,2 


3,0 


3,1 


3,1 


3,2 


3,2 


3,2 


3,1 


COP nettó (4) 




3,2 


3,2 


3,2 


3,0 


3,1 


3,0 


3,2 


3,2 


3,2 


3,0 


Eurovent osztály 




B 


B 


B 


C 


B 


B 


B 


B 


B 


B 


Bruttó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


53,1 


59,1 


68,6 


76,0 


89,7 


102,3 


106,5 


118,8 


134,3 


154,4 


Nettó hűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


52,7 


58,6 


68,2 


75,4 


89,1 


101,7 


105,9 


118,3 


133,6 


153,7 


Teljes felvett bruttó teljesítmény (3) 


(kW) 


18,6 


21,0 


25,1 


28,0 


32,5 


39,5 


37,0 


43,9 


49,7 


56,3 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


18,8 


21,5 


25,4 


28,6 


33,1 


40,1 


37,6 


44,5 


50,6 


56,9 


EER bruttó (3) 




2,9 


2,8 


2,7 


2,7 


2,8 


2,6 


2,9 


2,7 


2,7 


2,7 


EER nettó (4) 




2,8 


2,7 


2,7 


2,6 


2,7 


2,5 


2,8 


2,7 


2,6 


2,7 


Eurovent osztály 




C 


C 


D 


D 


D 


D 


C 


D 


D 


C 


ESEER bruttó (3) 




4,3 


4,3 


4,4 


4,2 


4,4 


4,4 


4,3 


4,2 


4,4 


4,3 


ESEER nettó (4) 




3,9 


3,9 


4,1 


3,9 


4,1 


4,0 


4,0 


4,0 


4,1 


4,1 


Hűtőkörök száma 




1 


1 


1 


1 


1 


1 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


4 


4 


4 


4 


Hangteljesítményszint (6) 


(dBA) 


78 


78 


78 


80 


82 


83 


81 


81 


81 


83 


Hangnyomásszint (7) 


(dBA) 


46 


46 


46 


48 


49 


51 


49 


49 


49 


51 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


2908 


2908 


3822 


3822 


3822 


3822 


2905 


2905 


2905 


3819 


Szélesség 


(mm) 


1301 


1301 


1301 


1301 


1301 


1301 


2266 


2266 


2266 


2266 


Magasság 


(mm) 


2153 


2153 


2153 


2153 


2153 


2153 


2150 


2150 


2150 


2150 


Tömeg 


(kg) 


951 


976 


992 


1267 


1317 


1328 


1733 


1765 


1814 


2221 


Maximális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Maximális helyigény B 


(mm) 


600 


600 


600 


600 


600 


600 


1000 


1000 


1000 


1000 


Maximális helyigény C 


(mm) 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


Maximális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


166,1 


182,1 


187,1 


204,0 


249,0 


260,0 


209,5 


230,5 


240,5 


266,0 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


44,2 


49,2 


54,2 


62,7 


73,7 


84,8 


87,6 


97,6 


107,6 


124,7 



(1) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 1 2/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C környezetilevegő-hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett az EN 14-511 szerint 

(5) Eurovent feltételek mellett: 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C külső levegő-hőmérséklet 

(6) Eurovent feltételek mellett, 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 

(7) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-10logS képlet alapján kiszámítva 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány fűtés módban (min/max) 


(°C) 


-10/+20 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya fűtés módban (min/max) 


(°C) 


+20/+55 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány hűtés módban (min/max) (1) 


(°C) 


-10/+46 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya hűtés módban (min/max) (2) 


(°C) 


-10/+20 


Tápfeszültség 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



C n 
-C CD 

£ C 

cn ¥ 

s dj CD 
— 1 _Q 



CXAM SE Átfogó extra csendes kivitel 




070 


080 


090 


100 


110 


120 


140 


150 


160 


Bruttó fűtőteljesítmény (5) 


(kW) 


185,3 


210,0 


246,6 


296,1 


266,4 


318,1 


352,4 


382,6 


398,4 


Nettó fűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


186,0 


210,7 


247,6 


297,3 


267,3 


319,4 


354,1 


384,2 


400,1 


Összes felvett teljesítmény a bruttó fűtésben (5) 


(kW) 


60,3 


68,4 


78,5 


96,1 


86,8 


103,0 


121,1 


129,7 


137,4 


Összes felvett teljesítmény a nettó fűtésben (4) 


(kW) 


61,2 


69,1 


79,3 


97,5 


87,6 


104,4 


122,9 


131,6 


139,4 


COP bruttó (5) 




3,1 


3,1 


3,1 


3,1 


3,1 


3,1 


2,9 


3,0 


2,9 


COP nettó (4) 




3,0 


3,1 


3,1 


3,1 


3,1 


3,1 


2,9 


2,9 


2,9 


Eurovent osztály 




B 


B 


B 


B 


B 


B 


C 


C 


C 


Bruttó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


180,0 


207,4 


236,3 


291,8 


260,2 


308,4 


367,8 


397,0 


411,7 


Nettó hűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


179,3 


206,7 


235,4 


290,7 


259,3 


307,1 


366,1 


395,4 


410,0 


Teljes felvett bruttó teljesítmény (3) 


(kW) 


67,2 


79,2 


87,5 


106,1 


102,0 


117,7 


145,9 


160,1 


174,5 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


67,9 


80,1 


88,5 


107,7 


102,9 


119,0 


147,6 


162,0 


176,7 


EER bruttó (3) 




2,7 


2,6 


2,7 


2,8 


2,6 


2,6 


2,5 


2,5 


2,4 


EER nettó (4) 




2,6 


2,6 


2,7 


2,7 


2,5 


2,6 


2,5 


2,4 


2,3 


Eurovent osztály 




D 


D 


D 


C 


D 


D 


E 


E 


E 


ESEER bruttó (3) 




4,4 


4,5 


4,4 


4,3 


4,2 


4,3 


4,4 


4,4 


4,3 


ESEER nettó (4) 




4,2 


4,2 


4,2 


4,1 


4,0 


4,0 


4,1 


4,1 


4,0 


Hűtőkörök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




4 


4 


4 


4 


4 


4 


6 


6 


6 


Hangteljesítményszint (6) 


(dBA) 


84 


86 


83 


84 


85 


86 


85 


85 


86 


Hangnyomásszint (7) 


(dBA) 


52 


53 


51 


51 


52 


54 


53 


53 


54 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


3819 


3819 


4230 


4230 


5145 


5145 


6062 


6062 


6062 


Szélesség 


(mm) 


2266 


2266 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


Magasság 


(mm) 


2150 


2150 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


Tömeg 


(kg) 


2286 


2337 


2884 


3012 


3266 


3356 


4034 


4159 


4159 


Maximális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Maximális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Maximális helyigény C 


(mm) 


800 


800 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Maximális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


322,0 


344,6 


403,8 


426,7 


496,1 


509,5 


511,6 


534,5 


601,2 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


146,8 


169,4 


195,0 


217,9 


234,0 


247,4 


325,7 


339,1 





(1 ) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 1 2/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C külsőlevegő-hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett az EN 14-511 szerint. 

(5) Eurovent feltételek mellett: 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C külső levegő-hőmérséklet 

(6) Eurovent feltételek mellett, 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 

(7) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-10logS képlet alapján kiszámítva 




80 Rendszer útmutató 



TRANE 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány (min/max) (1) 


(°C) 


-10/+46 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) (2) 


(°C) 


-10/+20 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány fűtés módban (min/max) 


(°C) 


-10/+20 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya fűtés módban (min/max) 


(°C) 


+20/+55 


Tápfeszültség 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CXAM HE Kompakt 




020 


023 


026 


030 


035 


040 


046 


052 


Bruttó fűtőteljesítmény (5) 


(kW) 


59,2 


65,8 


75,3 


85,1 


96,4 


119,8 


133,4 


151,6 


Nettó fűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


59,5 


66,1 


75,7 


85,7 


96,9 


120,3 


134,1 


152,3 


Összes felvett teljesítmény a bruttó fűtésben (5) 


(kW) 


18,3 


20,6 


24,2 


27,9 


31,7 


36,7 


41,4 


48,9 


Összes felvett teljesítmény a nettó fűtésben (4) 


(kW) 


18,6 


20,9 


24,6 


28,5 


32,2 


37,3 


42,2 


49,6 


COP bruttó (5) 




3,2 


3,2 


3,1 


3,1 


3,0 


3,3 


3,2 


3,1 


COP nettó (4) 




3,2 


3,2 


3,1 


3,0 


3,0 


3,2 


3,2 


3,1 


Eurovent osztály 




B 


B 


B 


B 


B 


A 


B 


B 


Bruttó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


58,0 


64,3 


75,2 


80,5 


94,2 


112,5 


125,9 


149,1 


Nettó hűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


57,8 


64,0 


74,9 


80,0 


93,7 


112,0 


125,2 


148,5 


Teljes felvett bruttó teljesítmény (3) 


(kW) 


18,2 


20,8 


23,7 


26,7 


31,7 


36,1 


41,4 


47,3 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


18,5 


21,1 


24,0 


27,2 


32,2 


36,6 


42,0 


47,9 


EER bruttó (3) 




3,2 


3,1 


3,2 


3,0 


3,0 


3,1 


3,0 


3,2 


EER nettó (4) 




3,1 


3,0 


3,1 


2,9 


2,9 


3,1 


3,0 


3,1 


Eurovent osztály 




A 


B 


A 


B 


B 


B 


B 


A 


ESEER bruttó (3) 




4,2 


4,2 


4,2 


4,1 


4,2 


4,1 


4,1 


4,1 


ESEER nettó (4) 




3,9 


3,9 


3,9 


3,8 


4,0 


3,9 


3,9 


3,8 


Hűtőkörök száma 




1 


1 


1 


1 


1 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




2 


2 


2 


2 


2 


4 


4 


4 


Hangteljesítményszint (6) 


(dBA) 


86 


86 


87 


87 


88 


89 


89 


90 


Hangnyomásszint (7) 


(dBA) 


54 


54 


55 


55 


56 


57 


57 


58 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


2908 


2908 


3822 


3822 


3822 


2905 


2905 


3819 


Szélesség 


(mm) 


1301 


1301 


1301 


1301 


1301 


2266 


2266 


2266 


Magasság 


(mm) 


2153 


2153 


2153 


2153 


2153 


2150 


2150 


2150 


Tömeg 


(kg) 


950 


954 


1161 


1263 


1283 


1730 


1738 


1992 


Maximális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Maximális helyigény B 


(mm) 


600 


600 


600 


600 


600 


1000 


1000 


1000 


Maximális helyigény C 


(mm) 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


Maximális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


45,7 


50,7 


57,8 


65,0 


76,0 


90,6 


100,6 


114,8 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


167,6 


183,6 


190,7 


206,3 


251,3 


212,5 


233,5 


247,7 



(1 ) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 1 2/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C külsőlevegő-hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett az EN 14-51 1 szerint. 

(5) Eurovent feltételek mellett: 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C külső levegő-hőmérséklet 

(6) Eurovent feltételek mellett, 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 

(7) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-10logS képlet alapján kiszámítva 




81 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány (min/max) (1) 


(°C) 


-10/+46 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) (2) 


(°C) 


-10/+20 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány fűtés módban (min/max) 


(°C) 


-10/+20 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya fűtés módban (min/max) 


(°C) 


+20/+55 


Tápfeszültség 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



C n 
-C CD 

£ C 

cn ¥ 

s dj CD 
— 1 _Q 



CXAM HE Kompakt 




060 


070 


080 


090 


100 


110 


120 


140 


150 


Bruttó fűtőteljesítmény (5) 


(kW) 


171,9 


179,4 


229,6 


250,5 


283,7 


296,1 


316,8 


362,1 


398,8 


Nettó fűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


172,6 


180,0 


230,3 


251,2 


284,5 


297,2 


318,0 


363,5 


400,5 


Összes felvett teljesítmény a bruttó fűtésben (5) 


(kW) 


55,8 


58,8 


73,4 


81,8 


93,0 


98,7 


108,1 


128,0 


138,5 


Összes felvett teljesítmény a nettó fűtésben (4) 


(kW) 


56,6 


59,4 


74,1 


82,6 


93,6 


99,7 


109,3 


129,4 


140,0 


COP bruttó (5) 




3,1 


3,1 


3,1 


3,1 


3,1 


3,0 


2,9 


2,8 


2,9 


COP nettó (4) 




3,1 


3,0 


3,1 


3,0 


3,0 


3,0 


2,9 


2,8 


2,9 


Eurovent osztály 




B 


B 


B 


B 


B 


C 


C 


C 


C 


Bruttó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


163,5 


193,0 


230,7 


256,67 


293,59 


310,81 


332,26 


379,02 


402,23 


Nettó hűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


162,8 


192,4 


230,0 


256,0 


292,8 


309,8 


331,1 


377,6 


400,6 


Teljes felvett bruttó teljesítmény (3) 


(kW) 


53,4 


63,7 


70,5 


82,0 


93,5 


102,9 


113,0 


132,5 


144,2 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


54,1 


64,4 


71,4 


82,8 


94,4 


103,9 


114,6 


134,4 


146,2 


EER bruttó (3) 




3,1 


3,0 


3,3 


3,1 


3,1 


3,0 


2,9 


2,9 


2,8 


EER nettó (4) 




3,0 


3,0 


3,2 


3,1 


3,1 


3,0 


2,9 


2,8 


2,7 


Eurovent osztály 




B 


B 


A 


B 


A 


B 


C 


C 


C 


ESEER bruttó (3) 




4,1 


4,3 


4,5 


4,5 


4,3 


4,2 


4,3 


4,4 


4,2 


ESEER nettó (4) 




3,9 


4,1 


4,3 


4,3 


4,1 


4,0 


4,1 


4,1 


4,0 


Hűtőkörök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




4 


4 


4 


4 


4 


4 


4 


6 


6 


Hangteljesítményszint (6) 


(dBA) 


91 


91 


92 


92 


92 


93 


93 


94 


94 


Hangnyomásszint (7) 


(dBA) 


58 


59 


59 


60 


60 


60 


61 


61 


61 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


3819 


3819 


4230 


4230 


5145 


5145 


5145 


6062 


6062 


Szélesség 


(mm) 


2266 


2266 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


Magasság 


(mm) 


2150 


2150 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


Tömeg 


(kg) 


2213 


2264 


2710 


2838 


3300 


3276 


3286 


3911 


4005 


Maximális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Maximális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Maximális helyigény C 


(mm) 


800 


800 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Maximális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


129,2 


151,3 


178,1 


201,0 


228,1 


241,5 


254,9 


311,8 


334,7 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


270,5 


326,5 


353,3 


409,8 


436,9 


503,6 


517,0 


520,6 


543,5 



(1) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 1 2/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C külső levegő-hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett az EN 14-511 szerint. 

(5) Eurovent feltételek mellett: 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C külső levegő-hőmérséklet 

(6) Eurovent feltételek mellett, 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 

(7) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-10logS képlet alapján kiszámítva 




82 Rendszer útmutató 



TRANE 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány (min/max) (1) 


(°C) 


-10/+46 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) (2) 


(°C) 


-10/+20 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány fűtés módban (min/max) 


(°C) 


-10/+20 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya fűtés módban (min/max) 


(°C) 


+20/+55 


Tápfeszültség 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CXAM HE Szuper csendes 




020 


023 


026 


030 


035 


040 


046 


052 


Bruttó fűtőteljesítmény (5) 


(kW) 


58,9 


65,5 


74,5 


84,7 


95,7 


119,3 


132,7 


150,4 


Nettó fűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


59,2 


65,8 


74,9 


85,2 


96,2 


119,9 


133,3 


151,0 


Összes felvett teljesítmény a bruttó fűtésben (5) 


(kW) 


18,2 


20,5 


23,9 


27,8 


31,4 


36,5 


41,2 


48,2 


Összes felvett teljesítmény a nettó fűtésben (4) 


(kW) 


18,4 


20,8 


24,2 


28,3 


31,9 


37,0 


41,8 


48,9 


COP bruttó (5) 




3,2 


3,2 


3,1 


3,1 


3,1 


3,3 


3,2 


3,1 


COP nettó (4) 




3,2 


3,2 


3,1 


3,0 


3,0 


3,2 


3,2 


3,1 


Eurovent osztály 




A 


B 


B 


B 


B 


A 


B 


B 


Bruttó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


57,7 


64,0 


74,9 


80,2 


93,9 


112,2 


125,5 


148,0 


Nettó hűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


57,4 


63,7 


74,5 


79,6 


93,4 


111,6 


124,9 


147,4 


Teljes felvett bruttó teljesítmény (3) 


(kW) 


18,2 


20,8 


23,9 


26,7 


31,9 


36,2 


41,6 


47,6 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


18,5 


21,2 


24,2 


27,4 


32,4 


36,7 


42,3 


48,2 


EER bruttó (3) 




3,2 


3,1 


3,1 


3,0 


2,9 


3,1 


3,0 


3,1 


EER nettó (4) 




3,1 


3,0 


3,1 


2,9 


2,9 


3,0 


3,0 


3,1 


Eurovent osztály 




A 


B 


B 


B 


C 


B 


B 


B 


ESEER bruttó (3) 




4,3 


4,3 


4,2 


4,2 


4,3 


4,2 


4,2 


4,2 


ESEER nettó (4) 




4,0 


4,0 


3,9 


3,9 


4,0 


3,9 


3,9 


4,0 


Hűtőkörök száma 




1 


1 


1 


1 


1 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




2 


2 


2 


2 


2 


4 


4 


4 


Hangteljesítményszint (6) 


(dBA) 


81 


81 


82 


82 


84 


84 


84 


85 


Hangnyomásszint (7) 


(dBA) 


49 


49 


50 


50 


52 


52 


52 


53 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


2908 


2908 


3822 


3822 


3822 


2905 


2905 


3819 


Szélesség 


(mm) 


1301 


1301 


1301 


1301 


1301 


2266 


2266 


2266 


Magasság 


(mm) 


2153 


2153 


2153 


2153 


2153 


2150 


2150 


2150 


Tömeg 


(kg) 


950 


954 


1161 


1263 


1283 


1730 


1738 


1992 


Maximális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Maximális helyigény B 


(mm) 


600 


600 


600 


600 


600 


1000 


1000 


1000 


Maximális helyigény C 


(mm) 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


Maximális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


45,7 


50,7 


57,8 


65,0 


76,0 


90,6 


100,6 


114,8 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


167,6 


183,6 


190,7 


206,3 


251,3 


212,5 


233,5 


247,7 



(1) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C külső levegő-hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett az EN 14-51 1 szerint. 

(5) Eurovent feltételek mellett: 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C külső levegő-hőmérséklet 

(6) Eurovent feltételek mellett, 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 

(7) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-10logS képlet alapján kiszámítva 




83 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány (min/max) (1) 


(°C) 


-10/+46 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) (2) 


(°C) 


-10/+20 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány fűtés módban (min/max) 


(°C) 


-10/+20 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya fűtés módban (min/max) 


(°C) 


+20/+55 


Tápfeszültség 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



C n 
-C CD 

£ C 

cn ¥ 

s dj CD 
— 1 _Q 



CXAM HE Szuper csendes 




060 


070 


080 


090 


100 


110 


120 


140 


150 


Bruttó fűtőteljesítmény (5) 


(kW) 


171,0 


193,1 


229,5 


250,4 


282,8 


300,0 


317,1 


362,1 


397,1 


Nettó fűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


171,8 


193,7 


230,2 


251,1 


283,6 


301,1 


318,2 


363,5 


398,7 


Összes felvett teljesítmény a bruttó fűtésben (5) 


(kW) 


55,4 


62,3 


73,1 


81,6 


92,4 


100,3 


107,5 


127,9 


137,4 


Összes felvett teljesítmény a nettó fűtésben (4) 


(kW) 


56,1 


62,9 


73,8 


82,3 


93,3 


101,4 


108,6 


129,3 


138,9 


COP bruttó (5) 




3,1 


3,1 


3,1 


3,1 


3,1 


3,0 


3,0 


2,8 


2,9 


COP nettó (4) 




3,1 


3,1 


3,1 


3,1 


3,0 


3,0 


2,9 


2,8 


2,9 


Eurovent osztály 




B 


B 


B 


B 


B 


C 


C 


C 


C 


Bruttó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


162,8 


192,3 


230,7 


257,02 


293,59 


311,17 


332,61 


379,02 


402,93 


Nettó hűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


162,1 


191,7 


230,0 


256,3 


292,8 


310,1 


331,5 


377,6 


401,3 


Teljes felvett bruttó teljesítmény (3) 


(kW) 


53,5 


64,1 


70,3 


81,6 


92,9 


102,4 


112,7 


132,1 


143,9 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


54,4 


64,8 


71,0 


82,4 


93,8 


103,7 


113,9 


133,4 


145,4 


EER bruttó (3) 




3,0 


3,0 


3,3 


3,2 


3,2 


3,0 


3,0 


2,9 


2,8 


EER nettó (4) 




3,0 


3,0 


3,2 


3,1 


3,1 


3,0 


2,9 


2,8 


2,8 


Eurovent osztály 




B 


B 


A 


A 


A 


B 


B 


C 


C 


ESEER bruttó (3) 




4,3 


4,4 


4,6 


4,7 


4,4 


4,4 


4,5 


4,5 


4,4 


ESEER nettó (4) 




4,0 


4,2 


4,4 


4,5 


4,2 


4,2 


4,2 


4,2 


4,1 


Hűtőkörök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




4 


4 


4 


4 


4 


4 


4 


6 


6 


Hangteljesítményszint (6) 


(dBA) 


85 


88 


89 


88 


88 


89 


90 


90 


89 


Hangnyomásszint (7) 


(dBA) 


53 


55 


56 


56 


56 


57 


58 


57 


57 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


3819 


3819 


4230 


4230 


5145 


5145 


5145 


6062 


6062 


Szélesség 


(mm) 


2266 


2266 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


Magasság 


(mm) 


2150 


2150 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


Tömeg 


(kg) 


2213 


2264 


2710 


2838 


3300 


3276 


3286 


3911 


4005 


Maximális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Maximális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Maximális helyigény C 


(mm) 


800 


800 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Maximális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


129,2 


151,3 


178,1 


201,0 


228,1 


241,5 


254,9 


311,8 


334,7 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


270,5 


326,5 


353,3 


409,8 


436,9 


503,6 


517,0 


520,6 


543,5 



(1) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 1 2/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C külső levegő-hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett az EN 14-511 szerint. 

(5) Eurovent feltételek mellett: 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C külső levegő-hőmérséklet 

(6) Eurovent feltételek mellett, 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 

(7) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-10logS képlet alapján kiszámítva 




84 Rendszer útmutató 



TRANE 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány (min/max) (1) 


(°C) 


-10/+46 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) (2) 


(°C) 


-10/+20 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány fűtés módban (min/max) 


(°C) 


-10/+20 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya fűtés módban (min/max) 


(°C) 


+20/+55 


Tápfeszültség 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CXAM HE Átfogó extra csendes kivitel 




020 


023 


026 


030 


040 


046 


052 


Bruttó fűtőteljesítmény (5) 


(kW) 


58,0 


67,2 


74,9 


83,6 


117,5 


135,6 


151,3 


Nettó fűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


58,2 


67,5 


75,4 


84,1 


118,0 


136,1 


151,9 


Összes felvett teljesítmény fűtés közben, bruttó 


(kW) 


18,1 


20,3 


22,7 


26,1 


34,6 


40,6 


45,4 


Összes felvett teljesítmény fűtés közben, nettó 


(kW) 


18,3 


20,7 


23,1 


26,4 


35,0 


41,1 


46,0 


COP bruttó (5) 




3,2 


3,3 


3,3 


3,2 


3,4 


3,3 


3,3 


COP nettó (4) 




3,2 


3,3 


3,3 


3,2 


3,4 


3,3 


3,3 


Eurovent osztály 




B 


A 


A 


B 


A 


A 


A 


Bruttó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


56,3 


64,3 


72,8 


80,2 


109,7 


129,7 


147,0 


Nettó hűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


56,0 


64,0 


72,3 


79,7 


109,2 


129,3 


146,4 


Teljes felvett bruttó teljesítmény (3) 


(kW) 


18,1 


20,2 


23,0 


26,6 


36,0 


40,7 


46,1 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


18,4 


20,7 


23,4 


27,1 


36,5 


41,2 


46,6 


EER bruttó (3) 




3,1 


3,2 


3,2 


3,0 


3,1 


3,2 


3,2 


EER nettó (4) 




3,0 


3,1 


3,1 


2,9 


3,0 


3,1 


3,1 


Eurovent osztály 




B 


B 


B 


B 


B 


A 


A 


ESEER bruttó (3) 




4,5 


4,4 


4,5 


4,5 


4,4 


4,4 


4,6 


ESEER nettó (4) 




4,2 


4,1 


4,1 


4,2 


4,2 


4,2 


4,3 


Hűtőkörök száma 




1 


1 


1 


1 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




2 


2 


2 


2 


4 


4 


4 


Hangteljesítményszint (6) 


(dBA) 


78 


79 


79 


80 


81 


82 


82 


Hangnyomásszint (7) 


(dBA) 


46 


47 


47 


48 


49 


50 


50 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


2908 


3822 


3822 


3822 


2905 


3819 


3819 


Szélesség 


(mm) 


1301 


1301 


1301 


1301 


2266 


2266 


2266 


Magasság 


(mm) 


2153 


2153 


2153 


2153 


2150 


2150 


2150 


Tömeg 


(kg) 


984 


1183 


1207 


1317 


1798 


2052 


2102 


Maximális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Maximális helyigény B 


(mm) 


600 


600 


600 


600 


1000 


1000 


1000 


Maximális helyigény C 


(mm) 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


Maximális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


44,2 


50,5 


55,5 


62,7 


87,6 


100,3 


110,3 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


166,1 


183,4 


188,4 


204,0 


209,5 


233,2 


243,2 



(1) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C külsőlevegő-hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett az EN 14-51 1 szerint. 

(5) Eurovent feltételek mellett: 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C külső levegő-hőmérséklet 

(6) Eurovent feltételek mellett, 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 

(7) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-10logS képlet alapján kiszámítva 




85 



Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány (min/max) (1) 


(°C) 


-10/+46 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) (2) 


(°C) 


-10/+20 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány fűtés módban (min/max) 


(°C) 


-10/+20 


Kilépő víz hőmérséklet-tartománya fűtés módban (min/max) 


(°C) 


+20/+55 


Tápfeszültség 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



C n 
-C CD 

£ C 

cn ¥ 

s dj CD 
— 1 _Q 



CXAM HE Átfogó extra csendes kivitel 




060 


070 


080 


090 


100 


110 


120 


Bruttó fűtőteljesítmény (5) 


(kW) 


168,6 


189,9 


224,3 


256,6 


276,1 


301,4 


320,0 


Nettó fűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


169,3 


190,4 


224,9 


257,4 


276,9 


302,4 


321,0 


Összes felvett teljesítmény a bruttó fűtésben (5) 


(kW) 


52,7 


59,3 


68,8 


79,7 


87,9 


96,6 


103,9 


Összes felvett teljesítmény a nettó fűtésben (4) 


(kW) 


53,2 


59,9 


69,4 


80,4 


88,8 


97,5 


104,9 


COP bruttó (5) 




3,2 


3,2 


3,3 


3,2 


3,1 


3,1 


3,1 


COP nettó (4) 




3,2 


3,2 


3,2 


3,2 


3,1 


3,1 


3,1 


Eurovent osztály 




B 


B 


A 


A 


B 


B 


B 


Bruttó hűtőteljesítmény (3) 


(kW) 


159,3 


186,0 


226,8 


256,7 


286,55 


310,81 


332,61 


Nettó hűtőteljesítmény (4) 


(kW) 


158,6 


185,5 


226,2 


255,9 


285,8 


309,8 


331,6 


Teljes felvett bruttó teljesítmény (3) 


(kW) 


53,3 


65,7 


72,0 


83,3 


95,2 


100,6 


111,2 


Teljes felvett nettó teljesítmény (4) 


(kW) 


53,9 


66,2 


72,5 


84,2 


96,2 


101,9 


112,4 


EER bruttó (3) 




3,0 


2,8 


3,2 


3,1 


3,0 


3,1 


3,0 


EER nettó (4) 




2,9 


2,8 


3,1 


3,0 


3,0 


3,0 


3,0 


Eurovent osztály 




B 


C 


A 


B 


B 


B 


B 


ESEER bruttó (3) 




4,5 


4,6 


4,9 


4,7 


4,6 


4,6 


4,6 


ESEER nettó (4) 




4,2 


4,3 


4,7 


4,5 


4,4 


4,4 


4,4 


Hűtőkörök száma 




2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




4 


4 


4 


4 


4 


4 


4 


Hangteljesítményszint (6) 


(dBA) 


83 


85 


83 


83 


84 


85 


86 


Hangnyomásszint (7) 


(dBA) 


50 


52 


51 


51 


52 


53 


54 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


3819 


3819 


4230 


5145 


5145 


6062 


6062 


Szélesség 


(mm) 


2266 


2266 


2273 


2273 


2273 


2273 


2273 


Magasság 


(mm) 


2150 


2150 


2344 


2344 


2344 


2344 


2344 


Tömeg 


(kg) 


2303 


2354 


2851 


3199 


3414 


3787 


3800 


Maximális helyigény A 


(mm) 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


Maximális helyigény B 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Maximális helyigény C 


(mm) 


800 


800 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Maximális helyigény D 


(mm) 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


1000 


Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


124,7 


146,8 


172,1 


195,0 


220,6 


236,7 


250,1 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


266,0 


322,0 


347,3 


403,8 


429,4 


498,8 


512,2 



(1 ) Téli üzem opcióval 

(2) Technológiai hűtés opcióval 

(3) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 12/7 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C külsőlevegő-hőmérséklet 

(4) Eurovent feltételek mellett az EN 14-51 1 szerint. 

(5) Eurovent feltételek mellett: 40/45 °C belépő/kilépő vízhőmérséklet és 35 °C külső levegő-hőmérséklet 

(6) Eurovent feltételek mellett, 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 

(7) 10 m-re, szabad területen, a fenti hangnyomásszintből, az Lp = Lw-10logS képlet alapján kiszámítva 
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Előnyök 

• nagy teljesítményű hőszivattyú 

• kompakt kivitel 

• beltéri telepítés: könnyű karbantartás 

• minimális karbantartási igény 

Fő jellemzők 

• nagy hatékonyságú, hermetikusan zárt 
spirálkompresszorok, alacsony rezgés- és zajszinttel, 
teljes belső túlmelegedés elleni védelemmel 

• a meleg víz kilépő hőmérséklete akár +50 °C 

• külső fémlemez alkatrészek horganyozva és RAL 9002 
porfestve 

• a szerelőpanelek könnyen leszedhetők négyszögkulcs 
segítségével 

• beltéri telepítésre kialakítva 

• 380, 400 és 41 5 V feszültség 

• fázis és fázis aszinkron érzékelése 

• 400/220 V-os transzformátor a vezérléshez 



Opciók 

• kompresszor hangszigetelő burkolatok 

• magas és alacsony nyomást mérő órák 

• elpárologtató vízszivattyú vezérlés - szimpla vagy iker 

• vízszűrő 

• hidraulikus modul - kérdéseivel forduljon aTrane helyi 
értékesítési irodájához 

Tracer™ CH530 vezérlő 

Adaptive Control™ mikroprocesszoros szabályozóegység 
a következő jellemzőkkel és feladatokkal: 

• könnyen kezelhető kezelői kijelző 

• távozó meleg víz hőmérséklete 

• külső lineáris visszaállítás, kiegészítő és külső víz 
alapérték 

• kompresszor teljesítménykorlátozás (opció) 

• konfigurálható hibajel relék (opciók) 

• LonTalk® vagy Modbus® kommunikációs felület 
(opcionális) 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Kilépő meleg víz hőmérséklet-tartománya (min/max) 


(°C) 


20/50 


Elpárologtató kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) 


(°C) 


-12/12 


Tápfeszültség 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CGWH 




115 


120 


125 


225 


230 


235 


240 


250 


Bruttó fűt nyCGWHO) 


(kW) 


64,1 


80,5 


96,9 


113,5 


129,1 


145 


160,7 


193,9 




(kW) 


17,7 


22,3 


26,9 


30,9 


35,3 


39,5 


44,4 


52,8 


Bruttó H(1) 




3,62 


3,61 


3,6 


3,67 


3,66 


3,67 


3,62 


3,67 


Hűtőközeg 










R407C 








Hűtőkörök száma 




1 


1 


1 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok száma 




2 


2 


2 


3 


3 


3 


4 


4 


Hangteljesítményszint (2) 


(dB(A)) 


75 


79 


81 


81 


82 


83 


82 


84 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


1101 


1101 


1101 


2072 


2100 


2135 


2145 


2082 


Szélesség 


(mm) 


800 


800 


800 


866 


866 


866 


866 


866 


Magasság 


(mm) 


1545 


1545 


1545 


1545 


1545 


1545 


1545 


1545 


Tömeg 


(kg) 


412 


444 


476 


668 


702 


739 


803 


873 


Maximális helyigény A 


(mm) 








800 










Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


41 


52 


63 


72 


83 


94 


103 


125 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


140 


194 


204 


212 


222 


232 


241 


261 



(1) 40/45 °C belépő/kilépő melegvíz-hőmérséklet és 12/7 °C belépő/kilépő elpárologtató vízhőmérséklet mellett 

(2) 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján 
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Előnyök 

Nagy teljesítményű hőszivattyú a következők 
alapján: 

• kompakt kivitel és hidraulikus modul (opcióként 
kapható) a könnyebb és gyorsabb felszereléshez 

• széles körű alkalmazási rugalmasság a kényelmi és 
üzemi alkalmazásokhoz 

• a legmodernebb szabályozás garantálja a magas szintű 
megbízhatóságot: alacsony üzemeltetési költségek 

Fő jellemzők 

• nagy hatékonyságú, hermetikusan zárt 
spirálkompresszorok, alacsony rezgés- és zajszinttel, 
teljes belső túlmelegedés elleni védelemmel 

• a meleg víz kilépő hőmérséklete akár +60 °C 

• kondenzátor kilépő vízhőmérsékletére történő 
szabályozás 

• külső fémlemez alkatrészek horganyozva és RAL 9002 
porfestve 

• a szerelőpanelek könnyen leszedhetők négyszögkulcs 
és a felszerelt fogantyúk segítségével 

• beltéri és kültéri felszerelésre kialakítva 

• teljes gyári hűtőközeg- és olajtöltet 

• 380, 400 és 41 5 V feszültség 

• 400/1 1 V-os transzformátor a vezérléshez 

• fázis és fázis aszinkron érzékelése 



Opciók 

• nagy hatásfokú verzió 

• lágyindító 

• szivattyú vezérlés - szimpla vagy iker 

• kompresszor teljesítménykorlátozás 

• kompresszor hangcsillapító burkolatok 

• magas és alacsony nyomást mérő órák 

• hidraulikus modul beleértve az alábbiakat: 

- szimpla vagy dupla elpárologtató oldali szivattyú 
vízszűrővel és nyomásmérő csonkokkal 

- frekvenciaváltós kondenzátor szivattyúk, 
áramlásszabályozóval, vízszűrővel és nyomásmérő 
csonkokkal a befagyás ellen 

- hidraulikus modulok különféle kombinációival 
kapható: csak elpárologtató, csak kondenzátor vagy 
mindkettő 

Tracer™ CH530 vezérlő 

Adaptive Control™ mikroprocesszoros 

szabályozóegység a következő jellemzőkkel és 

feladatokkal: 

• könnyen kezelhető kezelői kijelző 

• külső lineáris visszaállítás, kiegészítő és külső víz 
alapérték 

• kompresszor teljesítménykorlátozás (opció) 

• konfigurálható hibajel relék (opciók) 

• LonTalk®, BACnet® vagy Modbus® kommunikációs 
felület (opcionális) 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet. 
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Kilépő meleg víz hőmérséklete (min/max) 


(°C) 


25/60 


Elpárologtató vízhőmérséklet-tartománya (min/max) 


(°C) 


-12/15 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



CGWN 




205 


205HE 


206 


206HE 


207 


207HE 


208 


209 


210 211 


Bruttó fűtőteljesítmény (1) 


(kW) 


214,2 


221,6 


255,2 


262,5 


296,9 


304 


329,7 


362,7 


401,6 442,3 


Bruttó felvett teljesítmény (1 ) 


(kW) 


51,5 


49,4 


61,4 


59,6 


72 


69,5 


75,9 


86,1 


96,2 104,3 


Bruttó felvett teljesítmény COP (1) 




4,16 


4,49 


4,16 


4,4 


4,12 


4,37 


4,34 


4,21 


4,17 4,24 


Hűtőközeg 












R410A 








Hűtőkörök száma 














2 








Kompresszorok száma 














4 








Hangteljesítményszint (2) 


(dB(A)) 


82 


82 


82 


82 


83 


83 


83 


84 


84 84 


Tömeg és méretek (üzemi) (3) 


Hosszúság 


(mm) 


2545 


2545 


2545 


2545 


2545 


2545 


2545 


2545 


2545 2545 


Szélesség 


(mm) 


880 


880 


880 


880 


880 


880 


880 


880 


880 880 


Magasság 


(mm) 


1842 


1842 


1842 


1842 


1842 


1842 


1842 


1842 


1842 1842 


Tömeg 


(kg) 


1360 


1460 


1300 


1450 


1420 


1470 


1500 


1650 


1710 1790 


Minimális helyigény A 


(mm) 












000 








Minimális helyigény B 


(mm) 










800 








Elektromos adatok 


(V/fázis/Hz) 










400/3/50 








Névleges áramfelvétel 


(A) 


137 


137 


159 


159 


187 


187 


210 


233 


250 263 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


278 


278 


334 


334 


395 


395 


418 


441 


512 525 




CGWN 










212 




213 




214 


215 


Bruttó fűtőteljesítmény (1) 






(kW) 




480,2 




524,6 




566,3 


608,7 


Bruttó felvett teljesítmény (1) 






(kW) 




124,6 




137,1 




149,1 


156,8 


Bruttó felvett teljesítmény COP (1 ) 










3,85 




3,83 




3,8 


3,88 


Hűtőközeg 
















R407C 






Hűtőkörök száma 
















2 






Kompresszorok száma 










5 




6 




6 


6 


Hangteljesítményszint (2) 






(dB(A)) 


87 




88 




88 


90 


Tömeg és méretek (üzemi) (3) 


Hosszúság 






(mm) 




2866 




2866 




2866 


2866 


Szélesség 






(mm) 




878 




878 




878 


878 


Magasság 






(mm) 




2025 




2025 




2025 


2025 


Tömeg 






(kg) 




2233 




2443 




2524 


2639 


Minimális helyigény A 






(mm) 










1000 






Minimális helyigény B 






(mm) 










800 






Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 






(A) 




311 




337 




370 


400 


Indítási áramfelvétel 






(A) 




563 




588 




621 


655 



(1) 40/45 °C belépő/kilépő melegvíz-hőmérséklet és 12/7 °C belépő/kilépő elpárologtató vízhőmérséklet mellett 

(2) 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján és kompresszorburkolat nélkül 

(3) Hidraulikus modul nélkül 
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• hullófilmes elpárologtató: magasabb teljesítmény, 
kisebb hűtőközeg töltettel 

• a legmodernebb szabályozás garantálja a magas szintű 
megbízhatóságot: alacsony üzemeltetési költségek 

Fő jellemzők 

• alacsony fordulatszámú, közvetlen hajtású, 
félhermetikus csavarkompresszor mindössze 3 mozgó 
alkatrésszel, 

szívóoldali gázzal hűtött motor 

• folytonos teljesítményszabályozás (1 5-1 00%) 

• 3 különböző hatékonysági szint 

• kilépő vízhőmérséklet szabályozása a CH530-ról 

• maximális kondenzátor hőmérséklet 60 °C 

• kompakt fizikai helyigény - normál méretű szimpla 
ajtón átvihető 

• összecsavarozott felépítés az egység könnyű 
szétszerel hetősége érdekében 

• egyetlen tápfeszültség-csatlakozó - csökkentett 
vezetékezési költségek 

• gyárilag felszerelt csillag-delta indítópanel 



Tracer™ CH530 vezérlő 

Adaptive Control™ mikroprocesszoros 

szabályozóegység a következő jellemzőkkel és 

feladatokkal: 

• könnyen kezelhető kezelői felület 

• szivattyú vezérlés 
Vezérlési opciók 

• programozható relé 

• alapértékek visszaállítás analóg jellel 

• kondenzátor hűtőközegnyomás kimenet 

• LonTalk®, BACnet®, Modbus® kommunikációs 
interfészek 
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TRANE 



Kilépő meleg víz hőmérséklet-tartománya (min/max) 


(°C) 


20/60 


Elpárologtató kilépő víz hőmérséklet-tartománya (min/max) 


(°C) 


-8/18 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


400/3/50 



RTWD 




60HE 


70HE 


80HE 


90HE 


100HE 


110HE 


120HE 


130HE 


140HE 


Bruttó fűtőteljesítmény (1) 


(kW) 


260 


311 


354 


402 


431 


462 


497 


533 


585 


Bruttó felvett teljesítmény (1) 


(kW) 


57 


68 


78 


89 


94 


100 


107 


114 


125 


Bruttó felvett teljesítmény COP (1) 




4,59 


4,55 


4,52 


4,53 


4,57 


4,61 


4,65 


4,68 


4,68 


Hűtőközeg 












R134a 










Hűtőkörök száma 












2 










Kompresszorok száma 












2 










Hangteljesítményszint (2) 


(dB(A)) 


90 


90 


97 


99 


99 


99 


98 


96 


96 


Tömeg és méretek (üzemi) (4) 


Hosszúság 


(mm) 


3210 


3210 


3210 


3223 


3318 


3223 


3235 


3395 


3395 


Szélesség 


(mm) 


1071 


1071 


1071 


1058 


1058 


1058 


1058 


1272 


1272 


Magasság 


(mm) 


1938 


1938 


1938 


1955 


1955 


1955 


1955 


1943 


1943 


Üzemi tömeg 


(kg) 


2650 


2658 


2673 


2928 


2970 


3008 


3198 


3771 


3802 


Minimális helyigény A 


(mm) 










914 










Minimális helyigény B 


(mm) 










1067 










Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel - hűtés 


(A) 


102 


124 


142 


161 


176 


192 


209 


227 


244 


Indítási áramfelvétel (3) 


(A) 


152 


177 


192 


206 


242 


254 


291 


304 


346 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 










400/3/50 











RTWD 220HE 250HE 160PE 180PE 200PE 160SE 170SE 190SE 200SE 



Bruttó fűtőteljesítmény (1) 


(kW) 


846 


925 


655 


719 


775 


662 


727 


794 


871 


Bruttó felvett teljesítmény (1) 


(kW) 


181 


196 


135 


150 


165 


153 


170 


184 


199 


Bruttó felvet nyCOP(1) 




4,66 


4,71 


4,84 


4,8 


4,71 


4,31 


4,28 


4,32 


4,38 


Hűtőközeg 












R134a 










Hűtőkörök száma 












2 










Kompresszorok száma 












2 










Hangteljesítményszint (2) 




101 


101 


96 


101 


101 


100 


101 


101 


101 


Tömeg és méretek (üzemi) (4) 


Hosszúság 


(mm) 


3489 


3489 


3752 


3811 


3489 


3491 


3491 


3491 


3491 


Szélesség 


(mm) 


1311 


1311 


1272 


1302 


1311 


1302 


1302 


1302 


1302 


Magasság 


(mm) 


2004 


2004 


2004 


2004 


2004 


1971 


1971 


1971 


1971 


Tömeg 


(kg) 


4504 


4579 


4172 


4408 


4625 


3874 


4049 


4086 


4125 


Minimális helyigény A 


(mm) 










914 










Minimális helyigény B 


(mm) 










1067 










Elektromos adatok 


Maximális áramfelvétel 


(A) 


343 


374 


261 


286 


311 


286 


311 


343 


374 


Indítási áramfelvétel (3) 


(A) 


473 


497 


349 


391 


410 


391 


410 


473 


497 



(1) 40/45 °C belépő/kilépő melegvíz-hőmérséklet és 12/7 °C belépő/kilépő elpárologtató vízhőmérséklet mellett 

(2) 1 pW Referencia hangteljesítménnyel, az IS0961 4 alapján és kompresszorburkolat nélkül 

(3) Indítási áramfelvétel csillag kapcsolásnál 

(4) Maximális méretek és a mérethez tartozó súly 
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Megjegyzések 
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Légtechnikai berendezések 

A megfelelő légtechnikai berendezések beillesztése a HVAC rendszerbe kritikus 
fontosságú, ha világszínvonalú teljesítményt szeretne elérni a teljes energiafogyasztás 
csökkentése mellett.A Trane segít kiválasztani a megfelelő légtechnikai elemeket, így 
megoldva a levegőminőség problémáit, mint például hőmérséklet és páratartalom, szellőzés, 

penész, baktériumok,más szemcsés anyagok és zaj. 




Előnyök 

Kiemelkedő teljesítmény 

• légmennyiség 1000 m 3 /h - 45000 m 3 /h között 

• ventilátortechnológiák széles skálája (előre-, hátrahajló, 
plug fan) és hőcserélő opciók a nagyobb rugalmasság 
érdekében 

Nagy hatásfokú energiafelhasználás 

• energia-visszanyerő opció széles választéka (forgódobos 
hővisszanyerő, lemezes hőcserélő, közvetítőközeges 
hővisszanyerő) 

• növelt energiahatékonysági teljesítmény - akár 90% 
Megbízható beltéri levegőminőség 

• 4 irányban ferde síkú padlólemez integrált 
csepptálcaként szolgál 

• a függőleges természetes leeresztés megakadályozza a 
baktériumok szaporodását 

Alacsonyabb telepítési költség 

• integrált emelőfülek a könnyebb kezeléshez 

• gyors, egyedi és megbízható eszköz - kisebb 
csatlakoztatási rendszer 

Fő jellemzők 

• keret nélküli burkolat a csökkentett nyomáseséshez 

• 50 mm-es poliuretán habbal injektált panelek; 
homogén, inert/nem szálas szigeteléssel 

• belső hőhídmegszakítókés hőhídmegszakítókhoz 
vezető ajtók 

• 4 irányban ferde síkú padlólemez a kondenzvíztermelő 
szakaszok alatt, amely elősegíti a folyadék elvezetését 

• központosított függőleges elvezetés 



CLCF Climate 
Changer™ 

Légkezelő berendezések 
Komfort alkalmazáshoz 

Hmi A ffPWnff A A A 



• teljes kerülete mentén integrált alapkeret 

• egységet alkotó strukturált panelkivitelezés, amely 
minimalizálja a légáramlási útvonalakat alkotó 
varratokat 

• EPDM varrat nélküli tömítések az ajtópanelekbe 
integrálva 

• Eurovent tanúsítvány: Ház légtömörsége: L1; ház 
erőssége: Dl; szűrő bypass szivárgás: F9; hőátadás T2; 
hőhíd-tényező: TB2 

Opciók 

• Panel anyaga: Horganyzott acél, festett horganyzott 
acél, alumínium, 304-es vagy 31 6-os rozsdamentes 
acél 

• nagy sűrűségű Rockwool szigetelés (80 kg/m 3 ) 

• tető (szabványos vagy lejtős), madár védő hálók 

• hangcsillapítók 

Vezérlők 

• gyári, felszerelt és tesztelt vezérlők 

• gyorscsatlakozású vezetékezés és kábelezés, gyárilag 
elkészítve 

• egyetlen áramforrás minden áramellátású összetevőhöz 
(ventilátormotorok, elektromos fűtőelemek, stb.) 

• külön kábelváltás a könnyű szervizelés érdekében és 
védett, tiszta, megbízható kábelezési rendszerhez. 

• nyílt platform-protokoll 

• lehetőség az épületfelügyeleti rendszerhez való 
csatlakozásra 

• a teljes üzembe helyezést a Trane szakemberei végzik 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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CLCP 

Légkezelő berendezések 
komfort alkalmazáshoz 




Előnyök 

• könnyű helyszíni telepítés és összeszerel hetőség a 
moduláris konstrukciónak köszönhetően 

• magas ház hőteljesítmény (50 mm-es panelek hőhíd 
megszakítóval): T2/TB2 az EN 1886 szerint 

Fő jellemzők 

• innovatív megoldású, négyszög keresztmetszetű 
extrudált zárt alumínium szelvényváz, erősített nejlon 
sarkokkal 

• eurovent tanúsítványú egységek, az EN 1886- 25 mm 
paneleknek megfelelően: 2/A/F9/T3/TB3(F9: hátulról 
behelyezhető szűrőkerettel) - 50 mmTB panelek: 2A/B/ 
F9/T2/TB2(F9: hátulról behelyezhető szűrőkerettel) 

• moduláris felépítésű, 25 vagy 50 mm-es kettős falú 
panelek CFC-mentes poliuretán habbal töltve 

• a házpanelek és a keret csatlakozása az önzáró ékes 
profil kialakítás által biztosított 

• külső burkolat, égetett poliészter porfestéssel 

• víztaszító tömítő profil van a panelek és a váz közé 
sajtolva 

• 120 mm magas alapkeret 

• a szerelőlapok könnyen és gyorsan eltávolíthatók 
karbantartáshoz és tisztításhoz 

• 2 irányba lejtő csepptálcák valamennyi hűtő 
hőcserélőhöz és nedvesítő elemhez 

• rendelhető részegységek: panelszűrők, zsákos szűrők, 
merev zsákos szűrők, aktívszén-szűrők, HEPA szűrők, 
vizes hűtő és fűtő hőcserélők, elektromos fűtők, 
hangcsillapítók, előrehajló és hátrahajló lapátozású 
ventilátorok, közvetítőközeges hővisszanyerők, 
lemezes hőcserélők, forgódobos hővisszanyerők, gőzös 
légnedvesítők 



Opciók 

• hőhídmentes konstrukciót biztosító, beépített, egyedi 
hőhídmegszakítások (csak az 50 mm-es panelnél 
lehetséges) 

• zsanéros szerelőajtók, dupla falú hőszigetelt ajtókeretbe 
szerelve 

• Panel anyaga: 0,4 mm-es standard opcionális 
0,89 mm vastag bevonattal 

• szállítás részegységekben, osztósíkok használatával 

Tartozékok 

• nyomásmérők/magnehelic mérők 

• kémlelőablakok 

• szerviz világítás és kapcsoló 

• motor szervizkapcsolók 

• inverterek 

• rozsdamentes acél csepptálcák 

Szabályozások (csak néhány országban kapható) 

• gyárilag szerelt szabályozók, beleértve a teljes 
vezérlőpanelt 

• működés szállítás előtt tesztelve 

• MP581 programozható légkezelő berendezés 
szabályozóegység 

• továbbfejlesztett és testre szabott szabályozási 
stratégiák 

• indítóegységek, frekvenciaváltós hajtások 

• érzékelők és mozgatómotorok 

• helyszíni üzembe helyezés 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 





Előnyök 

• környezetbarát, zöld épületekhez alakítva, melyek 
alacsony energiafogyasztásúak (nagyon alacsony 
fajlagos ventilátorteljesítmény) 

• megfelel a legújabb energiaszabályozásoknak 

• kompakt kivitel és optimalizált helyigény 

• opcionális magas hatásfokú integrált DX hűtés 

• gyors és könnyű telepítés és üzembe helyezés 

• Plug and play a legfejlettebb szabályozási stratégiákkal 

• elérhető Eurovent A energiaosztályban 

Fő jellemzők 

• beltéri és kültéri változatok, függőleges lépcsős 
berendezések 

• 8 gépnagyság Légmennyiség 1800 - 34 200 m 3 /h 
(0,5 - 9,5 m 3 /s) 

• 50 mm-es dupla falú panelek ásványgyapot 
szigeteléssel 

. mechanikai osztályok (EN1886): D1/L1/F9/T3/TB3, 
Eurovent minősítésű 

• kidobó oldali és friss levegő zsaluk 

• nagy hatékonyságú hővisszanyerő eszköz 

• változtatható sebességű forgódobos hővisszanyerő, 
érezhető vagy higroszkopikus (HRCU TW) 

• lemezes hőcserélő by-pass zsaluval (HRCU PHE) 

• nagy hatékonyságú elszívó és befúvó plug fan-ek 

• Effl AC motor, frekvenciaváltós hajtással 

• G4 lapszűrő és/vagy F5 vagy F7 zsákszűrők 

• gyárilag felszerelt szabályozó, alapkivitelben 

Opciók 

• fokozott ház hőteljesítmény:T2/TB2 - Eurovent 
minősítés (HRCU-T2) 

• EC motor 

• visszakverő zsalu 

• fagyvédelmi meleg vizes hőcserélő, utófűtő meleg vizes 
hőcserélő by-pass szeleppel és fagyvédő termosztáttal 

• elektromos fűtőegység. 



HRCU 

Légkezelő berendezések 
komfort alkalmazáshoz 



wfrwr A A A 

• hűtött vizes hőcserélő by-pass szeleppel vagy DX 
hőcserélővel 

• hangcsillapítók 

• DX hűtő modul R407C, 3 teljesítményfokozat, 
17-től 195 kW-ig 

• légmennyiség mérő és digitális légmennyiség kijelzés 

• füstérzékelő 

Tartozékok 

• LCD szabályozóegység-kijelző 

• C0 2 érzékelő, harmatpont érzékelő 

• pótszűrők 

• befúvó zsalu 

• négyzetest kör keresztmetszetre átalakító légcsatorna- 
csatlakozó és flexibilis csatlakozás 

Szabályozás (standard jellemzők) 

• gyárilag szerelt szabályozók, beleértve a teljes 
vezérlőpanelt 

• működés szállítás előtt tesztelve 

• MP581 programozható légkezelő berendezés 
szabályozóegység 

• indítóegységek, frekvenciaváltós hajtások 

• érzékelők és mozgatómotorok 

• helyszíni üzem behelyezés 



Energiamegtakarítási lehetőségek 

• változtatható sebességű forgódobos hővisszanyerő, 
érezhető vagy higroszkopikus 

• lemezes hőcserélő friss levegő by-pass zsaluval 

• nagy hatékonyságú, közvetlen hajtású plug fan és 
frekvenciaváltós hajtások 

• EC motorok 

• továbbfejlesztett és testre szabott szabályozási 
stratégiák 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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HRCU lemezes hőcserélővel 




085 
PHE 


165 
PHE 


260 
PHE 


380 
PHE 


440 
PHE 


530 
PHE 


740 
PHE 


875 
PHE 


Névleqc yiséq 


(m 3 /s) 


0,85 


1,65 


2,60 


3,80 


4,40 


5,30 


7,40 


8,75 


Névleqc yiséq 


(m 3 /h) 


3060 


5940 


9360 


13680 


15840 


19080 


26640 


31500 




(Pa) 








200 










úsáq 


(mm) 


2265 


2875 


3028 


3485 


3485 


3943 


4248 


4248 


sséq 


(mm) 


1015 


1320 


1625 


1930 


2235 


2235 


2540 


2998 


ssáq 


(mm) 


1115 


1420 


1725 


2080 


2080 


2385 


2690 


2690 


Tömeq 


(kq) 


409 


609 


931 


1329 


1598 


1961 


2901 


3397 


Elszívott leveqő, tél 


(°C/%RH) 








20 °C/50% 










(°C/%RH) 








-5°C/90% 








Érezhető áq, tél 


(%) 


53,2 


51,6 


50,8 


52,0 


52,0 


50,4 


54,0 


54,0 


Befújt le te, tél 


(°C) 


8,3 


7,9 


7,7 


8,0 


8,0 


7,6 


8,5 


8,5 


Hővissza ive, tél 


(kW) 


13,7 


25,6 


39,7 


59,5 


69 


80,6 


120,5 


142,7 


Elszívott leveqő, nyár 


(°C/%RH) 








24 °C/50% 








Friss leveqő, nyár 


(°C/%RH) 








32°C/40% 








Érezhető y, nyár 


(%) 


48,7 


46,2 


46,2 


47,5 


47,5 


46,2 


48,7 


48,7 


Befújt lev e, nyár 


(°C) 


28,1 


28,3 


28,3 


28,2 


28,2 


28,3 


28,1 


28,1 




(kW) 


4,0 


7,5 


11,6 


17,4 


20,2 


25,5 


35,2 


41,7 




(kW) 


0,77 


1,81 


2,75 


4,41 


4,84 


5,13 


7,25 


9,53 




(kW) 


0,81 


1,87 


2,86 


4,54 


5,01 


5,27 


7,53 


9,89 




(w/m 3 /s) 


1859 


2230 


2158 


2355 


2239 


1962 


1997 


2219 


Lesuqár; >zint 1 m-en 


dB(A) 


43 


48 


48 


50 


49 


48 


46 


49 


Hanqnyomásszint 1 m-en, belépő 


dB(A) 


70 


75 


76 


79 


78 


78 


76 


80 


Hanqnyomásszint 1 m-en, kilépő 


dB(A) 


80 


86 


86 


89 


88 


87 


86 


89 


Max légmennyiség SFP-hez=1800 w/m 3 /s 250 Pa 
ESP-vel. tartalmazza: F5 és F7 szűrők, fagyvédelmi 
hőcserélő, utófűtő hőcserélő és 


(rnVs) 


0,75 


1,35 


2,10 


3,00 


3,60 


4,80 


6,60 


7,10 


4 soros nedves hűtő hőcserélő (tiszta szűrők) 





















Elszívott levegő: F5 zsákszűrő/lemezes hőcserélő/elszívó plug fan Eff 1 motorral/kidobott oldali zsalu 

Befújt levegő: Friss levegő szabályozózsalu/F7 zsákszűrő/higroszkopikus forgódobos hővisszanyerő/befúvó plug fan Eff 1 motorral 



HRCU forgódobos hővisszanyerővel 




085 
TW 


165 
TW 


260 
TW 


380 
TW 


440 
TW 


530 
TW 


740 
TW 


875 
TW 




(rnVs) 


0,85 


1,65 


2,60 


3,80 


4,40 


5,30 


7,40 


8,75 




(rnVh) 


3060 


5940 


9360 


13680 


15840 


19080 


26640 


31500 




(Pa) 








200 










úsáq 


(mm) 


2113 


2570 


2570 


3028 


3028 


3333 


3638 


3638 


sséq 


(mm) 


1015 


1320 


1625 


1930 


2235 


2235 


2540 


2998 


ssáq 


(mm) 


1115 


1420 


1725 


2080 


2080 






2690 


Tömeq 


(kq) 


431 


624 


873 


1246 


1437 






2756 




(°C/%RH) 








20 °C/50% 








Friss leveqő, tél 


(°C/%RH) 








-5°C/90% 








Érezhető áq, tél 


(%) 


72,8 


72,4 


71,6 


73,2 


70,4 


71,2 


69,6 


70,8 


Látens hatásfok, tél 


(%) 


49,7 


49 


47,9 


49,9 


46,1 


47,1 


44,8 


46,2 


Befújt \ e, tél 


(°C) 


13,2 


13,1 


12,9 


13,3 


12,6 


12,8 


12,4 


12,7 




(kW) 


26,7 


51,5 


80,0 


119,7 


132,8 


161,7 


219,7 


264,2 


Elszívott leveqő, nyár 


(°C/%RH) 








24 °C/50% 








Friss leveqő, nyár 


(°C/%RH) 








32°C/40% 








Érezhető y, nyár 


(%) 


72,5 


72,5 


71,2 


72,5 


70,0 


71,2 


70,0 


70,0 


Befújt leveqő, nyár 


(°C/%RH) 


26,2/56 


26,2/56 


26,3/56 


26,2/56 


26,4/55 


26,3/56 


26,4/55 


26,4/55 




(kW) 


6,2 


11,89 


18,55 


27,6 


30,91 


37,56 


51,34 


61,5 




(kW) 


0,83 


1,73 


2,66 


4,2 


4,77 


5,47 


7,12 


9,29 




(kW) 


0,84 


1,77 


2,75 


4,31 


4,92 


5,65 


7,35 


9,60 




(w/m 3 /s) 


1965 


2121 


2081 


2239 


2202 


2098 


1955 


2159 




(dB(A)) 


44 


48 


48 


51 


50 


49 


46 


49 


Hanqnyomásszint 1 m-en, belépő 


(dB(A)) 


71 


76 


77 


80 


79 


79 


77 


80 


Hanqnyomásszint 1 m-en, kilépő 


(dB(A)) 


81 


85 


86 


89 


88 


88 


86 


89 


Max légmenniység SFP-hez=1800 w/m 3 /s 250 Pa 
ESP-vel. tartalmazza: F5 és F7 szűrők, fagyvédelmi 
hőcserélő, utófűtő hőcserélő és 


(rnVs) 


0,68 


1,36 


2,10 


3,00 


3,55 


4,40 


6,20 


7,00 























Visszatérő légáram: F5 zsákszűrő/higroszkopikus forgódobos hővisszanyerő/elszívó plug fan Eff 1 motorral/kidobott levegő oldali zsalu 
Befújt levegő: Friss levegő szabályozózsalu/F7 zsákszűrő/higroszkopikus forgódobos hővisszanyerő/befúvó plug fan Eff 1 motorral 



DX hűtő modul mérete 




085 


165 


260 


380 


440 


530 


740 


875 


Névleqes tmény 


(kW) 


17,80 


34,00 


53,60 


79,10 


94,20 


117,30 


1 50,80 


183,50 


Névleqes léqszállítás 


(m 3 /s) 


0,85 


1,65 


2,60 


3,80 


4,40 


5,50 


7,40 


8,75 


Névleqes léqszállítás 


(mVh) 


3060 


5940 


9360 


13680 


15840 


19800 


26640 


31500 


Friss leveqő 


(°C/%) 








28 °C/50% 








Visszaszívott leveqő 


(°C/%) 








24 °C/50% 








Szívó o! éklet 


(°C) 








7°C 










Kondenz rséklet 


(°C) 








52 °C 










EER (enerqiahatékonysáqi tényező) 




3,08 


3,14 


3,28 


3,44 


3,51 


3,31 


3,28 


3,30 


Hűtőkörök száma 1 1111111 


Hűtési fokozatok száma 




3 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


mény 1 . fokozat (33%) 


(kW) 


5,9 


11,3 


17,9 


26,4 


31,4 


39,1 


50,3 


61,2 




(kW) 


11,9 


22,7 


35,7 


52,7 


62,8 


78,2 


100,5 


122,3 


Hűtőtelje kozat(100%) 


(kW) 


17,80 


34,00 


53,60 


79,10 


94,20 


117,30 


1 50,80 


183,50 


Felvett teljesítmény 


(kW) 


6,15 


10,77 


14,64 


21,54 


28,71 


38,70 


51,30 


63,60 




(dB(A)) 


70,70 


74,70 


77,70 


78,70 


79,70 


84,70 


87,70 


89,70 


Modul hossza 


(mm) 


1220 


1220 


1220 


1373 


1373 


1525 


1525 


1525 


Modul szélesséqe 


(mm) 


1015 


1320 


1625 


1930 


2235 


2235 


2540 


2998 


Modul maqassáqa 


(mm) 


1095 


1400 


1705 


2010 


2010 


2315 


2640 


2740 


Modul tömeqe 


(kq) 


389 


480 


600 


853 


978 


1149 


1634 


1842 



A DX hűtő csak úgy kapható, hogy az elpárologtató az alsó részen található. Nem kapható HRCU-PHE-vel. 
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TRANE 




CLCF Climate 
Changer™ 

Légkezelő berendezések kórházi, 
laboratóriumi és gyógyszeripari 
alkalmazásokhoz 

(fössssr tM5n§í A, A A 



Előnyök 

Megbízható beltéri levegőminőség 

• 4 irányban ferde síkú padlólemez a kondenzvíztermelő 
szakaszok alatt, amely elősegíti a folyadék elvezetését 

• központosított függőleges leeresztő 

• vízhatlan burkolat a fertőtlenítéshez, folyékony 
termékeknél 

• teljesen sima belső panelek és lekerekített sarkok 
Kiemelkedő teljesítmény 

• légszállítási 000 m 3 /h - 45 000 m 3 /h között 

• ventilátortechnológiák széles skálája (előre-, hátrahajló, 
plug fan) és hőcserélő opciók a nagyobb rugalmasság 
érdekében 

Alacsonyabb telepítési költség 

• integrált emelőfülek a könnyebb kezeléshez 

• gyors, egyedi és megbízható eszköz - kisebb 
csatlakozórendszer 

Nagy hatásfokú energiafelhasználás 

• energia-visszanyerő opciók (lemezes hőcserélők, 
hőcserélő hurkok) - akár 75%-kal jobb 
energiahatékonyság 

Fő jellemzők 

• keret nélküli burkolat a csökkentett nyomáseséshez 

• 50 mm-es poliuretán habbal injektált panelek; 
homogén, inert/nem szálas szigeteléssel 

• belső hőhídmegszakítókés hőhídmegszakítókhoz 
vezető ajtók 

• teljes kerülete mentén integrált egység alapkeret 

• egységet alkotó strukturált panelkivitelezés, amely 
minimalizálja a légáramlási útvonalakat alkotó 
varratokat 



• EPDM varrat nélküli tömítések az ajtópanelekbe 
integrálva 

• eurovent tanúsítvány: Ház légzárása: L1; ház erőssége: 
Dl; szűrő bypass szivárgás: F9; hőátadás T2; hőhíd- 
tényező: TB2 

Opciók 

• 4 irányban ferde síkú padlólemez érhető el minden 
egységszelvényhez, 304-es vagy 316-os rozsdamentes 
acélból (vagy más anyagból) 

• eurovent 3. osztályú csappantyúk, EN 1 751 

• antimikrobiális, rézből készült hőcserélő lamellák 

• panel anyaga: Horganyzott acél, festett horganyzott 
acél, alumínium, 304-es vagy 316-os rozsdamentes acél 

• nagy sűrűségű Rockwool szigetelés (80 kg/m3) 

• tető (szabványos vagy lejtős), madárhálók 

• hangcsillapítók 

Vezérlők 

• gyári, felszerelt és tesztelt vezérlők 

• gyorscsatlakozású vezetékezés és kábelezés, gyárilag 
elkészítve 

• egyetlen áramforrás minden áramellátású összetevőhöz 
(ventilátormotorok, elektromos fűtőelemek, stb.) 

• külön kábelváltás a könnyű szervizelés érdekében és 
védett, tiszta, megbízható kábelezési rendszerhez. 

• nyílt platform-protokoll 

• lehetőség az épületirányítási rendszerhez való 
csatlakozásra 

• a teljes üzembe helyezést a Trane szakemberei végzik 
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Előnyök 

• hihetetlen rugalmasság a konstrukciót és a 
méreteket tekintve, hogy pontosan illeszkedjen a 
követelményekhez 

• könnyű telepíthetőség a moduláris kialakításnak 
és könnyű modulcsatlakoztatási rendszernek 
köszönhetően 

• alacsony energiafogyasztás nagy hatékonyságú 
alkatrészekkel 

• tisztítható és továbbfejlesztett házkialakítás a jobb 
levegőminőségért (CCTB) 

• elérhető Eurovent A energiaosztályban 

Fő jellemzők CCTA 

• 30 standard berendezésméret 1000-140000 m 3 /h. 
Beltéri és kültéri változatok 

• burkolat hőteljesítmény: D1/L1/F9/T3/TB3 
(CCTA ház 50 mm PU) Eurovent minősítésű 

• a burkolat váza korrózióálló extrudált 
alumíniumprofilokból készül, melyeket nylon-üvegszál 
merevítésű sarokelemek tartanak össze 

• kettős tömítési rendszer az optimális burkolat 
légtömörség biztosításáért 

• exkluzív panelrögzítő rendszer csavar nélküli 
panelreteszelő rendszerrel, a szép külső felszínért 

• 25 vagy 50 mm vastag szendvicspanelek galvanizált 
acél belsővel és fehér, előre lefestett acél külsővel 

• CFC-mentes poliuretán hab panelszigetelés 

• szűrők önleszorító sínrendszerre felszerelve 

• egyszerűen leszerelhető, sínekre szerelt hőcserélő 

• elérhető alkatrészek: panel- és zsákos szűrők, HEPA 
szűrők, aktívszén-szűrők, automatikus tekercsszűrő, 
FC/BI/szárnyszelvényű centrifugáiventilátorok, plug fan, 
vizes hőcserélők, DX hőcserélő, elektromos fűtőelemek, 
gőz hőcserélők, kondenzátor hőcserélők, légmosó 
berendezések, gőznedvesítők, elpárologtató párásító 
berendezések, lemezes hőcserélők, forgódobos 



CCTA - CCTB 

Légkezelő berendezések 
egyéni alkalmazásokhoz 



hővisszanyerők,közvetítőközeges hővisszanyerő, 
hangtompítók, keverő elemek, többzónás részegységek 

Fő jellemzők CCTB 

• ugyanaz a rugalmasság, mint a CCTA berendezések 
esetén: 

• alumíniumváz integrált műanyag hőhídmegszakítóval 

• 40 mm vastag panelek integrált hőhídmegszakítóval, 
poliuretán hab szigetelés 

• fokozott burkolat hőteljesítmény: D1/L1/F9/T2/TB2 
Eurovent minősítésű 

• sima belső falak 

Opciók 

• nagy sűrűségű Rockwool szigetelés (80 kg/m 3 ) 

• 60 mm vastag panelek (CCTB) 

• belső/külső falak: peraluman, rozsdamentes acél 304-es 
vagy 31 6-os fémlemez 

Tartozékok 

• kémlelőablakok és kábelezett világítás 

• nyomásmérőkés nyomáskapcsolók 

• flexibilis csatlakozások, esővédő zsaluk, beszívóernyők, 
homokfogók 

Szabályozások (csak néhány országban kapható) 

• gyárilag szerelt szabályozók, beleértve a teljes 
vezérlőpanelt 

• működés szállítás előtt tesztelve 

• mP581 programozható légkezelő berendezés 
szabályozóegység 

• továbbfejlesztett és testre szabott szabályozási 
stratégiák 

• indítóegységek, frekvenciaváltós hajtások 

• érzékelők és mozgatómotorok 

• helyszíni üzem behelyezés 
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Előnyök 

• kiváló minőségű és megbízhatóságú szerkezet, a 
legnagyobb igényű alkalmazásokra tervezve 

• nagyfokú rugalmasság testre szabott megoldások 
biztosításához 

• tiszta koncepciójú kialakítás, a legszigorúbb higiéniai 
követelményeknek is megfelel 

• az elérhető legjobb technológiák használata a lehető 
legalacsonyabb fajlagos ventilátorteljesítmény és 
energiafogyasztás eléréséért 

• gyors és könnyű telepítés és karbantartás 

• elérhető Eurovent A energiaosztályban 

• EN 15 053 és VDI 6022 szerint tanúsított (kórházak 
higiéniai követelményei) 

Fő jellemzők 

• moduláris házkialakítás, beltéri és kültéri változatok 

• függőlegesen egymásra helyezve, egy vonalban, 
egymás mellett, L-alakú konfiguráció 

• 54 standard méret Légszállítás 1000-140 000 m 3 /h 
(0,3 to 38 m 3 /s) 

• kérésre gyárthatók nagyobb berendezések, melyekkel 
akár 200 000 m 3 /h légszállítás is elérhető 

• 50 mm-es dupla falú panelek ásványgyapot 
szigeteléssel 

• belső fal: galvanizált acél, külső fal: PVC bevonatú, 
fehér színű 

• magas ház-légszivárgás: C osztályú a BS/DW144 
és Eurovent 2/2 szabványok szerint (0,42 l/s/m 2 
2000 Pa-on) 

• mechanikai osztályok (EN1886): D1/L1/F9/T3/TB3, 
Eurovent minősítésű 

• sima belső falak, minimális porgyűjtés, könnyen 
tisztítható 



CCEB 

Légkezelő berendezések egyéni 
alkalmazásokhoz s*^— 




l ^ í 4 W 1 ^ 
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• elérhető alkatrészek: panel- és zsákos szűrők, HEPA 
szűrők, aktívszén-szűrők, automatikus tekercsszűrő, 
FC/BI/szárnyszelvényű centrifugáiventilátorok, plug 
fan, vizes hőcserélők, DX hőcserélő, elektromos 
fűtőelemek, gőz hőcserélők, kondenzátor hőcserélők, 
légmosó berendezések, gőznedvesítők, elpárologtató 
párásító berendezések, lemezes hőcserélők, forgódobos 
hővissza nyerők, közvetítőközeges hővisszanyerő, 
hangcsillapítók, keverő elemek, többzónás 
részegységek 

Opciók 

• fokozott ház hőteljesítmény: T2/TB2 - Eurovent 
minősítés (CCEB-T2) 

• EC motor 

• ATEX tanúsítvánnyal ellátott konstrukció; II csoport, 
2. és 3. kategória 

• panel anyaga: galvanizált acél, PVC bevonat, Peraluman, 
rozsdamentes acél 

• minden belső alkatrész bevonatolt vagy rozsdamentes 
acélból készült 

• lapra szerelt/készletben szállítás 

• ferde síkú padlólemez és baktériumölő hatású 
tömítések 

• minden egység sínre szerelt a könnyű eltávolíthatóság 
érdekében 

• függőleges berendezések 

Tartozékok 

• kémlelőablakok és kábelezett világítás 

• nyomásmérők és nyomáskapcsolók 

• flexibilis csatlakozások, esővédő zsaluk, beszívóernyők, 
homokfogók 

homokfogók 

• szerviz sín, állítható lábak 
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Előnyök 

• csendes működés: magas szintű akusztikus komfort 

• alacsony üzemeltetési költségek: alacsony 
energiafogyasztás 

• könnyű integrálhatóság: könnyen telepíthető és szép 
megjelenésű 

A sorozat leírása: 

FCC: Vízszintes, burkolatos fan coil 

FCK: Függőleges, burkolat nélküli fan coil 

FVC: Függőleges, burkolatos fan coil 

Fő jellemzők 

• hatékony hőcserélő 

• többsebességes, hatékony ventilátormotor gyárilag 
beállítva az ügyfél kérésének megfelelően 

• árnyékolt elektromos fűtőelem a hőcserélő lamellákra 
szerelve a hatékony légáram hőegyensúly érdekében 

• tisztítható EU3 szűrő 

Opciók 

• elektromos fűtési teljesítmény nagy választéka 
berendezésméretenként 

• gyárilag szerelt 2-utú és by-pass szelepek termikus vagy 
folyamatos szabályzású mozgatókkal 

• magas külső statikus nyomás is elérhető 

• jobb/bal oldalon a vízcsatlakozás és az elektromos 
bekötési oldal 



FCC-FCK-FVC 

UniTrane™fan coil 
vizes rendszerek 



• gyárilag felszerelt lábak 

• epoxi bevonatú alumíniumlamellák 

• friss levegő beszívó csatlakozás 

Tartozékok 

• kiegészítő csepptálca 

• cseppvízszivattyú függőleges fan coil-okhoz 

• flexibilis tömlő 

• falra szerelhető termosztátok minden különálló 
berendezéshez 

• 0-33% kézi friss levegő szabályozózsalu 

Vezérlők 

• fali termosztátok széles választéka minden különálló 
alkalmazás lefedéséhez 

• a gyárilag szerelt LonMark™Trane ZN523 
szabályozóegység jobb akusztikus és hőkomfortot 
biztosít, így csökkenti az energiafelhasználást a nagy 
hatékonyságú működés érdekében 

• integrálható a Trane épületirányítási rendszerbe ZN523 
segítségével 

• ZN szabályozóegységek felhasználói interfészek teljes 
választéka, melyekkel minden vásárlói igény teljesíthető 
a ZSM-10-zel és ZSM-1 1-gyel felszerelt berendezéseik 
teljes kihasználásához 

• biztosítékok védelme külső eléréssel a vezérlődobozból 
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1/3/5 fordulatszám az 1-től 8-as méretekhez: alacsony/közepes/magas sebesség 
1/2/4 fordulatszám a 11,12, 20-as méretekhez: alacsony/közepes/magas sebesség 
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1/3/5 fordulatszám: alacsony/közepes/magas fordulatszám 

(1) Eurovent feltételek mellett (levegő: 27 °C/47% nedvességtartalom, vízbemenet/kimenet: 7/12 °C), magas fordulatszámon 

(2) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 2 csöves, levegő 20 °C, víz +50 °C bemenet; 4 csöves levegő 20 °C, víz +70/60 °C bemenet/kimenet 

(3) Az értékek 9 dB-es akusztikus csillapításúnak feltételezett hangteljesítmény-szintekből számítva. 




Előnyök 

• csendes üzemeltetés: magas szintű akusztikus komfort 

• gyárilag konfigurált berendezés a könnyű telepítés és 
azonnali indítás érdekében 

• a legjobb vezérléstechnológia kiemelkedő komfortszint 
eléréséért 

A sorozat leírása: 

FCD: Mennyezeti légcsatornázható fan coil AC 
ventilátormotorral 

FED: Mennyezeti légcsatornázható fan coil EC 
ventilátormotorral 

Fő jellemzők 

• alacsony profil 225 mm-es berendezésmagassággal, 
amely a legszűkebb álmennyezeti résekbe is befér 

• szívó és nyomóoldali csatlakozó dobozokkal, hogy 
minden légcsatorna követelménynek megfeleljen 

• akár 90 Pa külső statikus nyomás, ami minden 
légcsatorna követelménynek megfelel 

•gyárilag konfigurált ventilátor-fordulatszám beállítás 
ügyfél követelményeknek megfelelően 

• EU3 szűrő alapfelszereltség 

Opciók 

• elektromos fűtési teljesítmények nagy választéka 
berendezésméretenként 

• gyárilag szerelt 2 utú és by-pass szelepek termikus vagy 
folyamatos szabályzású mozgatókkal 

• gyárilag szerelt szívó- és nyomóoldali plénumok számos 
modellje 

• magas külső statikus nyomás is elérhető 
•jobb/bal végen víz és szabályozás szerelési oldalán 

• epoxi bevonatú alumínium lamellákkal 

• friss levegő beszívó csatlakozás a visszatérő vagy távozó 
levegő oldalon 



FCD 
FED 

UniTrane™ 

légcsatornázható fan coil 

O ^ ^ ^— A A A, 

• minden típusú alkalmazás elérhető a hatékony 
hőcserélők széles választékával 

Tartozékok 

• állandó légáramú szabályozózsalu 30-tól 180 m 3 /h-ig a 
friss levegő beszívásához 

• gumi rezgéscsillapító a csendes működésért 

• flexibilis csőcsatlakoztató 

• nyomóoldali rács egyenes légcsatorna csatlakozással 
hotel alkalmazásokhoz 

• Kúpos vízcsatlakozó adapter 

Vezérlők 

• fali termosztátok széles választéka minden különálló 
alkalmazás lefedéséhez 

• gyárilag szerelt LonMark® Trane ZN525 
szabályozóegység a nagyobb energiamegtakarításért 
EC ventilátormotor technológiával, mely jobb 
akusztikus és hőkomfort teljesítményt nyújt 
nagymértékű energiafogyasztás-csökkenés mellett 

• gyárilag szerelt LonMark® Trane ZN523 
szabályozóegység AC ventilátormotorhoz, mely 
jobb akusztikus és hőkomfort teljesítményt nyújt 
nagymértékű energiafogyasztás-csökkenés mellett 

• integrálható a Trane épületirányítási rendszerbe ZN523 
segítségével 

• ZN523/ZN525 szabályozóegységek felhasználói 
interfészek teljes választéka, melyekkel minden 
vásárlói igény teljesíthető a ZSM-1 0-zel és ZSM-1 1 -gyei 
felszerelt berendezéseik teljes kihasználásához 

• biztosítékok védelme külső eléréssel a vezérlődobozból 

Energiamegtakarítási lehetőségek 

• az EC ventilátormotor 65% éves energiamegtakarítást 
tesz lehetővé 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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FCD 




101 


103 


203 


204 


304 


306 


406 


508 


512 


408 


612 


716 


616 


724 


Légáram (0 Pa-on) 


(m 3 /h) 


188 


271 


321 


415 


438 


642 


642 


1110 


1329 


1004 


1411 


1880 


1890 


2491 




(m 3 /h) 






























Összes/érezhető hűtőteljesítmény 
(0 Pa-on) (1 ) 


(kW) 


1,3/0,97 


1,7/1,3 


1,6/1,3 


1,9/1,6 


2,8/2,1 


3,7/2,8 


4,1/3,1 


4,9/3,8 


5,5/4,4 


5,5/4,3 


8,8/6,6 


10,5/7,9 


10,6/8,2 


12,9/10 


FCEER/Eurovent energiaosztály (0 
Pa-on) (1) 




50/E 


53/E 


45/E 


45/E 


53/E 


58/D 


65/D 


50/E 


33/F 


58/D 


49/E 


49/E 


51/E 


39/F 


Fűtőteljesítmény, 2 csöves (0 
Pa-on) (2) 


(kW) 


1,5 


1,9 


2,3 


2,8 


3,5 


4,8 


5,2 


6,8 


7,8 


7,3 


10,2 


13,3 


12,7 


16,5 


FCCOP/Eurovent energiaosztály 
(0 Pa-on) (2) 




55/E 


59/E 


66/E 


63/E 


67/E 


75/D 


78/D 


64/E 


45/F 


72/D 


54/E 


61/E 


58/E 


49/F 


Fűtőteljesítmény, 4 csöves(0 
Pa-on) (2) 


(kW) 


1,1 


1,3 


1,7 


1,9 


2,4 


2,9 


3,1 


6 


6,5 


3,7 


7,9 


9,1 


8,6 


10 


FCCOP/Eurovent energiaosztály 
(0 Pa-on) (2) 




57/E 


48/F 


60/E 


59/E 


70/D 


52/E 


55/E 


66/E 


42/F 


43/F 


50/E 


47/F 


45/F 


33/G 


Hangteljesítményszint (0 Pa-on) 


(dB(A)) 


28/32/ 


40/47/ 


41/47/ 


39/49/ 


38/47/ 


43/53/ 


46/55/ 


45/56/ 


52/59/ 


45/54/ 


50/58/ 


53/59/ 


60/63/ 


60/65/ 


Hangnyomásszint Pa-on (3) 


(dB(A)) 


19/23/ 


31/38/ 


32/38/ 


30/40/ 


29/38/ 


34/44/ 


37/46/ 


36/47/ 


43/50/ 


36/45/ 


41/49/ 


44/50/ 


51/54/ 


51/56/ 


NR szint (0 Pa-on) 




17/17/ 


28/34/ 


29/34/ 


27/37/ 


25/34/ 


30/41/ 


34/43/ 


32/43/ 


36/45/ 


31/40/ 


35/43/ 


38/45/ 


46/49/ 


46/51/ 


NC szint (0 Pa-on) 




16/15/ 


26/33/ 


27/33/ 


26/35/ 


23/32/ 


29/39/ 


32/41/ 


30/41/ 


35/44/ 


29/38/ 


34/41/ 


37/44/ 


45/47/ 


44/49/ 


Összes/érezhető hűtőteljesítmény 
(50 Pa-on) (1 ) 


(kW) 








0,81/ 


1,1/ 


2,6/ 


2,9/ 


3,7/ 


3,3/ 


4,3/ 


6,3/ 


7,8/ 


7,7/ 


10,7/ 


EER / Eurovent energiaosztály 
(50 Pa-on) (1 ) 










24/E 


31/D 


29/D 


28/D 


47/C 


45/C 


42/C 


53/C 


51 IC 


47/C 


45/C 


Fűtőteljesítmény - 2 csöves 
(50 Pa-on) (2) 


(kW) 








1,2 


1,3 


3,3 


3,5 


4,5 


4,2 


5,7 


6,9 


8,9 


9,5 


13,5 


COP/Eurovent energiaosztály 
(50 Pa-on) (2) 










32/D 


34/D 


33/D 


32/D 


58/C 


56/C 


53/C 


61 /B 


59/C 


56/C 


54/C 


Fűtőteljesítmény, 4 csöves(50 
Pa-on) (2) 


(kW) 








1,2 


1,5 


1,7 


2,3 


1,8 


2,5 


2 


2,9 


4,4 


4,3 


5,3 


COP/Eurovent energiaosztály (50 
Pa-on) (2) 










41 /C 


49/C 


42/C 


45/C 


37/D 


54/C 


42/C 


49/C 


52/C 


49/C 


35/D 


Befúvás hangteljesítményszint 
(dB(A)) (1/3/5 sebesség) 


(dB(A)) 








39/45/ 
47 


38/46/ 
47 


45/50/ 
54 


42/48/ 
51 


42/49/ 
52 


46/53/ 
57 


50/54/ 
58 


47/50/ 
54 


54/55/ 
56 


52/54/ 
56 


55/57/ 
58 


Elszívó hangteljesítményszint 
(dB(A)) (1/3/5 sebesség) 


(dB(A)) 








42/48/ 
50 


43/49/ 
51 


47/52/ 
55 


45/50/ 
53 


40/47/ 
51 


51/56/ 
59 


53/56/ 
59 


50/53/ 
56 


56/57/ 
59 


59/61/ 
63 


57/58/ 
61 


Lesugárzott hangteljesítményszint 
(dB(A)) (1/3/5 sebesség) 


(dB(A)) 








31/40/ 
44 


31/40/ 
43 


33/42/ 
47 


33/41/ 
47 


42/48/ 
53 


42/48/ 
53 


44/48/ 
53 


44/49/ 
53 


52/52/ 
54 


51/52/ 
54 


52/53/ 
54 


NR szint (50 Pa-on, nagy 
fordulatszám) 


(dB(A)) 








31/40/ 
44 


31/40/ 
43 


33/42/ 
47 


33/41/ 
47 


42/48/ 
53 


42/48/ 
53 


44/48/ 
53 


44/49/ 
53 


52/52/ 
54 


51/52/ 
54 


52/53/ 
54 


NC szint (50 Pa-on, nagy 
fordulatszám) 


(dB(A)) 








20/25/ 
27 


18/25/ 
27 


24/31/ 
34 


24/31/ 
34 


22/30/ 
34 


27/33/ 
36 


31/34/ 
37 


27/30/ 
33 


34/35/ 
36 


37/39/ 
40 


35/37/ 
39 




Szélesség 


(mm) 


704 


704 


854 


854 


1084 


1084 


1234 


1334 


1334 


1234 


1634 


1634 


1634 


1634 


Mélység 


(mm) 


558 


558 


558 


558 


558 


558 


558 


704 


704 


558 


704 


796 


704 


796 


Magasság 


(mm) 


225 


225 


225 


225 


225 


225 


225 


225 


225 


225 


225 


225 


225 


277 




(kg) 


13 


13 


16 


15 


20 


21 


24 


30 


32 


25 


41 


47 


42 


47 




Ventilátormotor felvett 


(W) 


11/16/ 
27 


18/25/ 
40 


19/26/ 
41 


23/37/ 
54 


26/42/ 
61 


36/58/ 
82 


36/59/ 
82 


53/87/ 
124 


118/139/ 
164 


53/87/ 
118 


119/145/ 
171 


154/187/ 
221 


157/189/ 
222 


252/294/ 
346 


A ventilátormotor áramfelvétele 
(50 Pa-on) 


(W) 








21/42/ 
50 


24/47/ 
56 


36/73/ 
90 


36/73/ 
90 


52/100/ 
120 


52/101/ 
122 


105/131/ 
143 


105/132/ 
143 


128/147/ 
171 


130/151/ 
175 


224/272/ 
299 


Elektromos fűtőteljesítmény- 
tartomány 


(W) 




500 


500/ 
750 


500/ 
1000 


500/ 
1500 


500/ 
2000 


500/ 
2000 


1500/ 
3000 


1500/ 
4000 


1500/ 
4001 


1500/ 
4002 


1500/ 
4003 


1500/ 
4004 


1500/ 
4005 




(A) 




2,2 


2,2 /3,3 


2,2 /4,3 


2,2 /6,5 


2,2 /8,7 


2,2 /8,7 


6,5/13 


6,5 /1 7,4 


6,5/17,4 


6,5 /1 7,4 


6,5 /1 7,4 


6,5/17,4 


6,5 /1 7,4 


Betáp 


(V/fázis/ 
Hz) 














230-- 


I-50 















FED 




100 


200 




300 


400 




(rnVh) 


310 


441 




609 


924 




(mVh) 




104 




376 


405 




(kW) 


1,4/1,1 


1,9/1,6 




3,3/2,5 


4,9/3,8 






186/B 


185/B 




174/B 


191/B 




(kW) 


3,2 


4,5 




7,3 


10,7 






393/A 


189/B 




301 /A 


436/A 




(kW) 


1,2 


1,8 




2,3 


3,4 






195/B 


221/B 




164/B 


164/B 


Hangtelje Pa-on) 


(dB(A)) 


32/41/49 


35/45/53 




37/52/61 


43/53/60 




(dB(A)) 


23/32/40 


26/36/44 




28/43/52 


34/44/51 


NR szint (0 Pa-on) 




21/28/36 


22/31/40 




24/38/49 


33/40/47 


NC szint (0 Pa-on) 




19/27/34 


20/30/38 




22/37/47 


32/39/46 




(kW) 




0,65/0,5 




2,3/1,7 


2,8/2 


EER/Eurove a-on) (1) 






84/B 




100/A 


101/A 




(kW) 




0,81 




3 


3,3 








98/A 




191 /A 


227/A 




(kW) 




0,62 




2,6 


5,7 








128/A 




105/A 


108/A 




(dB(A)) 


39/45/47 


32/38/47 




39/46/56 


40/45/53 




(dB(A)) 


42/48/50 


35/40/48 




40/47/56 


43/47/54 




(dB(A)) 


31/40/44 


29/34/42 




31/37/46 


40/42/47 




(dB(A)) 




13/17/25 




1 9/26/36 


20/25/35 




(dB(A)) 




10/15/24 




1 7/25/34 


18/24/33 




Szélesség 


(mm) 


704 


854 




108 


123 


Mélység 


(mm) 


558 


558 




558 


558 


Magasság 


(mm) 


225 


225 




225 


225 


Üzemi tömeg 


(kg) 


14 


16 




21 


25 






(W) 


3,3/5,8/12 


3,7/8,7/19 




4,8/18/43 


8,9/23/54 




(W) 


21/42/50 


24/47/56 




36/73/90 


36/73/90 




(W) 








500 


500/750 




(A) 








2,2 


2,2/3,3 


Tápfeszültség 


(V/fázis/Hz) 






230-1-50 







Sebesség 1/3/5: alacsony/közepes/magas (1) Eurovent feltételek mellett (levegő: 27 °C/47% nedvességtartalom, vízbemenet/kimenet: 7/12 °C), magas fordulatszámon 

(2) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 2 csöves, levegő 20 °C, víz +50 °C bemenet; 4 csöves levegő 20 °C, víz +70/60 °C bemenet/kimenet 

(3) Az értékek 9 dB-es akusztikus csillapításúnak feltételezett hangteljesítmény-szintekből számítva 



FCU 
FEU 




UniTrane™ légcsatornázható fan 
coil 



lh||l| SPONSOR /\ 



Előnyök 

• csendes működés: maximális akusztikus komfort 

• rugalmasság: testre szabott rendszer az Ön igényeihez 
való pontos igazodás érdekében 

• könnyű üzembe helyezés: idő- és pénzmegtakarítás 

• könnyű karbantarthatóság az oldalról hozzáférhető 
motoroknak és hőcserélőknek köszönhetően, és azért, 
mert a karbantartást nem az épületben tartózkodók 
terében kell elvégezni 

• alacsony energiafogyasztás 

A sorozat leírása: 

FCU: U-line fan coil berendezés AC ventilátormotorral 
FEU: U-line fan coil berendezés EC ventilátormotorral 

Fő jellemzők 

• kifejezetten irodai alkalmazásokra kifejlesztett 
berendezés, folyosóra telepíthető 

• 1 mm vastag horganyzott acél 

• nagy teljesítményű vizes hőcserélő (alumínium bordák/ 
rézcsövek) 

• hideg vizes és/vagy meleg vizes hőcserélő 

• Vi átmérőjű ISO R7-es vízcsatlakozások (gázmenet) 

• többsebességes motor belső hővédelemmel 

• az alacsony zajszint érdekében műanyag ventilátor- 
csigaház és nagy átmérőjű járókerekek 

• a légbeszívó és kimeneti csatlakozás átmérője 200 mm 
vagy 250 mm 

• a légcsatornákban és befúvóelemeknél rendelkezésre 
álló statikus nyomás: 50-200 Pa 

• a helytakarékosság érdekében az elektromos és 
hidraulikus csatlakozások azonos oldalról hozzáférhetők 



Opciók 

• nagy hatékonyságú ventilátormotorok 

• számos elektromos fűtésteljesítmény 
berendezésméretenként 

• 3 állású/4 csonkos vagy 2 állású/2 csonkos nyit/zár 
és moduláló szelep a hűtő és/vagy fűtő hőcserélők 
optimálisabb vezérléséhez 

• friss levegő beszívás fix vagy állítható szabályozóval 

• cseppvízszivattyú 

• könnyen hozzáférhető és tisztítható EU3 szűrő 

• vízcsatlakozások a jobb vagy a bal oldalon 

• biztosíték 

• csőcsonk elhelyezése 

• gyárilag programozott ventilátorfordulatszám- 
kombinációk az ügyfél követelményeinek megfelelően 

Tartozékok 

• flexibilis csőcsatlakozások 
Vezérlők 

• fali termosztátok széles választéka minden különálló 
alkalmazás lefedéséhez 

• távvezérlésű nyit/zár szabályozók a ventilátorhoz, 
szelephez és/vagy az elektromos fűtőegységhez 

• a gyárilag szerelt LonMark™Trane ZN523 szabályozás 
jobb akusztikus és hőkomfortot biztosít, és 
energiatakarékos megoldás 

• felhasználói interfészek teljes választéka 
(ZSM-10, ZSM-1 1) és vezeték nélküli távvezérlés (IRC) 

Energiamegtakarítási lehetőségek 

• az EC ventilátormotor 80% éves energiamegtakarítást 
tesz lehetővé 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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FCU 100 
Standard 


FCU 100 
Nagy hatásfok 


FEU 100 
Standard 


FEU 100 
Standard 


Légszállítás (50 Pa-on) 


(m3/h) 


491 


542 


463 


489 


Összes/érezhető hűtőteljesítmény (0 Pa-on) (1) 


(kW) 


3,3/2,6 


3,9/3 


3,6/2,8 


4,1/3,1 


FCEER/Eurovent ener 50 Pa-on) (1 ) 




16/E 


19/E 


59/C 


65/B 


Fűtőteljesítmény, 2 csöves(50 Pa-on) (2) 


(kW) 


4,3 


5,3 


4,4 


5,3 


FCCOP/Eurovent energiaosztály (50 Pa-on) (2) 




20/E 


23/E 


72/B 


78/B 


Fűtőteljesítmény, 4 csöves(50 Pa-on) (2) 


(kW) 


2,4 


3,5 


2,4 


3,4 


FCCOP/Eurovent energiaosztály (50 Pa-on) 




13/F 


18/E 


49/C 


63/B 


Hangteljesítményszint (2/3/5 fordulatszám) 


(dB(A)) 


45/56/60 


46/57/59 


42/56/62 


41/56/61 


Hangnyomásszint (2/3/5 fordulatszám) (3) 


(dB(A)) 


25/36/40 


26/37/39 


22/36/42 


21/36/41 


NR szint (50 Pa-on) (3. sebesség) 


(dB(A)) 


21/32/35 


21/32/34 


17/32/36 


17/31/36 


NC szint (50 Pa-on) (3. sebesség) 




19/30/33 


20/30/33 


16/30/34 


1 5/29/34 


Tömegek és méretek (üzemi) 


Szélesség 


(mm) 


1055 


1055 


1055 


1055 


Mélység 


(mm) 


797 


797 


797 


797 


Magasság 


(mm) 


225 


225 


225 


225 


Tömeg 


(kg) 


31 


31 


31 


31 


Elektromos adatok 


Ventilátormotor felvett teljesítmény(50 Pa-on) 


(W) 


1 27/1 78/222 


1 27/1 78/222 


7,7/27/1 56 


7,7/27/1 56 


Elektromos fűtőteljesítmény-tartomány 


(W) 


500/1 500 


500/1 500 


500/1 500 


500/1 500 


Elektromos fűtőelem áramerősség 


(A) 


2,2 /6,5 


2,2 /6,5 


2,2 /6,5 


2,2 /6,5 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 




230-1-50 







2/4/5 fordulatszám: alacsony/közepes/magas fordulatszám 

(1) Eurovent feltételek mellett (levegő: 27 °C/47% nedvességtartalom, vízbemenet/kimenet: 7/12 °C), magas fordulatszámon 

(2) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 2 csöves, levegő 20 °C, víz +50 °C bemenet; 4 csöves levegő 20 °C, víz +70/60 °C bemenet/kimenet 

(3) Az értékek 20 dB-es akusztikus csillapításúnak feltételezett hangteljesítmény-szintekből számítva 




FWD 

Légcsatornázható berendezések 



Előnyök 

• széles teljesítménytartomány nagy statikus 
nyomáslehetőségek 

• a tartozékokat nagyon könnyű telepíteni a helyszínen 

Fő jellemzők 

• 3 fordulatú, direkt hajtású centrifugálventilátor-motor 

• erősített alumíniumfóliás szigetelés 

• támasztó keretek 

• alulról elérhető ventilátormotor és szűrő 

• visszatérő légszűrő egység a berendezés hátulján vagy 
alján 

• különálló csepptálca, mely helyet biztosít a cseppvíz 
szivattyúnak 

Opciók 

• légcsatorna-csatlakozások 

• további fűtési folyamatok 



Tartozékok 

• visszatérő és befúvó légcsatorna plénum kör alakú 
csővégekkel 

• EU2 és EU4 visszatérő levegő szűrődoboz 

• elektromos fűtőegység doboza 

• meleg vizes hőcserélő doboza 

• by-pass motoros szelep a fő hőcserélőhöz és meleg 
vizes hőcserélőhöz 

• cseppvízszivattyú 

• átváltó termosztát 2 csöves alkalmazáshoz 
Vezérlők 

Megfelelő csatlakozás különálló alkalmazások 
mindenféle szabályozásához fali termosztátok széles 
választékával vagy minden épületirányítási rendszer 
szabályozásához, beleértve a TraneTracer™ LonTalk® 
ZN523-at ZSM-10 és ZSM-1 1 felhasználói interfésszel 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
1 10 Rendszer útmutató 



FWD 




8 


12 


20 


30 


45 


(50 Pa-on) 


(m 3 /h) 


694 


1467 


2149 


3025 


5474 


Összes/érezhető hűtőteljesítmény(50 Pa-on) (1) 


(kW) 


4,6/3,5 


7,6/6,2 


14,4/11 


18,9/14,7 


34,2/26,7 


FCEER 




33/D 


24/E 


26/D 


21/E 


32/D 


Fűtőteljesítmény (50 Pa-on) (2) 


(kW) 


5,5 


10,6 


17,9 


21,3 


44,2 


FCCOP 




40/D 


33/D 


32/D 


24/E 


41 /C 


Globális hangteljesítményszint (1/2/3 fordulatszám) 


(dB(A)) 


57/63/65 


58/65/72 


64/72/76 


66/72/78 


73/76/79 


Tömegek és méretek 


Szélesség 


(mm) 


890 


1090 


1290 


1290 


1290 


Mélység 


(mm) 


600 


710 


820 


970 


1090 


Magasság 


(mm) 


250 


300 


350 


450 


650 


Üzemi tömeg 


(kg) 


32 


46 


61 


76 


118 


Elektromos adatok 


Ventilátormotor felvett teljesítmény(50 Pa-on) 


(W) 


115/136/213 


250/328/447 


415/569/713 


720/928/1196 


902/1202/1570 


Elektromos fűtőteljesítmény 


(W) 


2/4 


8 


10 


12 


12 


Elektromos fűtőelem áramerősség 


(A) 


2,9/5,8 


11,5 


14,4 


17,3 


17,3 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 






230-1-50 







(1) Feltételek (levegő: 27 °C/47% nedvességtartalom, vízbemenet/kimenet: 7/12 °C) közepes fordulatszám (2. fordulatszám) 

(2) Feltételek: 2 csöves levegő 20 °C, víz +50 °C bemenet 




cws 

CWE 

4 irányba fúvó kazettás vizes 
terminálok 



Előnyök 

• csendes működés: magas szintű akusztikus komfort 

• 4 utas levegődiffúzió kiváló Coanda-hatással 

• gyárilag konfigurált berendezés a könnyű telepítés és 
azonnali indítás érdekében 

• a legjobb vezérléstechnológia kiemelkedő komfortszint 
eléréséért 

A sorozat leírása: 

CWS: Kazettás befúvóelem AC ventilátormotorral 
CWE: Kazettás befúvóelem EC ventilátormotorral 

Fő jellemzők 

• alacsony profil 296 vagy 329 mm-es 
berendezésmagassággal, amely a legszűkebb 
álmennyezeti résekbe is befér 

• standard AC vagy továbbfejlesztett EC ventilátormotor 
technológia 

• 3 gyárilag beállított ventilátor-fordulatszám 

• gyárilag szerelt centrifugál leeresztő szivattyú 

• állítható kilépő zsalu 

• friss levegő beszívó csatlakozások három oldalon 

• levegőkivezető csatlakozások két oldalon 

• visszatérő levegőszenzor infravörös távvezérlés vagy 
elektronikus felhasználói interfész szabályozások 

Opciók 

• gyárilag szerelt elektromos fűtés 

• minden típusú alkalmazás elérhető a hatékony 
hőcserélők széles választékával 

• Tracer LonTalk® szabályozás vízszelepekkel és hővezérelt 
vagy moduláló vízszelepekkel 

• infravörös távvezérlés mely oldalra szerelhető 



Tartozékok 

• nyit/zár 2-utú és by-pass szelep termikus 
mozgatómotorokkal 

• friss levegő csővégek 

Vezérlők 

• fali termosztátok széles választéka minden különálló 
alkalmazás lefedéséhez 

• gyárilag szerelt LonMark® Trane ZN525 
szabályozóegység a nagyobb energiamegtakarításért 
EC ventilátormotor technológiával, mely jobb 
akusztikus és hőkomfort teljesítményt nyújt 
nagymértékű energiafogyasztás-csökkenés mellett 

• gyárilag szerelt LonMark® Trane ZN523 
szabályozóegység AC ventilátormotorhoz, mely 
jobb akusztikus és hőkomfort teljesítményt nyújt 
nagymértékű energiafogyasztás-csökkenés mellett 

• integrálható a Trane épületirányítási rendszerbe ZN523 
segítségével 

• ZN523/ZN525 szabályozóegységek felhasználói 
interfészek teljes választéka, melyekkel minden vásárlói 
igény teljesíthető a ZSM-1 0-zel vagy ZSM-1 1 -gyei 
felszerelt berendezéseik teljes kihasználásához 

• biztosítékok védelme külső eléréssel a vezérlődobozból 
Trane Tracer Lontalk® ZN szabályozóegységekkel 

• csoportos szabályozás 20 berendezésig infravörös 
távvezérléssel vagy falra szerelt felhasználói interfésszel, 
ami ETN/ECM környezeti érzékelővel van felszerelve 

Energiamegtakarítási lehetőségek 

• az EC ventilátormotor évi 60% energiamegtakarítást 
tesz lehetővé 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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CWS 2 csöves 




00-2P 


01-2P 


02-2P 


03-2P 


04-2 P 


05-2P 


06-2P 


illítás 


(m 3 /h) 


610 


520 


710 


880 


1140 


1500 


1820 




(kW) 


1,98/1,64 


2,68/2,04 


4,33/3,18 


5,02/3,74 


6,16/4,59 


9,51/6,94 


11,1/8,25 


FCEER/Eurovent energiaosztály (1) 




49/E 


72/D 


82/C 


78/D 


114/C 


114/C 


102/C 




(kW) 


2,6 


3,4 


5,2 


6,2 


7,8 


11,7 


8,3 


FCCOP/Eurc sztály (2) 




63/E 


88/D 


95/D 


93/D 


139/C 


134/C 


121/C 




(dB(A)) 


49 


45 


53 


59 


48 


53 


58 




(dB(A)) 


40 


36 


44 


50 


39 


44 


49 


NR szint 


(dB(A)) 


24 


24 


30 


34 


27 


26 


34 


NC szint 


(dB(A)) 


22 


22 


28 


33 


26 


25 


32 




Hosszúság 


(mm) 


575 


575 


575 


575 


820 


820 


820 


Szélesség 


(mm) 


575 


575 


575 


575 


820 


820 


820 


Magasság 


(mm) 


275 


275 


275 


275 


303 


303 


303 




(kg) 


25 


27 


27 


27 


42 


45 


45 






(W) 


57 


44 


68 


90 


77 


120 


170 




(W) 


0,75 


1,5 


2,5 


2,5 


3,0 


3,0 


3,0 




(A) 


3,3 


6,5 


10,9 


10,9 


13,0 


13,0 


13,0 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 








230-1-50 









CWE 2 csöves 




01-2P 


02-2P 


03-2P 


04-2P 


05-2P 


illítás 


(m 3 /h) 


535 


710 


880 


1165 


1770 




(kW) 


2,75/2,09 


4,33/3,18 


5,02/3,74 


6,33/4,72 


1 0,75/7,94 


FCEER/Eurovent energiaosztály (1) 




308/A 


3 19/ A 


221 /A 


347/A 


293/A 




(kW) 


3,4 


5,2 


6,2 


8,0 


12,7 


FCCOP/Eurc sztály (2) 




375/A 


370/A 


260/B 


425/A 


331 /A 




(dB(A)) 


47 


54 


60 


48 


57 




(dB(A)) 


38 


38 


38 


38 


38 


NR szint 


(dB(A)) 


22 


27 


34 


22 


30 


NC szint 


(dB(A)) 


21 


25 


32 


21 


28 




Hosszúság 


(mm) 


575 


575 


575 


820 


820 


Szélesség 


(mm) 


575 


575 


575 


820 


820 


Magasság 


(mm) 


275 


275 


275 


303 


303 




(kg) 


25 


27 


27 


27 


42 




A ventilátormotor áramfelvétele 


(W) 


16 


31 


62 


33 


108 




(W) 


1,5 


2,5 


2,5 


3 


3 


Elektromos lerősség 


(A) 


6,5 


10,9 


10,9 


13 


13 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 






230-1-50 







CWS 4 csöves 




00-4P 


01 -4P 


02-4P 


03-4P 


04-4P 


05-4P 


06-4P 




(m 3 /h) 


610 


520 


710 


880 


1140 


1500 


1820 




(kW) 


2,33/1,9 


2,7/1,98 


3,34/2,56 


3,81/2,97 


6,34/4,69 


7,71/5,83 


8,89/6,84 


FCEER/Eurovent energiaosztály (1) 




59/D 


73/D 


66/D 


62/D 


114/C 


96/C 


85/C 




(kW) 


401,0 


464,0 


574,0 


655,0 


1090,0 


1326,0 


6,8 


FCCOP/Eurovent energiaosztály (2) 




76/D 


95/D 


86/D 


81 /D 


163/B 


137/C 


122/C 




(dB(A)) 


14,5 


10,8 


16,6 


20,5 


21,4 


29,9 


38,8 




(dB(A)) 


50 


45 


53 


59 


48 


53 


58 


NR szint 


(dB(A)) 


24 


24 


30 


34 


27 


26 


34 


NC szint 


(dB(A)) 


22 


22 


28 


33 


26 


25 


32 




Hosszúság 


(mm) 


575 


575 


575 


575 


820 


820 


820 


Szélesség 


(mm) 


575 


575 


575 


575 


820 


820 


820 


Magasság 


(mm) 


275 


275 


275 


275 


303 


303 


303 




(kg) 


25 


27 


27 


27 


42 


45 


45 






(W) 


41 


36 


44 


50 


39 


44 


49 




(W) 


0,75 


1,5 


2,5 


2,5 


3,0 


3,0 


3,0 


Elektromos fűtőelem áramerősség 


(A) 


3,3 


6,5 


10,9 


10,9 


13,0 


13,0 


13,0 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 








230-1-50 


























CWE 4 csöves 




01 -4P 


02-4P 


03-4P 


04-4P 


05-4P 








(m 3 /h) 


476 


676 


779 


1120 










(kW) 


2,08/2,77 


2,95/3,93 


3,46/4,53 


4,83/6,54 








FCEER/Eurovent energiaosztály (1) 




226/A 


213/A 


148/B 


256/A 


196/A 








(kW) 


311,0 


288,0 


326,0 


805,0 


818,0 






FCCOP/Eurc sztály (2) 




406/A 


273/A 


182/A 


507/A 


280/A 








(dB(A)) 


47 


54 


60 


48 


57 








(dB(A)) 


38 


38 


38 


38 


38 






NR szint 


(dB(A)) 


22 


27 


34 


22 


30 






NC szint 


(dB(A)) 


21 


25 


32 


21 


28 
























Hosszúság 


(mm) 


575 


575 


575 


820 


820 






Szélesség 


(mm) 


575 


575 


575 


820 


820 






Magasság 


(mm) 


275 


275 


275 


303 


303 






ömeg 


(kg) 


25 


27 


27 


27 


42 


























(W) 


16 


31 


62 


33 


108 








(W) 


1,5 


2,5 


2,5 


3 


3 








(A) 


6,5 


10,9 


10,9 


13 


13 






Betáp 








230-1-50 











(1 ) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 27/1 9 °C visszatérő levegő-hőmérséklet és 7/1 2 °C belépő és kilépő vízhőmérséklet 

(2) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 2 csöves, levegő 20 °C, víz +50 °C bemenet; 4 csöves levegő 20 °C, víz +70/60 °C bemenet/kimenet 

(3) Az értékek 9 dB-es akusztikus csillapításúnak feltételezett hangteljesítmény-szintekből számítva 




CFAS 
CFAE 



1 utas kazettás vizes terminálok 



lh||l| SPONSOR /\ 



Előnyök 

• légelosztás a tökéletes Coanda-hatással a magas szintű 
komfort érdekében 

• csendes működés: magas szintű akusztikus komfort 

• gyárilag konfigurált berendezés-szabályozás a könnyű 
telepítés és azonnali indítás érdekében 

• a legjobb vezérléstechnológia kiemelkedő komfortszint 
eléréséért 

• kitűnő levegőszűrés a zsaluzott visszatérő levegőrács 
kivitelnek köszönhetően, mely 100% nyitott teret 
biztosít a szűrőhöz 

A sorozat leírása: 

CFAS: Kazettás befúvóelem AC ventilátormotorral 
CFAE: Kazettás befúvóelem EC ventilátormotorral 

Fő jellemzők 

• alacsony profil 306 mm-es berendezésmagassággal, 
amely a szűk álmennyezeti résekbe is befér 

• zsaluzott lineáris visszatérő levegőrács 45° dőlésszöggel 
a befújt- és visszatérő levegő keveredésének elkerülése 
érdekében 

• befújt levegő kör alakú szabályozózsaluk 4 nyílással, 
melyek úgy vannak optimalizálva, hogy a levegő 
tökéletes Coanda-hatással áramoljon minden ventilátor- 
fordulatszám esetén 

• 3 gyárilag beállított ventilátor-fordulatszám, a 
helyszínen beállítható 

• friss levegő beszívó csatlakozások két visszatérő 
levegőoldalon 

Opciók 

• az emelt plénumú változat növeli a kondenzátum 
gravitációs képességét 160 mm-ig 



• G0 vagy EU3 szűrő gyárilag szerelt 

• 2 ventilátor-fordulatszám gyárilag beállítva a tökéletes 
teljesítményhez és illeszkedik a légkondicionálás 
terheléséhez 

• gyárilag szerelt elektromos fűtőegység, leeresztő 
szivattyú, 2 és 3 utas vízszelep 

• gyárilag szerelt szabályozó különálló, master/slave és 
épületirányítási rendszer alkalmazásokhoz 

Tartozékok 

• állandó térfogatáramú szabályozózsaluk 30-tól 
1 80 m 3 /h-ig 99 vagy 01 24 mm csővéghez 

• kiegészítő csepptálca balos vagy jobbos berendezéshez 

• nyit/zár 2 és 3 állású vízszelep termikus 
mozgatómotorokkal 

• termosztátok széles választéka 

Vezérlők 

• fali termosztátok széles választéka minden különálló 
alkalmazás lefedéséhez 

• akár 20 berendezés csoportos szabályozása infravörös 
vagy falra szerelhető termosztát interfésszel 

• gyárilag szerelt LonMark™ Trane ZN523 
szabályozóegység jobb környezeti hőmérséklet és 
hangkomfort-érzet minimális energiafogyasztás 
mellet, mely csatlakoztatható a Trane épületirányítási 
rendszerhez 

• kezelői felületek teljes választéka ZN523 
szabályozóegységhez, ZSM-10-zel és ZSM-1 1-gyel 

• biztosítékok védelme külső eléréssel a vezérlődobozból 
Trane Tracer Lontalk® ZN523 szabályozóegységekkel 



Energiamegtakarítási lehetőségek 

• az EC ventilátormotor évi 60% energiamegtakarítást 
tesz lehetővé 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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CFAS Nagy hatékonyságú 






16 






26 






36 








Alacsony 


Közepes 


Magas 


Alacsony 


Közepes 


Magas 


Alacsony 


Közepes 


Magas 


Légáram (0 Pa-on) 


(m 3 /h) 


140 


180 


280 


200 


240 


380 


360 


540 


620 


Összes/érezhető hűtőteljesítmény (1) 


(kW) 


1,2/0,9 


1,5/1,2 


1,7/1,3 


1,7/1,2 


2,6/1,9 


3,1/2,3 


2,5/1,8 


3,5/2,6 


4,0/3,0 


FCEER/Eurovent energiaosztály (1) 






55/D 






61/D 






53/E 




Fűtőteljesítmény, 2 csöves (2) 


(kW) 


1,4 


1,9 


2,1 


2,0 


3,1 


3,8 


2,9 


4,2 


4,8 


FCCOP/Eurovent energiaosztály, 2 csöves (2) 






65/E 






72/D 






62/E 




Fűtőteljesítmény, 4 csöves (2) 


(kW) 


1,1 


1,3 


1,5 


1,7 


2,3 


2,7 


2,5 


3,3 


3,6 


FCEER/Eurovent energiaosztály, 2 csöves (1) 






55/D 






61/D 






53/E 




FCCOP/Eurovent energiaosztály, 4 csöves (2) 






65/E 






72/D 






62/E 




Hangteljesítményszint 


(dB(A)) 


41 


49 


52 


36 


48 


48 


41 


52 


55 


Hangnyomásszint (3) 


(dB(A)) 


32 


40 


43 


27 


39 


39 


32 


43 


46 


NR szint (közepes fordulatszám) 


(dB(A)) 




34 






33 






37 




NC szint (közepes fordulatszám) 


(dB(A)) 




33 






31 






35 




Tömegek és méretek 


Hosszúság 


(mm) 




592 






592 






592 




Szélesség 


(mm) 




592 






592 






592 




Magasság (Standard/Emelt) 


(mm) 




309/369 






309/369 






309/369 




Üzemi tömeg 


(kg) 




18 






35 






45 




Elektromos adatok 


A ventilátormotor áramfelvétele 


(W) 


16 


22 


49 


27 


44 


57 


46 


52 


57 


Elektromos fűtőteljesítmény 


(W) 




350/550 






700/1 1 50 






900/1400 




Elektromos fűtőelem áramerősség 


(A) 




1,5/2,4 






3/5 






3,9/6,1 




Betáp 


(V/fázis/ 
Hz) 










230-1-50 











(1 ) Eurovent feltételek mellett 7/1 2 °C víz 2771 9 °C levegő (50% RH) 

(2) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 2 csöves, levegő 20 °C, víz +50 °C bemenet; 4 csöves levegő 20 °C, víz +70/60 °C bemenet/kimenet 

(3) Az értékek 9 dB-es akusztikus csillapításúnak feltételezett hangteljesítmény-szintekből számítva 



CFAE Nagy hatékonyságú 






16 






26 






36 








Alacsony 


Közepes 


Magas 


Alacsony 


Közepes 


Magas 


Alacsony 


Közepes 


Magas 


Légszállítás 


(mVh) 


130 


205 


295 


215 


370 


540 


275 


430 


620 


Összes/érezhető hűtőteljesítmény (1) 


(kW) 


0,8 / 0,6 


1,2/0,9 


1,6/1,2 


1,5/1,1 


2,3/1,7 


3,2/2,4 


1,9/1,4 


2,8 / 2,1 


3,8 / 2,8 


FCEER/Eurovent energiaosztály (1) 






89/C 






152/B 






156/B 




Fűtőteljesítmény, 2 csöves (2) 


(kW) 


1 


1,5 


2 


1,7 


2,8 


3,9 


2,2 


3,3 


4,5 


FCCOP/Eurovent energiaosztály, 2 csöves (2) 






514/A 






536/A 






394/A 




Fűtőteljesítmény, 4 csöves (2) 


(kW) 


0,9 


1,2 


1,5 


1,6 


2,3 


3 


2 


2,8 


3,6 


FCCOP/Eurovent energiaosztály, 4 csöves (2) 






538/A 






1331/A 






975/A 




Hangteljesítményszint 


(dB(A)) 


35 


46 


55 


34 


46 


56 


36 


48 


58 


Hangnyomásszint (3) 


(dB(A)) 


26 


37 


46 


23 


36 


47 


26 


39 


49 


NR szint (közepes fordulatszám) 


(dB(A)) 


22 


32 


41 


18 


30 


42 


18 


33 


44 


NC szint (közepes fordulatszám) 


(dB(A)) 


21 


30 


39 


17 


28 


40 


16 


31 


42 


Tömegek és méretek 


Hosszúság 


(mm) 




592 






970 






1192 




Szélesség 


(mm) 




592 






592 






592 




Magasság (Standard/Emelt) 


(mm) 




309 / 369 






309 / 369 






309 / 369 




Üzemi tömeg 


(kg) 




18 






35 






45 




Elektromos adatok 


A ventilátormotor áramfelvétele 


(W) 


8 


14 


29 


8 


16 


37 


10 


19 


42 


Elektromos fűtőteljesítmény 


(W) 




350/550 






700/1150 






900/1400 




Elektromos fűtőelem áramerősség 


(A) 




1,5/2,4 






3/5 






3,9/6,1 




Betáp 


(V/fázis/ 
Hz) 










230/1/50 











(1 ) Eurovent feltételek mellett 7/1 2 °C víz 2771 9 °C levegő (50% RH) 

(2) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 2 csöves, levegő 20 °C, víz +50 °C bemenet; 4 csöves levegő 20 °C, víz +70/60 °C bemenet/kimenet 

(3) Az értékek 9 dB-es akusztikus csillapításúnak feltételezett hangteljesítmény-szintekből számítva 



HFCE/HFXE 
VFCE/VFXE 



Fan coil vizes berendezések 
C ^ A A A 



Előnyök 

• a formatervezett burkolatos vagy a beépíthető 
változatok minden típusú falba, mennyezetbe és 
padlóra telepíthetők 

• csendes működés: jó akusztikus komfort 

• rugalmasság: testre szabott rendszer az Ön igényeihez 
való pontos igazodás érdekében 

• könnyű üzembe helyezés: idő- és pénzmegtakarítás 

• alacsony, így nem okoz nehézséget a mennyezethez 
szorosan illeszkedő telepítés 

A sorozat leírása: 

HFCE: Vízszintes, mennyezeti fan coil 
HFXE: Vízszintes, szabadon álló fan coil 
VFCE: Függőleges, mennyezeti fan coil 
VFXE: Függőleges, szabadon álló fan coil 

Fő jellemzők 

• alacsony zajszintű, folyamatosan osztott kondenzátor 
motor állandó kenésű, tömített siklócsapágyakkal 

• statikusan és dinamikusan is kiegyensúlyozott, fém 
ventilátor járókerék 

• a menetes csatlakozásoka légcsatorna csatlakozóknál 
és a függesztési pontok kialakítása csökkentik a 
telepítési időt 

• egy berendezés látja el az összes komfortigényt: a 
hűtést és fűtést is 



Opciók 

• bal vagy jobb oldali csatlakozások 

• meleg vizes hőcserélős vagy elektromos elemekkel 
történő fűtés 

• hátsó vagy alsó visszatérő levegő plénum - így 
különböző irányú visszatérő levegőkhöz alkalmazható 

• nejlon vagy alumínium szűrők 

• rozsdamentes acél vízleeresztő tálca - nincs varrat 
vagy kötés a szivárgás maximális hatékonyságú 
megakadályozása érdekében 

Vezérlők 

• szabályozó szelep csomag - szelep, szabályozó, 
termosztát és zónaérzékelő, az egyedi helyszíni 
követelmények teljesítésére 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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TRANE 



HFCE/HFXE/VFCE/VFXE 




03 




04 






06 




08 










Magas 




Magas 


Alacsony Közepes 


Magas 




Magas 


Légáram (0 Pa-on) 


(m 3 /h) 


300 350 


400 


443 530 


640 


620 


765 


870 


810 970 


1080 


Összes/érezhető hűtőteljesítmény 
(0 Pa-on) (1) 


(kW) 


1,9/1,4 2,2/1,6 


2,4/1,8 


2,9/1,2 3,3/2,5 


3,8/2,9 


4,1/3,0 


4,8/3,5 


5,2/3,9 


4,6/3,6 5,3/4,2 


5,8/4,6 




(kW) 


4,7 5,4 


6,0 


7,1 8,1 


9,5 


9,7 


11,4 


12,7 


12,4 14,3 


15,5 


Hanqtc szint 


(dB(A)) 


45 42 


50 


44 47 


50 


47 


51 


52 


51 54 


57 


Hangnyomásszint (3) 


(dB(A)) 


36 39 


41 


35 38 


41 


38 


42 


43 


42 45 


48 


NR szint szám) 




33 




32 






36 




39 




NC szint szám) 




31 




30 






34 




37 




Tömegek és méretek 


Hosszúság 


(mm) 


680 




930 






1065 




1350 




sség 


(mm) 


595 




595 






595 




595 




sság 


(mm) 


265 




265 






265 




265 




Üzemi tömeg 


(kg) 


23 




30 






33 




41 




Elektromos adatok 


Ventilátormotor áramfelvétele 
(közepes fordulatszám) 


(A) 


30 




36 






59 




72 






(W) 


1000 




1400 






1800 




2800 




Elektron erősség 


(A) 


4,3 




6,1 






7,8 




12,2 




Tápfeszültség 


(V/fázis/ 
Hz) 








230-1-50/230-1-60 











(1 ) Következő feltételek mellett: 7/1 2 °C víz 2771 9 °C levegő (50% RH) 

(2) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 2 csöves, levegő 20 °C, víz +50 °C bemenet; 4 csöves levegő 20 °C, víz +70/60 °C bemenet/kimenet 

(3) Az értékek 9 dB-es akusztikus csillapításúnak feltételezett hangteljesítmény-szintekből számítva 



HFCE/HFXE/VFCE/VFXE 






10 






12 




16 




20 








Alacsony Közepes 


Magas 


Alacsony Közepes 


Magas 




Magas 


Alacsony Közepes 


Magas 


Légszállítás (0 Pa-on) 


(m 3 /h) 


950 


1120 


1260 


1150 


1380 


1560 


2770 2960 


3100 


3100 3300 


3480 


Összes/érezhető hűtőteljesítmény 
(0 Pa-on) (1) 


(kW) 


5,7/4,4 


6,5/5,0 


7,2/5,5 


7,4/5,5 


8,5/6,4 


9,2/7,0 


13,5/10,7 14,0/11,2 


14,4/11,6 


15,7/12,3 16,3/12,9 


16,8/13,3 




(kW) 


14,6 


16,6 


18,3 


17,8 


20,7 


22,7 


34,7 36,3 


37,4 


39,7 41,4 


43,0 




(dB(A)) 


49 


52 


56 


52 


54 


58 


74 76 


77 


76 78 


79 


Hangnyomásszint (3) 


(dB(A)) 


40 


43 


47 


43 


45 


49 


65 67 


68 


67 69 


70 


NR szint szám) 






37 






39 




61 




63 




NC szint szám) 






35 






37 




59 




61 




Tömegek és méretek 


Hosszúság 


(mm) 




1520 






1770 




1090 




1245 




sség 


(mm) 




595 






595 




595 




595 




sság 


(mm) 




265 






265 




395 




395 




Üzemi tömeg 


(kg) 




55 






63 




57 




62 




Elektromos adatok 


Ventilátormotor áramfelvétele 
(közepes fordulatszám) 


(W) 




85 






104 




560 




655 






(W) 




3200 






4000 




6000/2000 




6000/2000 




Elektron erősség 


(A) 




13,9 






17,4 




26,1/8,7 




26,1/8,7 




Betáp 


(V/fázis/ 
Hz) 












230-1-50/230-1-60 









(1 ) Következő feltételek mellett: 7/1 2 °C víz 2771 9 °C levegő (50% RH) 

(2) Az Eurovent szerinti feltételek mellett: 2 csöves, levegő 20 °C, víz +50 °C bemenet; 4 csöves levegő 20 °C, víz +70/60 °C bemenet/kimenet 

(3) Az értékek 9 dB-es akusztikus csillapításúnak feltételezett hangteljesítmény-szintekből számítva 
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HFCF/HFXF/VFCF 



Fan coil vizes berendezések 



Előnyök 

• rugalmasság: testre szabott rendszer az alkalmazás 
igényeihez való pontos igazodás érdekében 

• keskeny kivitel, teljes vastagság 230 mm, nagyobb 
helymegtakarítás 

A sorozat leírása: 

HFCF: Vízszintes, mennyezeti fan coil 
HFXF: Vízszintes, szabadon álló fan coil 
VFCF: Függőleges, mennyezeti fan coil 

Fő jellemzők 

• varrat nélküli, belső menetes rézcsövek és hullámos 
hidrofil alumíniumlamellák W3B a vízelvezetés javítása 
érdekében és növeli a lamellák ellenállását a korrózióval 
szemben 

• jó szigetelésű, egy darabból öntött csepptálca 

• a leeresztő szelep segítségével elkerülhető, hogy 
megfagyjon a víz a hőcserélőben 

• 3 sebességes motor, NSK csapágyak, alacsony zajszintű, 
nagy hatékonyságú centrifugál ventilátor 

• könnyű helyszíni ventilátor-karbantartás és -csere 

• hőcserélő tesztelés 2,5 MPa nyomáson 

• hagyományos és Earthwise alkalmazás 



Opciók 

• változtatható légáram és pontos szabályozás 

• 2 soros, 3 soros vagy 4 soros berendezések 

• alacsony és közepes statikus nyomás 

• RS485 interfész és beépített hálózati szabályozókártya 
ICS-sel történő kommunikáláshoz 

• alsó vagy hátsó plénum/szűrő opció 



Energiamegtakarítási lehetőségek 

• a DCBL ventilátormotor évi 60% energiamegtakarítást 
tesz lehetővé 
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Közepes fordulatszám - 4 soros hőcserélő 




02 


03 


04 


05 


06 


08 


10 


12 


14 


íllítás 


(m3/h) 


260 


380 


490 


670 


710 


1020 


1260 


1670 


1790 


Össz. hűtő teljesítmény (1) 


(kW) 


1,63 


2,67 


3,3 


4,31 


4,79 


6,16 


7,71 


9,46 


10,81 


Hangtelj int 12 Pa-on 


(dB(A)) 


38 


34 


40 


48 


44 


49,5 


48,5 


54,5 


57 


Hangtel int 50 Pa-on 


(dB(A)) 


49 


46 


49 


51 


53 


56 


55 


61 


60 


Hangnyomásszint 12 Pa-on (2) 


(dB(A)) 


27 


23 


29 


37 


33 


38,5 


37,5 


43,5 


46 


Hangnyomásszint 50 Pa-on (2) 


(dB(A)) 


38 


35 


38 


40 


42 


45 


44 


50 


49 


Tömegek és méretek (standard berendezés) 


Hosszúság 


(mm) 


648 


883 


983 


1103 


1153 


1433 


1683 


1853 


1983 


>ség 


(mm) 


487 


487 


487 


487 


487 


487 


487 


487 


487 


sság 


(mm) 


230 


230 


230 


230 


230 


230 


230 


230 


230 


Üzemi tömeg 


(kg) 


15 


21 


22 


24 


25 


33 


38 


42 


44 


Elektromos adatok 


Ventilátormotc l Pa-on) 


(W) 


18 


20 


32 


30 


59 


100 


110 


140 


170 


Ventilátormotor félve ) Pa-on) 


(W) 


34 


39 


48 


38 


70 


124 


136 


173 


257 


DCBL ventilátormotor felvett teljesítmény 
(12 Pa-on) 


(W) 


9,2 


10,2 


18,4 


25,2 


27 


48,8 


53,5 


84,8 


97 


DCBL ventilátormotor felvett teljesítmény 
(50 Pa-on) 


(W) 


25,4 


29,4 


28 


37,5 


46 


71,2 


84,7 


118,5 


131,4 




(kW) 


0,5 


1 


1,4 


1,6 


1,8 


2,8 


3,2 


3,6 


4,6 




(A) 


2,3 


4,5 


6,4 


7,3 


8,2 


12,7 


14,5 


16,4 


20,9 


Betáp 


(V/fázis/ 
Hz) 










220-240/1/50 











(1) Belépő levegő száraz hőmérséklete/nedves hőmérséklete DB/WB 27/19,5 °C; Belépő/kilépő hűtöttvíz-hőmérséklet 7/12 °C 

(2) Az értékek 1 1 dB-es akusztikus csillapításúnak feltételezett hangteljesítmény-szintekből számítva, 
vízszintesen 1 méter távolságban és 1 méterrel a befújt levegő forrása alatt. 



Megjegyzések 
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DX unitér rendszerek 

Az egységes rendszerek egyetlen vagy néhány készülékben egyesítik a fűtés, hűtés 
és szellőztetés valamennyi funkcióját és a legtöbb épülettípusban használhatók, 
az iskoláktól és irodáktól a kiskereskedelmi egységekig, különösen olyan helyeken, 
ahol fontos az alacsony induló költség és az egyszerű telepíthetőség. A kereskedelmi 
egységek rendszerei beépített vezérlőket tartalmaznak, amelyek a létesítmény lehető 
legmagasabb szintű komfortjának elérése céljából lettek kialakítva. 




Voyager™ I 

Összeépített rooftop 



@%sr tM?nsr *tadt, ÜS A A A 



CD 

ÍZ 
CD 



Előnyök 

• egyetlen összeépített levegő/levegő egység: egyszerű 
telepítés 

• nagy teljesítmény: a lehető legalacsonyabb 
energiafogyasztás 

• nagy megbízhatóság: alacsony karbantartási költségek 

A sorozat leírása: 

•TSD/YSD/WSD: Levegőbefúvás és -elszívás alul 

• TSH/YSH/WSH: Vízszintes levegőbefúvás és -elszívás 
•TSD/TSH: Csak hűtő egység 

• YSD/YSH: Csak hűtő egység gázfűtéssel 

• WSD/WSH: Reverzibilis hőszivattyú 

Fő jellemzők 

• eurovent tanúsított teljesítmény 

• nagy hatékonyságú hűtés és fűtés 

• egyoldali hozzáférés a könnyű szervizelés érdekében 

• lejtős/kiemelhető csepptálca 

• korrózióálló szekrény epoxiborítású kondenzátor és 
jegesedésvédő, normál felszerelésként. 



Opciók 

. elektromos fűtés (TSD/TSH/WSD/WSH) 

• meleg vizes hőcserélő by-pass szeleppel (TSD/TSH/ 
WSD/WSH) 

• G20, G25 és G31 gázzal kompatibilis gázégők (YSD/YSH) 

• frisslevegő beszívás a légminőség és/vagy 
energiatakarékosság (szabadhűtés) érdekében az 
alábbiak szerint: (szabad hűtés), fejlett entalpia 
különbségen alapuló economizer 

• távoli potenciométerrel, C0 2 érzékelővel vagy 
kommunikációs illesztőn keresztül szabályozott 
frisslevegő-tömeg 

• tűztermosztát/füstérzékelő 

• szűrőeltömődés érzékelő/ventilátorhiba kapcsoló 

Tartozékok 

• állítható és nem állítható alapkeretek 

• elektronikus (THS03) és programozható (THP03) 
zónaérzékelő modulok 

• gyorsszerelő keret (cserepiac) 

ReliaTel™ szabályozás 

• 24 V-os, könnyen indítható és szervizelhető 
mikroprocesszoros szabályozók 

• beépített hagyományos termosztát interfész 

• távvezérlő beVkimenet 

• LonTalk®, Modbus®, BACnet® kommunikációs lehetőség 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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TSD/TSH YSD/YSH 




060 


072 


090 


102 


120 


Nettó hűtőteljesítmény (1) 


(kW) 


17.2 


21.8 


24.9 


28.7 


31.7 


Teljes felvett teljesítmény (1 ) 


(kW) 


5.6 


7.18 


8.64 


9.99 


11.84 


EER/Eurovent energiaosztály (1) 




3,07/A 


3.04/A 


2.88/B 


2.87/B 


2.68/C 


Kültéri hangteljesítmény-szint (3) 


(dB(A)) 


79 


81 


81 


83 


79 


Beltéri hangteljesítmény-szint (2) 


(dB(A)) 


71 


68 


70 


78 


80 


Névleges légszállítás 


(m 3 /h) 


3400 


4080 


5100 


5780 


6800 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány - hűtés (min/max) 


(°C) 






-18/50 






Beltéri hőmérséklet-tartomány - hűtés (min/max) 


(°C) 






18/33 






Beltéri hőmérséklet-tartomány - fűtés - (min/max) 


(°C) 






+5/+25 






Kiegészítő gázfűtési kapacitás gáztüzelésű készülékek esetén/Hatékonyság 




24.6 kW/93% 


41.3kW/93% 


41 .3 kW/93% 


51.9 kW/93% 


51.9 kW/93% 


Kiegészítő elektromos fűtőteljesítmény 


(kW) 


12 


18 


18 


25 


25 


Tömegek és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


1775 


2251 


2251 


2251 


2251 


Szélesség 


(mm) 


1124 


1353 


1353 


1353 


1353 


Magasság 


(mm) 


921 


1038 


1038 


1190 


1190 


Tömeg (gázégő nélkül/gázégővel) 


(kg) 


240/264 


355/383 


374/401 


41 5/447 


426/459 


Minimális helyigény A 


(mm) 






1219 






Minimális helyigény B 


(mm) 






914 






Minimális helyigény C 


(mm) 






914 






Minimális helyigény D 


(mm) 






914 






Elektromos adatok (4) 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 






400/3/50 






Névleges áramfelvétel 


(A) 


18 


23 


26 


28 


30 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


76 


103 


120 


88 


93 




NSH 




060 




072 




090 


Nettó hűtőteljesítmény (1) 


(kW) 


17.2 




21.8 




24.9 


Teljes felvett teljesítmény (1 ) 


(kW) 


5.6 




7.18 




8.64 


EER/Eurovent energiaosztály (1) 




3.07/A 




3.04/A 




2.88/B 


Nettó fűtőteljesítmény (1 ) 


(kW) 


15.3 




20.6 




25.7 


COP/Eurovent energiaosztály (1) 




3.50/A 




3.56/A 




3.83/A 


Kültéri hangteljesítmény-szint (3) 


(dB(A)) 


79 




81 




81 


Beltéri hangteljesítmény-szint (2) 


(dB(A)) 


71 




68 




70 


Névleges légszállítás 


(rnVh) 


3400 




4080 




5100 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány - hűtés (min/max) 


(°C) 






-18/50 






Beltéri hőmérséklet-tartomány - hűtés (min/max) 


(°C) 






18/33 






Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány - fűtés (min/max) 


(°C) 






-1 5/+20 






Beltéri hőmérséklet-tartomány - fűtés - (min/max) 


(°C) 






+10/+25 






Kiegészítő elektromos fűtőteljesítmény 


(kW) 


12 




18 




18 


Tömegek és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


1775 




2251 




2251 


Szélesség 


(mm) 


1124 




1353 




1353 


Magasság 


(mm) 


921 




1038 




1038 


Tömeg 


(kg) 


256 




337 




379 


Minimális helyigény A 


(mm) 






1219 






Minimális helyigény B 


(mm) 






914 






Minimális helyigény C 


(mm) 






914 






Minimális helyigény D 


(mm) 






914 






Elektromos adatok (4) 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 






400/3/50 






Névleges áramfelvétel 


(A) 


18 




23 






Indítási áramfelvétel 


(A) 


76 




103 




120 



(1) Eurovent szerinti feltételek mellett EN-1451 1: 
beltéri: 27 °C/1 9° C, kültéri: 35 °C (hűtés) 
Beltéri: 20 °C, kültéri 7 °C/6 °C DB/WB (fűtés) 

(2) Bemenő + visszatérő szint 

(3) Szabad területen mért szint 

(4) Elektromos adatok az elektromos fűtés, valamint a kifúvó 
ventilátor opciók nélkül 





Előnyök 

• egyetlen összeépített levegő/levegő egység: egyszerű 
telepítés 

• nagy teljesítmény: a lehető legalacsonyabb 
energiafogyasztás 

• nagy megbízhatóság: alacsony karbantartási költségek 

• eurovent tanúsított teljesítmény 

A sorozat leírása: 

• TKD/YKD/WKD/DKD: Levegőbefúvás és -elszívás alul 

• TKH/YKH/WKH/DKH: Vízszintes levegőbefúvás és 
-elszívás 

•TKD/ÍKH: Csak hűtő egység 
_^ • YKD/YKH: Csak hűtő egység gázfűtéssel 

aj -WKD/WKH: Reverzibilis hőszivattyú 

Q -§ • DKD/DKH Reverzibilis hőszivattyú gázfűtéssel 

CD 

Fő jellemzők 

• nagy hatékonyságú hűtés és fűtés 

• egyoldali hozzáférés a könnyű szervizelés érdekében 

• lejtős csepptálca 



Voyager™ II 

Összeépített rooftop 



A [§3= K ffPACnff H****us A A A 

Opciók 

• elektromos fűtés (TKD/TKH/WKD/WKH) 

• meleg vizes hőcserélő by-pass szeleppel (TKD/TKH/ 
WKD/WKH) 

• G20, G25 és G31 gázzal kompatibilis gázégők (YKD/ 
YKH/DKD/DKH) 

• speciális, összehasonlító entalpia economizer 

• távoli potenciométerrel, C0 2 érzékelővel vagy 
kommunikációs illesztőn keresztül szabályozott 
frisslevegő-tömeg 

• tűztermosztát/füstérzékelő 

• szűrőelpiszkolódás/ventilátor hibakapcsoló 

Tartozékok 

• állítható és nem állítható alapkeretek 

• elektronikus (THS03) és programozható (THP03) 
zónaérzékelő modulok 

• gyorsszerelő keret (cserepiac) 

ReliaTel™ szabályozás 

• 24 V-os, könnyen indítható és szervizelhető 
mikroprocesszoros szabályozók 

• LonTalk®, Modbus®, BACnet® kommunikációs lehetőség 



Energiamegtakarítási lehetőségek 

• külön kialakított alsó/vízszintes áramlású 
Energia-visszanyerő modul 

• Lemezes hővisszanyerő változat 
(hatékonyság: 40-60%) 

• Forgódobos hővisszanyerő változat 
(hatékonyság: 65-60%) 



• kettős fűtőanyagú (DKD/DKH) egység 

• automatikusan mechanikus fűtésről gázfűtésre 
vált, ha alacsony külső hőmérséklet esetén 
csökken a hőszivattyú hatékonysága 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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TKD/TKH YKD/YKH 




155 


175 


200 


250 


265* 


290* 


340* 


Mottó hntőtíiliíscítnr\íín\/ C\\ 

IMCLUJ ML -1 ly ^ 1 } 


(kW) 


43.5 


50.6 


55.2 


66.4 


73.8 


85.7 


95.2 


Teljes y(1) 


(kW) 


14.8 


17.3 


18.1 


22.1 


25 


28.8 


34 


EER/Eurovent : ály (1 ) 




2.93/B 


2.93/B 


3.05/A 


3.01 /A 


2.95/B 


2.98/B 


2.8/B 


Kültéri hí zint (3) 


(dB(A)) 


85 


86 


86 


89 


87 


89 


90 


Beltéri h< iény-szint (2) 


(dB(A)) 


74 


77 


77 


82 


83 


83 


85 


Névleges légszállítás 


(m 3 /h) 


8500 


9850 


11210 


14100 


14400 


16200 


18000 




(°C) 








-18/+50 








Beltéri \ s (min/max) 


(°C) 








18/33 










(°C) 








+5/+25 








Kiegészítő gázfűtési kapacitás gáztüzelésű készülékek 
esetén/Hatékonyság 




69 kW/90% 


69 kW/90% 


69 kW/90% 69 kW/90% 










(kW) 


25 


25 


38 


38 


38 


38 


38 




















sség 


(mm) 
(mm) 


2726 
1811 


2726 
1811 


3107 
2167 


3107 
2167 


3107 
2154 


3987 
2154 


3987 
2154 


sság 


(mm) 


1273 


1273 


1372 


1372 


1704 


1704 


1704 




(kg) 


590/665 


623/698 


747/826 


772/852 


869/- 


1140/- 


1148/- 




(mm) 








1800 










(mm) 








1220 










(mm) 








1000 








Minimális helyigény D 


(mm) 








1300 








Elektromos adatok (4) 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 








400/3/50 










(A) 


33 


41 


44 


47 


51 


59 


66 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


107 


117 


171 


172 


179 


198 


241 



WKD/WKH DKD/DKH 



125 



155 



200 



265 



290 



340 



Nettó hű ?ny(1) 


(kW) 


36,9 


44.8 


62.4 




71.6 


78.7 


88.4 


Teljes felvett teljesítmény (1) 


(kW) 


11,6 


15.4 


21.8 




25.5 


28.6 


34 


EER/Eurc á ly (1 ) 




3.1 7/A 


2.9/B 


2.86/B 




2.81 /B 


2,75/C 


2.6/C 


Nettó fű ?ny(1) 


(kW) 


34.7 


45.3 


55.9 




65.8 


75.4 


84.2 


COP/Eurovent energiaosztály (1) 




3.54/A 


3.47/A 


3.26/B 




3.26/B 


3.35/B 


3.2/B 


Kültéri hangteljesítmény-szint (3) 


(dB(A)) 


85 


85 


89 




87 


89 


90 


Beltéri h< zint (2) 


(dB(A)) 


79 


74 


81 




83 


83 


85 


Névleges légszállítás 


(rnVh) 


8500 


9850 


11210 




14100 


14400 


16200 


Kültéri l írséklet-tartomány - hűtés (min/max) 


(°C) 








18/+50 








Beltéri hőmérséklet-tartomány - hűtés (min/max) 


(°C) 








18/33 










(°C) 








1 5/+20 










(°C) 








10/25 








Kiegészítő gázfűtési kapacitás gáztüzelésű készülékek 
esetén/Hatékonyság 




48.2 kW/91% 


69.3 kW/90% 


69.3 kW/90% 69.3 kW/90% 


77.4 kW/91% 


77.4 kW/91% 


Kiegészítő elektromos fűtőteljesítmény 


(kW) 


25 


25 


38 




38 


38 


38 


Tömegek és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


2726 


2726 


3107 




3107 


3987 


3987 


Szélesség 


(mm) 


1811 


1811 


2167 




2154 


2154 


2154 


sság 


(mm) 


1273 


1273 


1372 




1704 


1400 


1400 




(kg) 


629/699 


646/721 


802/881 


889/968 


1175/1260 


1183/1268 




(mm) 








1800 








Minimális helyigény B 


(mm) 








1220 








Minimális helyigénye 


(mm) 








1000 








Minimális helyigény D 


(mm) 








1300 








Elektromos adatok (4) 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 






400/3/50 








(A) 


30 


36 


47 




52 


63 


70 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


107 


121 


172 




181 


202 


244 



CD 
CD 



(1 ) Eurovent szerinti feltételek mellett EN-1 451 1 : beltéri: 27 °C/1 9° C, kültéri: 35 °C (hűtés), beltéri: 20 °C, kültéri 7 °C/6 °C DB/WB (fűtés) 

(2) Bemenő + visszatérő szint 

(3) Szabad területen mért szint 

(4) Elektromos adatok az elektromos fűtés, valamint a kifúvó ventilátor opciók nélkül 
* csakTKD/H esetén 
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Előnyök 

• egyetlen összeépített levegő/levegő egység: egyszerű 
telepítés 

• nagy teljesítmény: a lehető legalacsonyabb 
energiafogyasztás 

• nagy megbízhatóság: alacsony karbantartási költségek 

• eurovent tanúsított teljesítmény 
A sorozat leírása: 

• TKD/YKD/WKD/DKD: Levegőbefúvás és -elszívás alul 

• TKHA'KH/WKH/DKH: Vízszintes levegőbefúvás és 
-elszívás 

• TKD/ÍKH: Csak hűtő egység 

• YKD/YKH: Csak hűtő egység gázfűtéssel 

• WKD/WKH: Reverzibilis hőszivattyú 

• DKD/DKH Reverzibilis hőszivattyú gázfűtéssel 

Fő jellemzők 

• nagy hatékonyságú hűtés és fűtés 

• állítható ékszíj és hajtókészlet 

• egyoldali hozzáférés a könnyű szervizelés érdekében 

• lejtős csepptálca 



Voyager™ III 

Összeépített rooftop 




Opciók 

• elektromos fűtés (TK*/WK*) 

• meleg vizes hőcserélő by-pass szeleppel (TK*/WK*) 

• gázégők: Fokozatos alacsony/magas teljesítményű 
(YK*/DK*) vagy modulált (YK*) 

• speciális, összehasonlító entalpia economizer 

• távoli potenciométerrel, C0 2 érzékelővel vagy 
kommunikációs illesztőn keresztül szabályozott 
frisslevegő-tömeg 

• tűztermosztát/füstérzékelő 

• szűrőelpiszkolódás érzékelő/ventilátorhiba kapcsoló 
Tartozékok 

• állítható és nem állítható alapkeretek 

• elektronikus (THS03) és programozható (THP03) 
zónaérzékelő modulok 

• gyorsszerelő keret (cserepiac) 

ReliaTel™ szabályozás 

• 24 V-os, könnyen indítható és szervizelhető 
mikroprocesszoros szabályozók 

• LonTalk®, Modbus®, BACnet® kommunikációs lehetőség 



Energiamegtakarítási lehetőségek 

• külön kialakított alsó/vízszintes áramlású Energia- 
visszanyerő modul 

• Lemezes hővisszanyerő változat 
(hatékonyság: 40-60%) 

• forgódobos hővisszanyerő változat 
(hatékonyság: 65-60%) 



• vegyes üzemanyagú egység (DKD/DKH) 

• automatikusan mechanikus fűtésről gázfűtésre vált, 
ha alacsony külső hőmérséklet esetén csökken a 
hőszivattyú hatékonysága 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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TKD/TKH YKD/YKH 




275 


300 


350 




400 500 


600 


Nettó hű 3ny(1) 


(kW) 


81.9 


87.0 


93.8 




93.8 131.0 


155.9 




(kW) 


24.3 


26.8 


29 




29 46,8 


58.2 


EER/Eurovent c ály (1 ) 




3.37/A 


3.25/A 


3.23/A 




3.23/A 2.80/B 


2.68/C 


Kültéri h« zint (3) 


(dB(A)) 


91 


93 


92 




93 93 


91 


Beltéri hí zint (2) 


(dB(A)) 


84 


84 


85 




87 87 


88 


Névleges légszállítás 


(m 3 /h) 


13600 


15300 


17000 




20400 24600 


29500 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány - hűtés (min/ 
max) 


(°C) 


-18/+52 


-18/+52 


-18/+52 




-18/+49 -18/+49 


-18/+52 


Beltéri I s (min/max) 


(°C) 








16/33 






Beltéri \ - (min/max) 


(°C) 








18/25 






Kiegészítő gázfűtés kapacitás/Hatékonyság - 
alacsony teljesítményű fűtés 






69.3 kW/93% 






77.4 kW/93% 




Kiegészítő gázfűtés kapacitás/Hatékonyság - 
maaas tc j fűtés 






1 1 7.5 kW/93% 






1 54.8 kW/93% 




Kiegészítő gázfűtés kapacitás/Hatékonyság - 
modulációs fűtés 








46,3 kW/105% - 145 kW/93,5% 






(kW) 


25 


25 


38 




38 38 


38 


Hossz TK*/YK* alacsony szintű fűtés/YK* magas 
teljesítményű fűtés 


(kW) 
(mm) 




4580/4580/5285 






5200/5900/5900 




,ség 


(mm) 








2302 






sság 


(mm) 


1821 


1821 


1821 




1996 1996 


2268 


Tömeg (fűtés nélkül/gázégővel alacsony 
teljesítményű fűtés/ 
maaas teljesítményű fűtés) 


, . 1599/1642/ 

(kg) 1835 


1603/1658/ 
1845 


1650/1709/ 2021/2135/ 2080/2193/ 
1895 2191 2250 


2241/2494/ 
2551 




(mm) 








2440 








(mm) 








1220 








(mm) 








1220 






Minimális helyigény D 


(mm) 








1830 






Elektromos adatok (4) 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 






400/3/50 








(A) 


76 


81 


95 




115 130 


152 


Indítási áramfelvétel 


(A) 


209 


248 


261 




324 392 


414 




WKD/WKH DKD/DKH 








400 




500 


600 


Nettó hű §ny(1) 






(kW) 


112.3 




134.6 


154.7 


Teljest y(1) 






(kW) 


39.3 




50.8 


63.1 


EER/Eurovent ( ály (1 ) 








2.86/B 




2.65/C 


2.45/D 


Nettó fű ny(1) 






(kW) 


103.4 




145.6 


172.1 


COP/Eur ály (1 ) 








3.30/B 




3.27/B 


3.28/B 


Kültéri hangteljesítmény-szint (3) 






(dB(A)) 


93 




90 


91 


Beltéri h. lény-szint (2) 






(dB(A)) 


87 




87 


88 


Névleges légszállítás 






(mVh) 


20400 




24600 


29500 


Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány - hűtés (min/max) 




(°C) 






-18/+52 




Beltéri \ -tartomány - hűtés (min/max) 






(°C) 






18/33 




Kültéri üzemi hőmérséklet-tartomány - fűtés (min/max) 




(°C) 






-15/+20 




Beltéri t-tartomány - fűtés (min/max) 






(°C) 






10/25 












77,4 kW/93% 












1 54,8 kW/93% 




Kiegészítő elektromo tmény 






(kW) 


63 




75 


75 


Tömegek és méretek (üzemi) 


Hossz WKVDK* 






(mm) 






5200 / 5900 




sség 






(mm) 






2302 




Magasság 






(mm) 


1996 




2268 


2268 


Tömeg (fűtés nélkül/gázégővel alacsony teljesítményű fűtés/magas 
teliesítménvű fűtés) 




(kg) 2047/2161/2217 


2282/2395/2452 2297/2550/2607 








(mm) 






2440 










(mm) 






1220 










(mm) 






1220 




Minimális helyigény D 






(mm) 






1830 




Elektromos adatok (4) 


Betáp 






(V/fázis/Hz) 






400/3/50 










(A) 


113 




145 


159 


Indítási áramfelvétel 






(A) 


288 




354 


421 



(1) Eurovent szerinti feltételek mellett EN-1451 1: 
beltéri: 27 °C/19° C, kültéri: 35 °C (hűtés) 
Beltéri: 20 °C, kültéri 7 °C/6 °C DB/WB (fűtés) 

(2) Befúvó + visszatérő szint 

(3) Szabad területen mért szint 

(4) Elektromos adatok az elektromos fűtés, 
valamint a kifúvó ventilátor opciók nélkül 





Tracker 



TM 



Vezérlőrendszer kisebb 
kereskedelmi létesítményekhez 



CD 
CD 



Előnyök 

• akár 1 2 rooftop szabályozása és figyelése egyetlen 
Tracker™ segítségével 

• intuitív felhasználói felület menükkel 

Fő jellemzők 

• 2 vezetékes kábeles kommunikáció az egységekkel 
(LonMark®) 

• 365 napos ütemezés és 10 ütemterv 

• minden berendezés és eszköz belefoglalása egyetlen 
ütemtervbe 

• ideiglenes ütemterv-felülszabályozás 

• könnyen kezelhető biztonsági rendszer, kétszintű 
hozzáféréssel 

• automatikus átállás a nyári/téli időszámításra 

• hiba és riasztási üzenetküldés 

• alapértékek megtekintése és szerkesztése 

• trendadatok gyűjtése 
•jegyzőkönyv készítése 

• optimális indítás 

A számítógépes szoftver exkluzív jellemzői 
(opcionális) 

• RJ45 - Ethernet kapcsolat 

• biztonsági mentés és visszaállítás 

• standard grafika és HTML, grafikus felület 

• bináris kimenetprogramozási lehetőség 

• kezelő által meghatározott testre szabott riasztási 
lehetőségek 

• nyomtató támogatása 



Kapcsolat a szabályozókhoz megosztott 
Ethernet/IP kapcsolaton keresztül 

• riasztások és üzenetek továbbítása e-mailen keresztül 

• standard időzített felülszabályozás (munkaidőn kívül) 
használatának jelentése 

• standard napi, havi és éves energiafelhasználási 
jegyzőkönyvek 

Megjegyzés: A Tracker számítógépes szoftver 
nem szükséges egy tipikus épület beállításához és 
üzemeltetéséhez. 

Tartozékok 

• helyiségbe/légcsatornára szerelt zónahőmérséklet- 
érzékelő 

• ZN51 7 egységszabályozó a nem Trane gyártmányú 
egységek szabályozására: A ZN51 7 2 hűtő + 2 fűtő 
teljesítményfokozat, vagy 4 hűtési teljesítményfokozat 
beállítására ad lehetőséget, befúvó ventilátor, elszívó 
ventilátor, economizer BE/KI 

• MP503 bemenet/kimenet modul a testre szabott 
szabályozáshoz az MP503 modul elektromos jeleket 
fogad különböző érzékelőktől és a bináris relék 
kimenetének állapotát szabályozza. A Tracer MP503 
négy univerzális bemeneti és kimeneti csatlakozást 
biztosít. 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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TRANE 



Tipikus felépítés 

r^^^^^^^ Távirányítás/figyelés 
— Ethernet kapcsolat (IP-cím) Számítógépes követőszoftver 

i ► 

^ ^ BE/KI jel/energiaimpulzus-mérő/külső levegő hőmérséklet 

Bemenet - kimenet . w , . . , 
_ ^ ^ ^ Vészjelzés rele 




LonTalk® 



Voyager™ I 



* . 1 



Zónahőmérséklet-érzékelő 



Voyager™ II 




Zónahőmérséklet-érzékelő 



Voyager™ 




Zónahőmérséklet-érzékelő 



Tracer MP503 input/output modul 



Tracer ZN51 7 egységvezérlő 



Hőmérséklet, 
páratartalom, 
C0 2 -érzékelő vagy más 
bemenet 



T i 



Relé kimenet 



I 



Zóna 

hőmérséklet-érzékelő 




Általános rooftop egység 
(2 hűtés/2 fűtés vagy 4 hűtés/0 fűtés) 



Méretek 









Felülnézet 
26.04 cm 

















Elölnézet Side view 




Alulnézet 
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RAUL 




Kondenzátoregységek 



ír*íí lonmark 

II | | | II Sponsor 



A A A A 



CD 
CD 



Előnyök 

• rugalmasság: testre szabott rendszer az alkalmazás 
igényeihez való pontos igazodás érdekében 

Fő jellemzők 

• spirálkompresszorok -hermetikusan zárt, nagy 
hatékonyságú, alacsony rezgés- és zajszint 

• teljes belső túlmelegedés elleni védelem 

• a szerelőpanelek könnyen leszedhetők négyszögkulcs 
segítségével 

• főkapcsoló és transzformátor 

• leürítő és folyadékvezeték szervizszelepek 

• elpárologtató hőmérséklet-érzékelő 

• külső fémlemez alkatrészek horganyozva és RAL 9002 
porfestve 

Opciók 

• alacsony környezeti hőmérséklet (minimum -18°C) 

• 380, 400 és 41 5 V feszültség 

• fekete epoxi bevonatú alumínium bordák 

• rézbordák 

• kompresszor hangcsillapító burkolatok 

• magas és alacsony nyomást mérő órák 

• segédkártya a kiegészítő hőmérséklet-alapjel 
ellenőrzéséhez távirányítás-kontaktussal 

• fázisfordítás-védelem 



• a gyárilag szerelt LonTalk® soros kapcsolat lehetővé teszi 
a következőket: 

• hőmérséklet alapérték módosítása 

• a berendezés elindítása, leállítása 

• a léghőmérséklet alapérték, a környezeti 
hőmérséklet, a hűtőaggregát működés, a 
ventilátorok és a kompresszor vészjelzések 
ellenőrzése 

Trane Tracer™ CH530 szabályozás 

Mikroprocesszoros Adaptive Control™ a következő 
jellemzőkkel: 

• könnyen kezelhető kezelőpanel 

• külső Auto/Stop 

• különálló érintkező minden kompresszor elindításához 
és leállításához 

• hűtővíz- és távoli áramkorlát-alapjel kártya (opcionális) 

• LonTalk® kommunikációs kártya (opcionális) 

• programozható hibakártya, 4 relés (opcionális) 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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RAUL 



190 260 300 350 400 450 500 600 700 800 



Nettó hűtőteljesítmény R407C (1) (kW) 54.8 66.6 81.1 95.3 108.3 118.8 133.0 162.0 194.7 218.8 





(kW) 


18.2 


25.1 


29.8 


33.4 


38.4 


45.6 


51.7 


61.0 


71.3 


83.9 


Nettó hűtőteljesítmény R134a (1) 


(kW) 


43.8 


53.2 


63.9 


75.4 


85.1 


93.6 


106.3 


127.9 


153.8 


172.7 


Teljes felvett teljesítmény R1 34a (1 ) 


(kW) 


12.1 


15.8 


18.5 


21.3 


24.3 


27.7 


31.5 


37.0 


47.1 


53.9 


Hűtőkörök száma 




1 


1 


1 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok/teljesítményfokozatok 
száma 




2 


2 


2 


3 


3 


3 


4 


4 


6 


6 


Hangteljesítményszint 


(dB(A)) 


86 


87 


89 


89 


90 


90 


90 


92 


98 


98 


Hangnyomásszint 10 m távolságban 


(dB(A)) 


54 


55 


57 


57 


58 


58 


58 


60 


66 


66 


Szívóvezeték átmérője 


(col) 


1 "5/8 


1 "5/8 


1 "5/8 


1 "5/8 


1 "5/8 


1 "5/8 


1 "5/8 


1 "5/8 


2" 1/8 


2" 1/8 


Folyadékvezeték átmérő 


(col) 


7/8" 


7/8" 


7/8" 


7/8" 


7/8" 


7/8" 


7/8" 


7/8" 


1"1/8 


1"1/8 


Tömegek és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


2061 


2061 


2061 


2921 


2921 


2921 


2225 


2225 


3090 


3090 


Szélesség 


(mm) 


995 


995 


995 


995 


995 


995 


1865 


1865 


1948 


1948 


Magasság 


(mm) 


1582 


1582 


1582 


1582 


1582 


1582 


1584 


1584 


1598 


1598 


Tömeg 


(kg) 


514 


584 


650 


810 


900 


926 


1040 


1168 


1575 


1634 


Minimális helyigény A 


(mm) 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


1000 


1000 


Minimális helyigény B 


(mm) 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


900 


900 


1000 


1000 


Minimális helyigény C 


(mm) 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


800 


1000 


1000 


Minimális helyigény D 


(mm) 


900 


900 


900 


900 


900 


900 


800 


800 


1300 


1300 


Elektromos adatok 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 










400/3/50 










Névleges áramfelvétel R407C (2) 


(A) 


41 


50 


59 


70 


79 


88 


99 


117 


150 


168 


Indítás áramfelvétel R407C 


(A) 


144 


199 


207 


219 


228 


236 


248 


265 


299 


316 


Névleges áramfelvétel R134a (2) 


(A) 


31 


38 


45 


53 


60 


67 


75 


89 


116 


130 


Indítás áramfelvétel R134a 


(A) 


139 


194 


201 


209 


216 


223 


231 


245 


272 


286 



(1) 7 °C kondenzációs hőmérsékleten, 35 °C telített kilépőlevegő-hőmérsékleten 

(2) 5 °C kondenzációs hőmérsékleten, 60 °C telített kilépőlevegő-hőmérsékleten 




Előnyök 

• rugalmasság: testre szabott rendszer az alkalmazás 
igényeihez való pontos igazodás érdekében 

Fő jellemzők 

• fáziskiesés/felcserélés/alacsony feszültség figyelése 

• gyárilag szerelt leürítő és folyadékvezeték 
szervizszelepek 

• passzív csőelosztás 3-D spirálkompresszorok esetén 

• normál üzemi környezeti hőmérséklet-tartomány 4 °C- 
52 °C (46 °C max. az elpárologtató esetén) 

• nagy űrméretű galvanizált acél váz 

• zsaluzott panelek a hőcserélők védelmére 

• palaszürke, levegőn szárított festés (meghaladja a 
672 órás sószórás teszt követelményeit, az ASTM B1 1 7 
előírások szerint) 

Opciók 

• távoli hűtő elpárologtató, helyszíni szerelőkészlettel 

• biztosíték nélküli lekapcsolás (C20 - C60 modellek) 

• alacsony környezeti hőmérséklet opció 

• forró gáz by-pass az elpárologtató bemenetére 

• olaj szervizszelep 

• nyomásmérők 

• visszaszívott légáram érzékelő 

• rézlamellás kondenzátor hőcserélő 

• rugós rezgéscsillapítók 

• neoprén rezgéstompítók 



RAUJ 

Kondenzátoregységek 



4^ A AAAAA 

• nem CE-kompatibilis 

• UL jóváhagyás a 60 Hz-es verzióhoz 

• kiterjesztett kompresszor garancia 

• különleges bevonat a hőcserélőn a korrózió ellen 

• állandó térfogat, VAV és vezérlés nélküli opció a C20 

- C60 modelleken, VAV és vezérlés nélküli opció a C80 - 
Dl 2 modelleken 

Szabályozás 

A „rendszervezérlés nélküli" opció mellett, a Trane 
három rendszervezérlési opciót kínál a C20 - C60 
berendezésekhez és két rendszervezérlési opciót a 
C80 - Dl 2 modellekhez, melyek mindegyike szilárdtest- 
elektronikán alapul. 

Ezek az opciók lehetőséget biztosítanak arra, hogy 
a berendezést a szükséges vezérlőkkel rendelhesse, 
megtakarítva a helyi szerelési költségeket. 
Hőcserélő-lefagyás elleni védelem: a Trane a Frostat™ 
rendszert kínálja a VAV rendszervezérlési opció mellett. 
A Frostat™ az ágazat legmegbízhatóbb hőcserélő- 
lefagyás elleni védelmi rendszere, amely garantálja, 
hogy az ön rendszere energiahatékony kényelmet 
biztosít részterhelés mellett. 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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RAUJ 




C20 


C25 


C30 


C40 


C50 


C60 


C80 


D10 


D12 


Nettó hűtőteljesítmény R410A (1) 


(kW) 


77.5 


94.2 


115.3 


156.4 


194.3 


222.9 


316.1 


385.8 


466.9 


Teljes felvett teljesítmény R410A (1) 


(kW) 


22.6 


26.9 


35.0 


46.1 


59.5 


67.3 


103.6 


119.6 


142.0 


Hűtőkörök száma 


(kW) 


1 


1 


1 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok/teljesítményfokozatok száma 


(kW) 


2 


2 


2 


4 


4 


4 


6 


6 


6 


Szívóvezeték átmérője 


(col) 


1 "5/8 


1 "5/8 


1 "5/8 


1 "5/8 


1 "5/8 


1 "5/8 


2"5/8 


2"5/8 


2"5/8 


Folyadékvezeték átmérő 


(col) 


7/8" 


7/8" 


7/8" 


7/8" 


7/8" 


7/8" 


1 "1/8 


1"1/8 


1"1/8 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság 


(mm) 


2242 


2242 


2242 


2242 


2891 


2891 


4477 


5772 


5772 


Szélesség 


(mm) 


1527 


1527 


1527 


2242 


2242 


2242 


2242 


2242 


2242 


Magasság 


(mm) 


1886 


1886 


1886 


2013 


2013 


2013 


2013 


2013 


2013 


Tömeg 


(kg) 


732 


754 


761 


1194 


1316 


1345 


2291 


2622 


2798 


Minimális helyigény A 


(mm) 


1829 


1829 


1829 


1829 


1829 


1829 


2438 


2438 


2438 


Minimális helyigény B 


(mm) 


1067 


1067 


1067 


1067 


1067 


1067 


1219 


1219 


1219 


Minimális helyigény C 


(mm) 


1829 


1829 


1829 


1829 


1829 


1829 


2438 


2438 


2438 


Minimális helyigény D 


(mm) 


1067 


1067 


1067 


1067 


1067 


1067 


1219 


1219 


1219 


Elektromos adatok (2) 


Áramkör minimális áramterhelhetősége 200/3/60 


(A) 


102 


119 


141 


193 


236 


267 


411 


480 


574 


Áramkör minimális áramterhelhetősége 230/3/60 


(A) 


89 


107 


123 


168 


215 


232 


358 


425 


515 


Áramkör minimális áramterhelhetősége 460/3/60 


(A) 


46 


52 


63 


87 


102 


120 


174 


207 


255 


Áramkör minimális áramterhelhetősége 575/3/60 


(A) 


39 


44 


57 


73 


86 


107 


139 


166 


204 


Áramkör minimális áramterhelhetősége 400/3/50 


(A) 


46 


52 


63 


86 


101 


119 


173 


206 


253 



(1) A teljesítmény 35 °C kültéri környezeti hőmérséklet és 7 °C telített szívóhőmérséklet mellett megállapítva 

(2) Az áramkör minimális áramterhelhetősége (MCA) egy kompresszor névleges áramfelvételének (RLA) 1 25 százaléka, plusz a többi motor névleges áramfelvételének összege. 




Előnyök 

• kompakt kialakítás: helymegtakarítás a géptermekben 

• pontosság: pontos hőmérséklet- és páratartalom- 
szabályozás bármely méretű alkalmazáshoz 

• nagy teljesítmény: a lehető legalacsonyabb 
energiafogyasztás EC ventilátormotor (opció) 

A sorozat leírása: 

AC motorral és előrehajtó ventilátorokkal szerelt 
berendezés 

JDCC: hűtött vizes lefele fújó 
JUCC: hűtött vizes felfele fújó 
JDAC: léghűtésű direkt elpárologtatós lefele fújó 
JUAC: léghűtésű direkt elpárologtatós felfele fújó 
JDWC: vízhűtésű direkt elpárologtatós lefele fújó 
JUWC: vízhűtésű direkt elpárologtatós felfele fújó 
EC motorral és hátrahajtó ventilátorokkal szerelt 
berendezés 

JDCV: hűtött vizes lefele fújó 

JUCV: hűtött vizes felfele fújó 

JDAV: léghűtésű direkt elpárologtatós lefele fújó 

JUAV: léghűtésű direkt elpárologtatós felfele fújó 

JDWV: vízhűtésű direkt elpárologtatós lefele fújó 

JUWV: vízhűtésű direkt elpárologtatós felfele fújó 

Fő jellemzők 

• olyan környezethez tervezték, ahol a hőterhelés 
többnyire csúcstechnológiás gépekből származik, ill. 
komfort alkalmazásokhoz (irodák stb.) 

• a karbantartáshoz minden egység elölről hozzáférhető 

• két beszívó nyílással rendelkező, horganyzott acélból 
készült centrifugál ventilátorok előrehajló lapátozással 



Jupiter 

Precíziós klímaszekrények 



^ 4. y 

Opciók 

• elektromos utófűtés/meleg vizes utófűtés 

• nagynyomású centrifugál ventilátorok 

• elektromos gőznedvesítő 

• nagy hatékonyságú szűrők 

• frisslevegő-modul szűrővel 

• levegő beszívása elölről, hátulról vagy alulról (csak a 
felfelé áramlású kialakításnál) 

Tartozékok 

• szűrő elpiszkolódás jelző (differenciál-nyomáskapcsoló) 

• hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő 

• alapkeretek és plénumok (beszívás vagy kifújvs) a 
beépítés megkönnyítésére 

• külső érzékelők a magas környezeti hőmérséklet és a 
páratartalom jelzésére 

• tűz- és/vagy füstérzékelő 

• vízszivárgás érzékelő egy szenzorral 

• túlnyomást szabályozó csappantyú 

Szabályozás 

mP40 mikroprocesszoros vezérlőmodul, felhasználóbarát 
grafikus LCD kijelzővel 

• hőmérséklet- és páratartalom-szabályozó és -rögzítő 
rendszer 

• teljes körű riasztásjelző és -rögzítő rendszer 

• automatikus újraindítás 

• távoli kikapcsolás funkció 

• helyszíni nyelvválasztás 

• csatlakoztatható a leggyakoribb kommunikációs 
protokollokhoz (BACnet®/LonTalk®/Modbus®/...) vagy 
egy helyi RS485 hálózathoz 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Hűtött vizes egységek 



JDCC/JDCV/JUCC/JUCV 




0020 


0025 


0030 


0040 


0060 




(kW) 


7.2/6.6 


9.9/8.9 


10.9/10.0 


13.7/13.0 


22,3/20.5 


Befújt légmennyiség 


(m 3 /h) 


1610 


2280 


2305 


3265 


5035 


Maximál /omás 


(Pa) 


191 


59 


37 


144 


82 


Hangnyomásszint 2 m-re (le ltozat) 


(dB(A)) 


49 


50 


50 






Tömegek és méretek (üzemi) 


úság 


(mm) 


550 


850 


850 


850 


1200 


sség 


(mm) 


450 


450 


450 


450 


450 


sság 


(mm) 


1740 


1740 


1740 


1740 


1740 


Tömeg 


(kg) 


105 


135 


135 


145 


220 


Elektromos adatok 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 













Direkt elpárologtatós léghűtéses berendezések 



J DAC/J D AV/J U AC/J U AV 




0115 


0125 


0133 


0135 


0150 


0160 




(kW) 


6.2/5.8 


7.6/6.3 


10.1/10.1 


1 2.7/1 1 .4 


16.8/15.5 


18.1/16.1 




(kW) 


2.4 


3.0 


3.7 


4.7 


5.7 


6.3 



Direkt elpárologtatós vízhűtéses berendezések 



JDWC/JL JUWV 




0115 


0125 


0133 


0135 


0150 


0160 




(kW) 


6.4/5.8 í 


3.2/6.5 


10.4/10.4 


13/11,5 


1 7.4/1 5.6 


18.4/16.1 


Teljes fel mény 


(kW) 


2.4 


3.0 


3.7 


4.7 


5.7 


6.3 






Hűtőkörök száma 111111 


111111 


Befújt légmennyiség 


(m 3 /h) 


1645 


1731 


3205 


3440 


4500 


5202 


Maximáli íkus nyomás 


(Pa) 


193 


155 


178 


123 


153 


40 


Tömegek és méretek - direkt elpárologtatós berendezések 


Hosszúság 


(mm) 


550 


850 


850 


850 


1200 


1200 


sség 


(mm) 


450 


450 


450 


450 


450 


450 


sság 


(mm) 


1740 


1740 


1740 


1740 


1740 


1740 


Tömeg 


(kg) 


105 


135 


135 


145 


220 


220 


omos adatok - direkt elpárologtatós berendezések 


Betáp 


(V/fázis/Hz) 


200/1/50 










Betáp 


(V/fázis/Hz) 






400/3/50 







(1) 24 °C/50% relatív páratartalom (visszaszívott levegő) esetén, belépő vízhőmérséklet: 7 °C, a kilépő víz hőmérséklete: 12 °C, glikol: 0% 

(2) 24 °C/50% relatív páratartalom (visszaszívott levegő) esetén, külső környezeti hőmérséklet: 35 °C 

(3) 24 °C/50% relatív páratartalom (visszaszívott levegő) esetén, belépő vízhőmérséklet: 30 °C, kilépő víz hőmérséklete 35 °C, glikol: 30% 




Előnyök 

• rugalmasság: testre szabott rendszer az alkalmazás 
igényeihez való pontos igazodás érdekében 

• pontosság: pontos hőmérséklet- és páratartalom- 
szabályozás nagy igénybevételű alkalmazásokhoz 

• hangszint: az egyik legjobb akusztikus komfortszint a 
piacon 

A sorozat leírása: 

AC motorral és hátrahajtó ventilátorokkal szerelt 
berendezés 

EDCB: hűtött víz lefele fújó 
EUCB: hűtött víz felfele fújó 
EDAB: léghűtésű direkt elpárologtatós lefele fújó 
EUAB: léghűtésű direkt elpárologtatós felfele fújó 
EDWB: vízhűtésű direkt elpárologtatós lefele fújó 
EUWB: vízhűtésű direkt elpárologtatós felfele fújó 
EC motorral és hátrahajtó ventilátorokkal szerelt 
berendezés 

EDCV: hűtött vizes lefele fújó 

EUCV: hűtött vizes felfele fújó 

EDAV: léghűtésű direkt elpárologtatós lefele fújó 

EUAV: léghűtésű direkt elpárologtatós felfele fújó 

EDWV: vízhűtésű direkt elpárologtatós lefele fújó 

EUWV: vízhűtésű direkt elpárologtatós felfele fújó 

Fő jellemzők 

• olyan környezethez tervezték, ahol a hőterhelés 
többnyire csúcstechnológiás gépekből származik 

• a karbantartáshoz minden egység elölről hozzáférhető 

• nagynyomású centrifugál ventilátorok hátrahajló 
lapátozással 

Opciók 

• elektromos utófűtés/nagy teljesítményű elektromos 
utófűtés 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki ii 



Mercury 

Precíziós klímaszekrények 



^ 4. y 

• meleg vizes/forró gáz utófűtés 

• változtatható sebességű EC ventilátormotor 

• elektromos gőznedvesítő 

• légszűrők 

• friss levegő modul 

• levegő beszívása elölről, hátulról vagy alulról (csak a 
felfelé fújó kialakításnál) 

• elülső kifúvású alapkeret 

• különböző hangcsillapító betétek a berendezés 
burkolatának paneljeihez. 

• elektronikus expanziós szelep 

Tartozékok 

• kondenzvíz szivattyú 

• kondenzvíz szivattyú a nedvesítő készülékhez 

• külső érzékelők a magas környezeti hőmérséklet és a 
páratartalom jelzésére 

• tűz- és/vagy füstérzékelő 

• vízszivárgás érzékelő 

• alapkeretek és plénumok (beszívás vagy kifúvás) a 
beépítés megkönnyítésére 

Szabályozás 

mP40 mikroprocesszoros vezérlőmodul, felhasználóbarát 
grafikus LCD kijelzővel 

• hőmérséklet- és páratartalom-szabályozó 

• teljes körű riasztásjelző és -rögzítő rendszer 

• automatikus újraindítás 

• távoli kikapcsolás funkció 

• helyszíni nyelvválasztás 

• csatlakoztatható a leggyakoribb kommunikációs 
protokollokhoz (BACnet®/LonTalk®/Modbus®/...) vagy 
egy helyi RS485 hálózathoz 

látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Hűtött vizes egységek 



EDCB/EDCV/EUCB/EUCV 




0070 


0100 


0120 


0170 


0200 


0250 


0270 (4) 


0340 (4) 


0400 (4) 


Hűtőteljesítmény (összes/érezhető) (1) 


(kW) 


27 / 25,4 


33,9/ 
33,2 


43,6/ 
41,4 


57,2/ 
55,1 


69,3 / 67 


87,6/ 
81,5 


97,9/ 
88,7 


111 / 103 


126/114 


Befújt légmennyiség (m 3 /h) 


(m3/h) 


6060 


10200 


10420 


14920 


18680 


18680 


18725 


24777 


25193 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság (mindig a padlón levő berendezés 
legnagyobb mérete) 


(mm) 


1010 


1010 


1310 


1721 


2172 


2172 


2172 


2582 


2582 


Szélesség 


(mm) 


750 


866 


866 


866 


866 


866 


866 


866 


866 


Magasság 


(mm) 


1960 


1960 


1960 


1960 


1960 


1960 


1960 


1960 


1960 


Tömeg (kg) 


(kg) 


220 


306 


314 


395 


443 


458 


502 


702 


740 


Elektromos adatok 


Betáp 


(V/Hz/Ph) 










400/3/50 











(1) 24 °C/50% relatív páratartalom (visszaszívott levegő) esetén, belépő vízhőmérséklet: 7 °C, a kilépő víz hőmérséklete: 12 °C, glikol: 0% 



Direkt elpárologtatós léghűtéses berendezések 



EDAB/EDAV/ 
EUAB/EUAV 


1105 


1106 


2107 


2207 


2109 


2209 


2111 


2211 


2113 


2213 


2216 


2218 


2222 


4222 


2225 


4225 


4228 


Hűtőteljesítmény 
(összes/érezhető) (2) 


(kW) 2a9/ 

{ ' 19.8 


23.3/ 
21 


25.8/ 
25.8 


25.8/ 
25.8 


34.6/ 
30.3 


34.6/ 
30.3 


40.6/ 
39 


40.6/ 
39 


45.9/ 
42.8 


45.9/ 
42.8 


62.3/ 
55.2 


66.9/ 
57 


80.7/ 
80.7 


81.7/ 
81.7 


92.6/ 
87.6 


91.2/ 
87.6 


95.9/ 
91 



Direkt elpárologtatású vízhűtéses berendezések 



EDWB/EDWV/EUWB/ 
EUWV 




1106 


2109 


2113 


2216 


2218 


4222 


4225 


4228 


Hűtőteljesítmény 
(összes/érezhető) (3) 


(kW) 


23.2/ 
19.2 


34.1/ 
30 


46/ 
43.3 


60/ 
53 


66.1/ 
54.5 


90/ 
89.2 


99.3/ 
88.8 


102.6 

/ 

93.9 



Általános adatok - Direkt elpárologtatós léghűtéses és vízhűtéses berendezések 



Hűtőkörök száma 




1 


1 


1 


2 


1 


2 


1 


2 


1 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


Kompresszorok/ 

teljesítményfokozatok 

száma 




1 


1 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


4 


2 


4 


4 


Befújt légmennyiség 


(m 3 /h) 


5750 


5750 


8530 


8530 


8530 


8530 


12895 


12895 


12895 


12895 


16590 


16590 


21635 


21635 


22835 


22835 


23210 


Tömeg és méretek (üzemi) 


Hosszúság (mindig a 
padlón levő berendezés 
legnagyobb mérete) 


(mm) 


1010 


1010 


1310 


1310 


1310 


1310 


1721 


1721 


1721 


1721 


2172 


2172 


2582 


2582 


2582 


2582 


2582 


Szélesség 


(mm) 


750 


750 


866 


866 


866 


866 


866 


866 


866 


866 


866 


866 


866 


866 


866 


866 


866 


Magasság 


(mm) 


1960 


1960 


1960 


1960 


1960 


1960 


1960 


1960 


1960 


1960 


1960 


1960 


2175 


2175 


2175 


2175 


2175 


Tömeg 


(kg) 


280 


310 


430 


447 


430 


447 


548 


559 


575 


585 


714 


714 


910 


910 


918 


930 


1040 


Elektromos adatok - Direkt elpárologtatós berendezések 


Betáp 


(V/Hz/Ph) 












400/3/50 























(1) 24 °C/50% relatív páratartalom (visszaszívott levegő) esetén, belépő vízhőmérséklet: 7 °C, a kilépő víz hőmérséklete: 12 °C, glikol: 0% 

(2) 24 °C/50% relatív páratartalom (visszaszívott levegő) esetén, külső környezeti hőmérséklet: 35 °C 

(3) 24 °C/50% relatív páratartalom (visszaszívott levegő) esetén, belépő vízhőmérséklet: 30 °C, kilépő víz hőmérséklete 35 °C, glikol: 30% 

(4) a 0270-0340-0400-0430 méret csak a lefele fújó verzióban: EDCB/EDCV 

(5) a 2222, 4222, 2225, 4225 és 4228 méret csak a lefele fújó verzióban: EDAB/EDAV/EDWB/EDWV 



X 
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HVAC- és 



épületszabályozók 

A tökéletesen üzemelő épületek létrehozásában a Trane vezérlői kulcsfontosságú 
szerepet játszanak. Felhasználóbarátok és segítik az épülettulajdonosokat abban, 
hogy hatékonyan érjék el a kívánt hőmérsékletet, páratartalmat és szellőzést, az épület 

funkciójától függetlenül. 



ATrane szabályozás jellemzői 



32 



Q_ 





■ Tracer Summit i 




— Új Tracer termékek ^ 










Vállalati 

V 


Tracer Summit J 1 
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Tracer ES™ ^ 
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■ 
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Érzékelők 













ATrane szabályozó termékeinek portfoliója magában 
foglalja a teljes, Trane és Ingersoll Rand mérnökcsapata 
és a világszerte megtalálható kiválósági központok által 
fejlesztett készülékválasztékot. 

ATrane HVAC szabályozó termékeket HVAC 
rendszerspecialisták fejlesztették HVAC 
rendszerspecialistáknak. Ez az egyedi megközelítés 
figyelembe veszi a rendszer kialakításának 
követelményeit mind a HVAC alkalmazás, mind a HVAC 
berendezés szempontjából. így az egyedileg szabályozott 
berendezés ÉS az épületirányítási rendszer (BMS) is 
figyelembe van véve, a RENDSZER összteljesítménye 
mellett. A helyi szabályozó-egységek 
előre vannak programozva, tesztelve és gyárilag 
szereltek a HVAC berendezésre. Ez adja a berendezés 
kiemelkedő megbízhatóságát és hatékonyságát, 
míg az üzembe helyezés folyamata a legegyszerűbb 
feladatokra korlátozódik, így értékes időt és erőforrásokat 
megtakarítva a helyszínen, miközben a szabályozások 
megbízhatósága és nagy teljesítménye biztosított. 

ATrane helyi szabályozó-egységek berendezései 
tartalmazzák a HVAC beépített alkalmazás könyvtárakat, 
melyeket 100 év tapasztalat alapján fejlesztettek ki. Ezért 
a berendezés a legjobb életciklusban és hatékonysággal 
üzemel. Minden Trane HVAC alkalmazás az üzembe 
helyezési és karbantartási folyamatokat javítja, és 
csökkenti az üzemeltetési költségeket. 



A legjobban teljesítő HVAC berendezésszabályozás 
még nem elegendő ahhoz, hogy a rendszer legjobb 
hatékonysága biztosított legyen. 

A folyamatok szintjén a Trane átfogó műszaki tudással 
rendelkezik a komplex HVAC rendszer alkalmazások 
területén, mint például változtatható elsődleges 
hűtöttvíz-áramlás, jégtárolás, szabadhűtés, változtatható 
légtechnikai rendszerek stb. Minden folyamat más- 
más vásárlói követelményre összpontosít, mint például 
helyiségek komfortja, hűtött víz táphőmérséklet/ 
áramlás pontossága, beltéri levegőminőség, hatékony 
energiafelhasználás. 

ATrane támogatást nyújt azzal, hogy kiválasztja, 
megtervezi és kidolgozza a legjobb megoldást a HVAC 
rendszerhez. Épület- és HVAC szabályozási megoldásaink 
előre kialakított alkalmazásokat is magukban foglalnak, 
mint például Folyadékhűtő szabályozása, Változtatható 
légtechnika rendszer szabályozása, Automatikus 
szellőzés és IAQ szabályozás. A HVAC szakértelemre való 
összpontosítás mellett a Trane BMS megoldások teljes 
rugalmasságot biztosítanak azáltal, hogy támogatják a 
legújabb IT technológiákat, mint például IP hálózatok és 
webes szolgáltatások. 

ATrane vezérlők egy szélesebb koncepcióba is 
beilleszkednek, ez a Trane intelligens szolgáltatások, 
amely az épület teljesítménykezelését egy korábban 
soha nem látott szintre emeli. 
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Nyitott és biztonságos kialakítás 




^* *9 



ATrane nyitott és biztonságos szabályozást alakít ki 
az épületirányítás részeként. A nyitott protokollok 
használata lehetővé teszi a könnyű üzembe helyezést 
és segíti a karbantartást, továbbá állítható és rugalmas 
rendszert biztosít, amely számos szabályozó termékhez 
fejleszthető. Más gyártó berendezése és BMS rendszere 
is integrálható a hálózatba. 

A rendszerszintű kommunikációhoz, ami nagy 
mennyiségű adat kezelését is jelenti, BACnet®/ 
IP-t használunk nagy sebességű és sávszélességű 
kommunikációs lehetőségei és egyszerű telepítése 
miatt - majdnem MINDEN épületben van Ethernet/TCI/IP 
hálózati kiépítés. 

A helyi szintű kommunikációhoz a Trane megoldások 
olyan szabványos protokollokat támogatnak, mint 
például LonWorks™, Modbus® és BACnet® MS/TP, melyek 
segítségével széles körű megoldást kínálnak a Trane 
és más gyártó berendezés- és eszközszabályozásainak 
integrációjára. 



Minden rendszerszintű szabályozó, mint például a 
Tracer™ SC vagy Tracer BCU optimalizálja a hozzá 
tartozó teljes rendszer összteljesítményét. Műveletek 
rendszerszintű sorrendjét tárolják és hajtják végre, 
koordinálnak minden rendszerszintű funkciót a teljes 
feladaton belül, és lehetővé teszik a távkommunikációt 
webes szolgáltatások, e-mail és szöveges üzenetek 
segítségével. 

Ez a rendszerszint felelős a biztonsági mentés és 
visszaállítás funkciókért is, illetve az adatnaplózáshoz 
szükséges adatgyűjtésért. 
Nagy rendszerekesetén, melyekben számos 
rendszerszintű szabályozó található, a Tracer ES™ 
vállalati szintű szerver segítségével szabványosítható 
a teljes rendszer kinézete és érzete, még a nem Trane 
gyártmányú BACnet® rendszerű szabályozók esetén is, 
illetve a teljes rendszer archiváló képessége is bővíthető 
szerveralapú technológiák használatával. 
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A kis és közepes épületek megoldása: 
Tracer™ SC 



1 felhasználó web 
Böngésző 



Épületszabályozás 
Tracer™ SC felépítés 



Nagy sűrűségű l/O 



Világítás 



Ethernet 
WAN/LAN 

BACnet/IP 



Folyadékhűtők és 
hűtőcsoportok 

LCI-C kommunikációs 

Többfuníccíos 

Tracer MP581 




Tracer MP581 CWT 

Zn523/525 



felhasználó web 
Böngésző 



Folyadékhűtők és 
hűtőcsoportok 

BCI-C kommunikációs 
kártyák 

Többfunkciós 

Tracer UC400w/XM30 



AHU 

UC400-UC600 
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A Tracer™ SC kialakítás tökéletesen illeszkedik az 
épületirányítási rendszerek mai követelményeihez, kis és 
közepes méretű épületek esetén: 

Magában foglalja a legújabb webes technológiákat, 
melyek lehetővé teszik, hogy a felhasználó 
böngészhessen a rendszerfunkciói között, akárhol is 
tartózkodik. A Tracer™ SC licenc a rendszerben található 
eszközök számát veszi alapul, így a felhasználók száma, 
akik a weboldalon keresztül egy időben bejelentkeznek 
gyakorlatilag nincs korlátozva. Ez teljes rugalmasságot 
biztosít a létesítménykezelők részére, mert a csapat tagjai 
részére különböző szintű hozzáférési jogokat adhatnak, 
függetlenül attól, hány embernek kell egyszerre 
használnia a rendszert. 

A Tracer SC kialakítás beágyazott, nyílt, szabványos 
protokollokat használ, mint például a BACnet®/IP, 
BACnet® MS/TP és LonTalk®, melyek segítségével más 
gyártók berendezései és rendszerei is egyszerűen, 
zökkenőmentesen integrálhatók. Ez a megközelítés 
lehetővé teszi, hogy a rendszer az épülettel együtt 
növekedjen, támogatva a jövőbeli módosításokat 
és felújításokat, így megbízhatóvá, hosszú távúvá és 
fenntarthatóvá téve a beruházást. 

A technológiai trendek azt mutatják, hogy a BACnet® 
protokoll egyre nagyobb piaci részesedést szerez a mai 
projektekben. A Trane rendszer tökéletesen támogatja 
ezt a megközelítést olyan kialakítással, amely mind 
helyi, mind rendszerszinten támogatja ezt a protokollt, 
lehetővé téve így a szabályozók integrálását IP-n vagy 
MS/TP-n keresztül úgy, hogy pontosan ugyanazok a 
funkciók maradjanak elérhetők. 



A Trane mindig szorgalmazta az előre kialakított 
alkalmazásokat BMS megoldásaiban azért, hogy az 
ügyfelek megbízható, fenntartható és megismételhető 
megoldásokhoz juthassanak. Ennél a megközelítésnél 
nem kell kompromisszumokat kötni az alkalmazások 
fejlesztési ideje miatt: mivel azok már benne vannak! 

Az előre kialakított alkalmazások lehetővé teszik az olyan 
korszerű, energiatakarékos funkciók elérését, mint: 

- folyadékhűtő szabályozása, beleértve az 
előreprogramozott, változtatható elsődleges áramlást 
vagy a soros hűtőket 

- terheléskorlátozás: energiafogyasztás alapérték 
kezelése minden Trane folyadékhűtő esetén. 

- véletlenszerű indítás: a fan coilokon a fogyasztási 
csúcsok korlátozása érdekében 

- optimalizáló: A karbantartás szabványos funkcióival 
optimalizálható az indítás és/vagy leállítás ideje, illetve 
minimálisra csökkenthető a HVAC berendezések 
üzemideje. 

- egyéni működésiciklus-vezérlés: A fogyasztás 
korlátozásán alapuló stratégia. 

-változtatható légtechnikai rendszerek: képesek 
a változtatható légtechnikai berendezések teljes 
komplexitásának kezelésére, beleértve a szellőzés 
optimalizálását, az áramlásszabályozást és a beltéri 
levegőminőség kezelését 
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Fő jellemzők 

A webbel teljesen kompatibilis rendszer: HTML 
weboldalakon érhetők el a rendszer-információk, egyedi 
grafikák, kapcsolótáblák és a projekthez kapcsolódó 
információk. Teljes mértékben kompatibilis a nagyobb 
mobil webes szolgáltatásokkal. 

Varázsló technológia: Végigvezeti a felhasználót egy 
feladat teljesítéséhez szükséges összes lépésen. 

Testre szabható navigációs fa: Teljes rugalmasság a 
rendszerben történő navigálásban. 

Felhasználói profilok: Lehetővé teszik a rendszer azon 
területeinek elválasztását, amelyhez az adott felhasználó 
profilja alapján hozzáférhet. 

Rugalmasság: A rendszer licence a helyi eszközök 
számától függ, és nem korlátozza a felhasználók számát 

Riasztások és eseménynapló: E-mail értesítések a 
rendszerhibákról, több rendszeren keresztül 

Jegyzőkönyvek: A rendszer élő adatainak bemutatása 
szabványos módon 

Trend nézet: Könnyen hozhatók létre és archiválhatók 
a trendadatok A trendnaplók automatikusan jönnek 
létre a rendszer beállításakor és a leggyakoribb adatokat 
tartalmazzák. 

Intuitív kézi felülszabályozás: Egyszerű, könnyen 
érthető kézi, automatikus szabályozás funkciók 



Szabványos és egyedi grafika: 3D-s grafikát tartalmaz. 
Minden oldalhoz könnyen alakítható ki egyedi grafika. 

Grafikakönyvtár: Szabványos, 3D-s, grafikus elemek 
érhetők el a testreszabott használathoz 

Napi ütemezés: Energiamegtakarítás úgy, hogy a 
berendezés csak akkor üzemel, mikor szükséges, és az 
ütemezés könnyen módosítható kivételes esetekre és 
ünnepnapokra 

Területi szabályozás: A berendezések helyileg 
illeszthetők és szabályozhatók az épület alaprajzához 

Időzített áttérés kézi vezérlésre: A berendezés 
ütemezése felülszabályozható 

Változtatható légáramú rendszer (VAS) szabályozása: 

Egy rendszerként vezérli az AHU-kat és VAV dobozokat, 
egyetlen rendszerben 

Statikus nyomás és szellőzés: A komfortszint 
kezelésére kialakítva, miközben biztosítja a maximális 
energiamegtakarítást is. 

Folyadékhűtő szabályozása: Korszerű folyadékhűtő 
automatizálás a rendszer biztonságáért és 
energiahatékonyságáért 

Grafikus programozás: Rugalmas, helyspecifikus 
programozási lehetőség 
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A megoldás nagy rendszerekhez: 
Tracer ES™ 
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A Tracer ES™ közvetlen számítógépes elérést 
biztosít minden BACnet® rendszerhez minden olyan 
épületben, amelyet Ön kezel. A teljes szabályozást 
eléri a billentyűzeten keresztül, így globális 
ütemezésváltoztatást hajthat végre, riasztásokra 
válaszolhat és problémákat diagnosztizálhat azonnal, 
akárhonnan. 

Ebben a rejlik a Tracer ES™ hatalma... front-end rendszer, 
amely lehetővé teszi, hogy a több létesítményért 
felelős kezelők egyszerre minden épületet lássanak, 
egyetlen vállalatként. Nem kell többé az épületek, 
épületegyüttesek között szaladgálni. A Tracer ES™ 
mindezt elhozza Önnek. Egyszerűen jelentkezzen be. És 
irányítsa épületeit - és vállalatát - még jobban! 

ATrane minden épületautomatizálással, 
berendezésekkel, szolgáltatással, alkatrésszel és 
környezetvédelemmel kapcsolatos igényeit egyetlen 
beszállítóként teljesíteni tudja. Nem kell többé 
megelégednie fél válaszokkal. Nincsenek többé olyan 
rendszerek, amelyek nem kompatibilisek másokkal, vagy 
olyanok, amelyek saját technológiájukhoz kötik Önt 
drága frissítések révén. 

A Tracer ES™ teljes szabadságot ad. Egy olyan rendszer 
szabadságát nyújtja, mely könnyen integrálható, 
üzemeltethető és karbantartható - és segítségével 
könnyebb és jobb kezelés, és csökkennek az 
üzemeltetési költségek. 



A Tracer ES™ sokkal messzebbre viszi Önt a villany 
lekapcsolásánál és a hőmérséklet beállításánál. A Tracer 
ES™ segítségével összes épületét teljes körűen vezérelheti 
úgy, hogy az energiamegtakarítást, diagnosztikát és 
ütemezési hatékonyságot teljesen új szintre emeli. 

Időt és pénzt takarít meg, és sok fejfájástól kíméli meg 
magát azzal, hogy azonnal tud reagálni a riasztásokra 
és a megfelelő szervizszemélyzetet küldi a megfelelő 
felszereléssel a javításhoz. . .vagy sok esetben Ön is meg 
tudja oldani a felmerült problémát saját számítógépéről. 

Továbbá a Tracer ES™ lehetőséget kínál arra is, hogy az 
energiával és üzemeltetéssel kapcsolatos adatokat több 
forrásból összegyűjtse és elemezze. így össze tudja vetni 
a legjobb épületeit azokkal, amelyek nem teljesítenek 
olyan jól, annak érdekében, hogy magasabb szintre 
emelje azokat - és így extra megtakarításokat érhet el. 

A Tracer ES™ révén olyan rendszerhez jut, amely nemcsak 
azt teszi lehetővé, hogy hatékonyabban tudjon dolgozni, 
hanem azt is, hogy hatékonyabban tudjon beszerezni. A 
Tracer ES™ egyedi moduláris és állítható kivitele lehetővé 
teszi, hogy azt az alkatrészt kelljen csak megvennie, 
amire szüksége van, és megadja Önnek a szabadságot, 
hogy hozzáadott értéket adó modulokkal egészítse ki a 
rendszerét, amikor csak szükséges - továbbá könnyedén 
kapcsolódik a Trane vagy nem Trane gyártmányú 
rendszerekhez. 
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Fő jellemzők 

• online létesítménygazdálkodás 

• napi kezelői funkciók 

• központi, szerveralapú szoftver 

• távoli elérés bármely biztonságos PC-ről a hálózatban 

• Front-end rendszer, amely Trane és minősített nem 
Trane BACnet® rendszerekkel is használható 

• adatgyűjtő és -elemző eszköz 

ATracer ES™ segít ügyfeleinknek abban, hogy jobb 
döntéseket tudjanak hozni: 

• mutatja és elemzi az összes létesítmény információit, 
mintha csak egyetlen vállalat lenne 

• támogatja a proaktív megközelítést: segítségével a 
felhasználók hatékonyabban és jobban végezhetik a 
feladataikat 

• megőrzi a korábbi energiafelhasználási adatokat több 
létesítményre és rendszerre 

• megőrzi a korábbi üzemelési információkat több 
berendezésre és rendszerre 

Speciális jegyzőkönyvkészítés és feltérképezés 

ATracer™ ES teljes eszközkészletet biztosít 
értékei teljesítményének kezeléséhez. Rugalmas 
jegyzőkönyvkészítő és feltérképező eszközöket biztosít, 
amelyek révén rendszerének adatait jelentéshordozó 
információvá alakíthatja, és bárkivel megoszthatja 
azokat, aki ezt igényli. 



Energiaköltség megtakarítása 

Az épülettulajdonosok és -kezelők szeretnék jobban 
megérteni azt, hogyan használják az energiát, és hogyan 
hozzanak okos döntéseket az energia felhasználására és 
az erőforrásokra vonatkozóan. ATracer ES™ lehetőséget 
kínál arra is, hogy az energiával és üzemeltetéssel 
kapcsolatos adatokat több forrásból összegyűjtse és 
elemezze. így legjobb épületeinek adatai összevethetők 
azokéval, amelyek nem teljesítenek olyan jól, annak 
érdekében, hogy magasabb szintre emelje azokat - és 
így extra megtakarításokat érhet el. 

Könnyű integrálhatóság és kompatibilitás 

ATracer ES™ integrálható meglévő IT infrastruktúrába 
és más minősített nem Trane BACnet® rendszerekbe. 
Szabványos technológiái révén ideális IT eszköz - 
nyugodtan támaszkodhat az IT hálózatra, miközben Ön 
dolgozik. 

Kiemelkedő teljesítmény 

• drámaian egyszerűsíti a napi létesítménygazdálkodással 
kapcsolatos feladatokat 

• azonnal kiemeli a riasztásokat azok forrásánál, és 
diagnosztizálja a problémákat számítógépéről 

• egyben kezeli az ismétlődő feladatokat azért, hogy 
csökkentse azt az időt, melyet a számos épületen 
végrehajtott változtatásokra fordítana 

• csökkenti a képzés szükségességét azzal, hogy 
egyszerűen kezelhető, intuitív a felhasználók számára 




Épületirányítási 
rendszerek 

Épületek hatékonysága a 
billentyűzetén keresztül 



Előnyök 

• az épületek alkotóelemeinek teljes ellenőrzése 

• minden múltbeli adat és az energiamegtakarítási 
stratégiák is elérhetők 

• létesítménykezelés bárhonnan 

• könnyű napi üzemeltetés a teljesen testre szabható 
grafikus felületnek köszönhetően 



Leírás 

• beágyazott szabványos kommunikációs képesség 

• biztonságos felhasználói hozzáférés 

• beépített energiamegtakarítási stratégiák előre 
kialakított alkalmazások révén 
(Folyadékhűtő szabályozása) 

• az összes BMS alapfunkció 

(Ütemezés - Trendfigyelés - Archiválás - Jelentés) 

• teljes webes elérhetőség 

• IT-barát alkotóelemek 



•§ 
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Tracer ES™ 


Tracer™ SC 


Tracer™ BCU 


Tracer Summit™ 


Több épület kezelése 


X 






X 


Beágyazott webes szolgáltatások 


X 


X 






STAR funkciók (**) 


X 


X 


X 


X 


Beágyazott energiamegtakarítási stratégiák 


X 


X 


X 


X 


LonTalk® protokoll támogatása 




X 


X 




BACnet® - IP protokoll 


X 


X 


X 


X 


BACnet® - MS/TP protokoll 




X 


X 




Szerveralapú műveletek 


X 








Nagy sebességű távoli csatlakozás 


X 


X 


X 


X 


Archiválási képesség 


Nagy - korlátlan 


6 hónap(*) 


1 hónap(*) 


Nagy 



(*) Átlag. Nagy mértékben függ a naplók számától és a mintavételezési időtől. 

(**) STAR = Ütemezés (Scheduling), Trendfigyelés (Trending), Archiválás (Archiving), Jelentés (Reporting) 
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Kiszolgáló besorolású gép 
Windows Server 
SQL Database 
Tracer ES™ szoftver 



BACnet 
rendszer 



a 



BCU 



Egyéb, 
beépített 



Tracer ES™ 

Vállalati szintű épületirányítási 
megoldás 



Előnyök 

• integrációs platform különböző BACnet® - IP-alapú 
épületirányítási rendszerekhez 

• globális elérhetőség és parancsok különálló 
épületekhez és rendszerekhez 

• távoli épületek teljesítményének könnyű 
áttekinthetősége és elemzése egyetlen székből 

• múltbéli adatok kezelése 

• a rendszer bárhonnan elérhető a webes 
infrastruktúrán keresztül 



Leírás 

• beágyazott szabványos kommunikációs képesség 

• biztonságos felhasználói hozzáférés 

• beépített energiamegtakarítási stratégiák előre 
kialakított alkalmazások révén 
(Folyadékhűtő szabályozása) 

• az összes BMS alapfunkció 

(Ütemezés - Trendfigyelés - Archiválás - Jelentés) 

• teljes webes elérhetőség 

• IT-barát alkotóelemek 

• BTL BOWS-ként szerepel 



Kategória 


Követelmény SQL Express használata esetén 


Követelmény teljes SQL szerver használata esetén 


Licenc 


Csatlakoztatott rendszer BACnet® panelek alapján 


Csatlakoztatott rendszer BACnet® panelek alapján 


Csatlakoztatható BACnet® panelek maximális száma 


5 


10 




Microsoft Internet Explorer 6, 


Microsoft Internet Explorer 6, 


Kliens böngészők támogatása 
Szerver 


SP1 (vagy újabb); 

Mozilla Firefox 3.0 (vagy újabb); 

Apple Safari 1.2 (vagy újabb) 


SP1 (vagy újabb); 

Mozilla Firefox 3.0 (vagy újabb); 

Apple Safari 1.2 (vagy újabb) 


Szerver típusa 


Torony 


Torony vagy rackszekrénybe szerelt 


Processzor 


Kétmagos processzor 


Négymagos processzor 


Memória 


4 GB memória 


4 GB memória 


Merevlemez 


Minimum 25 GB 


Minimum 73 GB 


RAID 


Nincs RAID minimum 


RAID 5 minimum 


Konfiguráció 


Kombinált 


Több opció 


Operációs rendszer 


Microsoft Server 2003/2008 


Microsoft Server 2003/2008 


Internet információs szolgáltatások (1 IS) 


1 IS 6.0 (vagy újabb) 


1 IS 6.0 (vagy újabb) 


Szoftverigények 


Micro press 2005 


Microsoft SQL Database 2005/2008 


Távoli elérés 


WebUI 


IP csatlakozáson keresztül 


IP csatlakozáson keresztül 


Szerver 


IP csatlakozáson keresztül (VPN ajánlott) 


IP csatlakozáson keresztül (VPN ajánlott) 


Hálózati topológia 


Ethernet/IP 


Ethernet/IP 


Hálózat kihasználtsága 


Alacsony 


Alacsony 


Támogatott protokollok 


BACnet® (ASHRAE Std 135-2004) 


BACnet® (ASHRAE Std 135-2004) 


Támogatott adatbázisok 


Microsoft SQL Express 2005 (4 GB 
maximális adatbázisméret enqedélyezett) 


Microsoft SQL Database 2005/2008 
(korlátlan adatbázisméret enqedélyezett) 


Biztonság 


SSL és Tracer ES™ vezérelte 

vezérelte biztonsáqi rendszer titkosított jelszóval 


SSL és Tracer ES™ vezérelte biztonsági rendszer 
titkosított jelszóval 


Felhasználók száma 


30 egyidejű felhasználó 


100 egyidejű felhasználó 


Technológiai platform 


.NET Framework 3.5 


.NET Framework 3.5 


Támogatott nyelvek 


angol - francia - spanyol - német 


angol - francia - spanyol - német 
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Tracer™ SC 

Webalapú, minden az egyben 
BMS megoldás 
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Előnyök 

• központi kommunikáció és alkalmazás koordináció a 
Tracer BMS minden egyes berendezéséhez 

• webalapú interfész, mely könnyű és kényelmes BMS 
elérési módot biztosít az épület kezelői számára 



Leírás 

• felkészítve a „TIS"-re 

• bármely, a rendszer követelményeinek megfelelő PC-ről 
elérhető, akár távoli helyekről is 

• hálózati biztonság a 2 különálló hálózati portnak 
köszönhetően 

• minden Trane előre kialakított alkalmazás 
(CPC, VAS, ütemezések,...) beágyazva 



Alkalmazás/funkciók 


Kommunikáló helyszíni eszközök 
száma 


30, 60 vagy 1 20 


Licensz típusától függően 




BACnet® IP 


1 0BASE-T/1 00BASE-TX dedikált Ethernet (ISO/IEC 8802-3) vagy adatátvitel-vezérlési 


Kommunikáció 


protokollal/Internet protokollal (TCP/IP) kompatibilis hálózat 


BACnet® MS/TP 


ENV-1 805-1 /ENV-1 3321-1 -et 




LonTalk® 


EIA-709.1 (LonTalk) szabványon alapuló kommunikáció 


Interfész 


HTML oldalak 




Nyelvek 


Francia, spanyol, portugál 




Változtatható levegőrendszerek 


Szellőzés visszaállítás optimalizálása 
- Területkezelés - Időzített 
felülszabályozás 




Folyadékhűtő szabályozása 


Változtatható elsődleges áramlás 
szabályozása - soros folyadékhűtők - 
hűtőtorony optimalizálás 


max. 25 folyadékhűtő per CPC, 4 CPC per Tracer Sc 


Támogatott böngésző 


Internet Explorer 


7.0 és újabb 


Mozilla Firefox 


3.0 és újabb 


Napi ütemezés 


Standard naptár - Kivételek 
ütemezése 






BAcnet® 


BTL listás termék (BOWS) 


Tanúsítvány 


LEED 


(LEED) tanúsítványhoz (Helyszíni üzembe helyezési jelentés - Enero íjtése - IAQ kezelés 










Szoftverigények 


• Java™ SE Runtime Environment (JRE) 5.0 verzió (javasolt: 6. verzió, 1 0. frissítés vagy ennél újabb) 


Számítógép 




• Adobe Flash™ lejátszó 

• Internet Explorer™ 7.0 verzió vagy újabb, vagy Mozilla Firefox™ 3.0 verzió vagy újabb 

• USB illesztő — A szervizeszköz csatlakoztatásához, valamint a közvetlen hozzáféréshez a Tracer SC 
weboldalakhoz 




Energiaigények 


• Névleges áram: 1 20/230 V váltóáram; 50 vagy 60 Hz; 1 fázis 

• maximális áramerősség: 6.0 A 1 20 V váltóáramra méretezett áramköri megszakítóval 




Működési környezet 


• Hőmérséklet: -40 °C-50 °C 

• Relatív páratartalom: 10%- 90%, nem kondenzáló 



Tárolási követelmények 



• Hőmérséklet: -40 °C - 70 °C) 

« Relatív páratartalom: 5%- 95%, nem kondenzáló 



Burkolat (opcionális) 



Tracer SC rendszerszabályozó 



UL listázás 



NEMA-1 - Tömeg = 14 font (6,5 kg) 

• UL-916-PAZX - energiagazdálkodás 

« CUL-C22.2 - jelző berendezések - Kanada 



FCC 







• Kibocsátás EN61 326:1 998 B osztály 

• Védettség EN61 326:1 998 Kereskedelmi 
-Biztonság EN61 01 0-1:2001 



Processzor 







Akkumulátor 



Rendszer kommunikáció 



_ FLASH 500 MB/SDRAM 256 MB 

Nincs szükség akkumulátorra. A szuperkondenzátor legalább három napon keresztül működteti az 
_órát. Az összes többi program biztonsági mentései nemfelejtő memóriába kerülnek. 

A Tracer épületautomatizálási rendszerek kommunikálnak a BACnet® eszközökkel, melyek 

támogatják a következőket: 

• a BACnet® ASHRAE/ANSI 1 35 szabvány szerinti kommunikációt 

• ENV-1 805-1/ENV-1 3321 -1-et 

• 1 0BASE-T/1 00BASE-TX dedikált Ethernet (ISO/IEC 8802-3) vagy adatátvitel-vezérlési 
protokollal/Internet protokollal (TCP/IP) kompatibilis hálózat 



BAcnet® 



LonTalk® 



A Tracer épületautomatizálási rendszerek kommunikálnak a LonTalk eszközökkel, melyek 
támogatják a következőket: 

• EIA-709.1 (LonTalk) szabványon alapuló kommunikáció 

• LonTalk szabványos hálózati változó típusokat (SNVT-k) 

• FTT-10A vagy FT-X1 adó-vevő készülékeket 

« Csavart érpáros fizikai közeg (4-es szintű huzalozás) 
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HVAC berendezés 
szabályozók 

Nagy teljesítményű berendezés 



Előnyök 

• dedikált nagy teljesítményű szabályozási algoritmus 

• beágyazott energiamegtakarítási funkciók 

• gyárilag előre telepített szabályozók 

• szabványos kommunikációs protokoll, amely támogatja 
a következőt: LonTalk® - BACnet®- MS/TP 



Leírás 

• alkalmazásspecifikus szabályozók, melyek kifejezetten 
adott alkalmazásokra tervezve, mint például fan 
coil berendezés, hűtő gerendák, változtatható 
légáramú rendszerek, felhasználói interfész, légkezelő 
berendezések. 



Berendezés/Funkciók 


ZN523 


ZN525 


ZSMxx 


VV550 
UCM lll/IV 


UC400 


AH541 
MP581 


UC400 
UC600 


FCU 


X 


X 












Hűtő gerendák 


X 


X 












AHU 












X 


X 


VAV egy légcsatorna 








X 


X 






VAV két légcsatorna 










X 






Fali interfész 






X 










Kommunikáció 


LonTalk® 


LonTalk® 




LonTalk® 
Beépített 


BACnet® 
MSTP 


LonTalk® 


BACnet® 
MSTP 


Gyárilag szerelt 


X 


X 


Opció 


X 


X 


X 


X 
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Vizes berendezés 
szabályozói 
Hűtött gerenda 
vezérlők 



ZN523/ZN525 
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Előnyök 

Csökkentett üzembe helyezési idő 

• kompakt, gyors csatlakoztatás, beépített tápegység 

• master/slave közvetlen megfeleltetés 

• magas szintű komfort Kaszkád zóna / táplevegő 
hőmérséklet algoritmus a pontos hőmérséklet- 
szabályozáshoz 



Leírás 

• 3 huzalt vagy forró viaszos szelep mozgatómotort tud 
vezérelni 

• támogatja a legáltalánosabb berendezés- 
konfigurációkat 

• elektromos fűtés vagy zajszint komfort szilárdtest reléjét 
tudja vezérelni 

• EUBAC tanúsítvánnyal rendelkezik 









Vizes berendezés szabályozói 


*— 


■ — 


Alkalmazás 


ZN523 


ZN525 




Igen 


Igen 


Kommunikáció 


LonTalk®-SCC 


LonTalk®-SCC 




X 




Kétcsöves hűtés + villamos fűtés 


X 




2 csöves, csak fűtés 


X 




Kétcsöves átváltó 


X 




Kétcsöves átváltó + villamos fűtés 


X 




4 csöves 


X 


X 


Funkció 


Ventilátor fordulatszám-vezérlés 


Autó (3 fordulatszám) 


Autó (folyamatos ventilátor- 
fordulatszám) 




Igen 


Igen 


3 vezet ató motor szabályozása 


Igen 


Igen 


Automatikus átkapcsolás 


Igen 


Igen 


Foglalt/nem f mód 


Igen 


Igen 


Fali szenzor (ventilátor sebesség: alacsony/közepes/magas/automatikus/ki, alapérték-állító 
gomb, áttérés kézi vezérlésre/törlés) 


Igen 


Igen 




Automatikus 


Automatikus 


Befújt lev zérlése 


Igen 


Igen 


Belépő érése 


Igen 


Igen 




Igen 


Igen 


Autómat as üzemmód) 


Igen 


Igen 


Elszenr őzítő 


Igen 


Igen 


Master/slave 


Igen 


Igen 


Foglalt készenléti állapot 


Igen 


Igen 


Időzített áttérés kézi vezérlésre 


Igen 


Igen 


Működe rérlés 


Igen 


Igen 




Igen 


Igen 


Bekapcsoló funkció 


Igen 


Igen 


Hibameghatározás 


Igen 


Igen 


EUBAC teljesítmények 


CA - hűtés/CA - fűtés (2 cső, 2 vezeték) 


0,2/0,3 


0,3/0,7 


CA - hűtés/CA - fűtés (2 cső) 


0,2/0,2 


0,3/0,5 


CA - hűtés/CA - fűtés (4 cső) 


0,1/0,2 


0,2/0,4 
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Előnyök 

• alkalmazási rugalmasság: ugyanaz a szabályozó-egység 
akármilyen alkalmazásról legyen is szó 

• csökkentett kommunikációs idő: többszörös 
hibameghatározás a vezérlés szintjén 

• a választás szabadsága: Trane BMS-hez vagy bármely 
LonTalkkal kompatibilis BMS-hez kapcsolható 



VAV terminálegység 
szabályozók 

UCMVAVIII/IV 

W550 

UC400 

Leírás 

• változtatható légáramú szelepek vezérlésére kialakítva 

• több alkalmazástípust is kezel 

• számos diagnosztikai funkciót képes integrálni a 
könnyű üzembe helyezés és létesítménygazdálkodás 
érdekében 











VAV terminálegység vezérlők 




m 


i 




UCMVAVIII/IV 


W550 


UC400 


Alkalmazás 


Kommunikáció 


Beépített 


LonTalk®-SCC 8500 


BACnet® MS/TP 


1 légcsatorna 


Igen 


Igen 


Igen 


1 légcsatorna + meleg vizes hőcserélő 


Igen 


Igen 


Igen 


1 légcsatorna + fűtő elektromos hőcserélő 


Igen 


Igen 


Igen 


1 légcsatorna ventilátorral párhuzamosan kötve 


Igen 


Igen 


Igen 


1 légcsatorna ventilátorral sorosan kötve 


Igen 


Igen 


Igen 


1 légcsatorna ventilátorral párhuzamosan kötve és vizes hőcserélő 


Igen 


Igen 


Igen 


1 légcsatorna ventilátorral párhuzamosan kötve és elektromos hőcserélő 


Igen 


Igen 


Igen 


1 légcsatorna ventilátorral sorosan kötve és vizes hőcserélő 


Igen 


Igen 


Igen 


1 légcsatorna ventilátorral sorosan kötve és elektromos hőcserélő 


Igen 


Igen 


Igen 


Funkció 


Integrált légáram-szabályozás 


Igen 


Igen 


Igen 


Bemenő/kimenő áramlás integrált differenciális vezérlése 


Nem 


Igen 


Igen 


Általános kimenet 


Nem 


Igen 


Igen 


Általános bináris bemenet vagy foglaltsági szenzor bemenet 


Igen 


Igen 


Igen 


C0 7 szenzor bemenet vagy segédhőmérséklet szenzor 


Igen 


Igen 


Igen 


Távoli kommunikáció gomb a fali szenzoron 


Igen 


Igen 


Igen 


Automatikus kalibráció 


Igen 


Igen 


Igen 


Levegő/víz beszabályozó alkalmazás 


Nem 


Igen 


Igen 


Manuális teszt funkció 


Igen 


Igen 


Igen 


Szabályozó helyzet nyomásoptimalizáláshoz 


Igen 


Igen 


Igen 


C0 7 bázisigény alapján vezérelt ventiláció 


Nem 


Igen 


Igen 


Ventilációs arány a kültéri szabályozó zsaluhoz 


Igen 


Igen 


Igen 



1 
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Légkezelő 

berendezés 

szabályozói 

AH541 MP581 
UC400 UC600 



32 
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Előnyök 

• csökkentett üzembehelyezési idő az AH541 alkalmazás 
könyvtárának használatával 

• csökkentett programozási idő aTrane grafikus 
programozás használatával és a már létező AH541 
alkalmazás könyvtárának újrafelhasználásával 



Leírás 

• előre megtervezett vagy teljesen programozható 
vezérlő az AHU alkalmazásokhoz 

• támogatja a LonMark® helyiség 

• komfort vezérlőt (SCC 8500) vagy a kilépő levegőt 
szabályozó (DAC 8610) profilokat. 





B 


IS 


1 


.. - - ; 










Levegőkezelő egységek - AHU szabályozó 


AH541 


MP581 


UC400 


UC600 




Igen 


Iqen 


Iqen 


Iqen 


Kommunikáció 


LonTalk® 


LonTalk® 


BACnet® MS/TP 


BACnet® MS/TP 


Analóg bemenetek 




X/X/X 


X/X/X 


X/X/X 


X/X/X 




X/X 


X/X 


X/X 


X/X 


Hőmérsi állítás 


X 


X 


X 


X 




X 


X 


X 


X 


Nyomáskülönbség 


X 


X 


X 


X 


Visszatérő/bemenő/kültéri páratartalom szenzor 


X/-/- 


X/X/X 


X/X/X 


X/X/X 


Környezeti páratartalom szenzor 




X 


X 


X 


Páratartalom alapérték beállítás 




X 


X 


X 


C0 2 érzékelő7C0 2 alapérték 


-/X 


X/X 


X/X 


X/X 


Levegő minőség/IAQ alapérték 


-/X 


X/X 


X/X 


X/X 


Bináris bemenetek 


Fagy termosztát 


X 


X 


X 


X 




X 


X 


X 


X 


Alacsony-nyomás kapcsoló 


X 


X 


X 


X 


Motor(ok) gyárilag 


X 


X 


X 


X 


Elektron árilag 


X 


X 


X 


X 


Szabály csoló 


X 


X 


X 


X 




X 


X 


X 


X 


Foglalt üzemmód 


X 


X 


X 


X 


Időzített áttérés kézi vezérlésre 


X 


X 


X 


X 


Kommunikációs buszterminálok 


2 


2 


2 


2 


Analóg kimenet 


Előfűtő/hűtő/fűtő szelepek 


X/0-10V/3 
vezetékek 


X/0-10V/3 
vezetékek 


X/0-10V/3 
vezetékek 


X/0-10V/3 
vezetékek 


Jel szabályozó 


X 


X 


X 


X 




X 


X 


X 


X 


Változtatható sebességű befújt levegő/visszaszívott levegő 


X 


X 


X 




Nedvesítés jel 


X 


X 


X 


X 


Hőmérséklet 






X 


X 


Páratartalom 






X 


X 


Nyomás 




# 


X 


X 


Helyzetszabályozó 


*■ 


*■ 


X 


X 


Bináris kimenet 




X 


X 


X 


X 


Kidobót rancs 


X 


X 


X 


X 


Zsalu parancs 


X 


X 


X 


X 


Nedvesítő parancs 


X 


X 


X 


X 


Alapjel 


X 


X 


X 





- Nem elérhető * Képernyő kijelző pont X Hardware pont Nincs kijelző az UC400-hoz 
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TRANE 



Protokoll gateway 

Interfész a Trane berendezés és 
harmadik fél BMS-e között 



Előnyök 

• nyitott rendszerek: a megbízható és nagyon elterjedt 
Modbus® RTU/TCP protokollt támogatják 

• azonnali üzembe helyezés: automatikus kapcsolódás a 
LonTalkkal kompatibilis egységekhez 

• nagyon megbízható megoldás 

• gyárilag szerelt opció 



Leírás 

• dedikált a Trane és nem Trane rendszerek Modbus® 
interfészes csatlakozásához 

• kompakt felület 

• a PIC átjárók standard, gyárilag beépített opcióként 
javasoltak 



MODBUS RTU 



PIC 

+ 

LON kártya 



MODBUS RTU 



VAGY H <J — 




MODBUS RTU vagy TCP 



Jenesys 
+ 
BCU 



Modbus típus 


RTU 


RTU vagy TCP 


Modbus funkciókódok 


02; 04; 05; 06; 15;16 


01; 02; 04; 05; 06; 15;16 


Átviteli sebesség 


Akár 57600 


Akár 115200 
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Jenesys 



Tracer Summit 
kommunikációs híd 



Leírás 

• BACnet® - Modbus® átjáró 

• Tracer Summit alkalmazásokhoz 



l/O jellemzők 


Támogatott jeltípusok 


<ozás 


1 RJ 45 IEA-232; 1 csavaros terminál EIA-485; 1 10 BaseT RJ 45 Ethernet 


Fő jellemzők 


Teljesítmény 


24 Vac 50/60 Hz 1 fázis, 1 A; 9-30 V DC, 1 A 


Működési környezet 


tói +60 °C 10 - 90% páratartalom, nem kondenzáló 




-46 tói +66 °C 1 - nzáló 


Védettségi fokozat 


IP 30 


Méretek (mm) 


110x90x45 


Besorolá slőség 


CE EN 55022 B osztály 


LED 


9 aktív LED : Átadás, fogadás, Ethernet csatlakozó, tápfeszültség OK, híd fut, konfigurációs hiba, csomópont offline, 




kommüniké rhiba 


Szoftver 






Előnyök 

• könnyű üzembe helyezés: könnyű létrehozni a Modbus* 
adattáblát 

• könnyű üzemeltetés és hibameghatározás:kompakt 
berendezés hibameghatározás jelzéssel (Ledek) 



•§ 
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PIC 



Tracer Summit 
kommunikációs híd 



T. — X — i 



7 



Előnyök 

• könnyű üzembe helyezés: támogatott automatikus 
üzembe helyezés / automatikus csatlakoztatás 

• kompatibilis minden Trane berendezéssel 

• könnyű üzemeltetés és hibameghatározás: terminál 
port és állapot kijelzése fénnyel 



Leírás 

• a Trane saját vagy a LonTalk® protokollok a Modbus®/ 
RTU átjáróhoz 

• gyárilag szerelt opció a folyadékhűtőkhöz és a rooftop 
egységekhez 



l/O jellemzők 


Támogatott jeltípusok 




Csatlakozás 


1 IEA-232 
1 EIA-485 




Fő jellemzők 


Teljesítmény 


1 2-30VDC/VAC, 50/60 Hz 


, 1 fázis 


Működési környezet 


Ótól +60 °C-ig 1 - 90% p 


)áratartalom, r izáló 




-46 tói +66 °C-ig 1 - 90°/ 


o páratari nzáló 




IP 30 




Besorolá slőség 


CE 89/336/EEC 




LED 


Aktív LED: Küldés , fogad 


ás, tápfeszültség OK. 


Szoftver 


Modl ave móc 
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Előnyök 

• nyitott rendszerek: LonTalk®-kompatibilis 

• a valós használathoz adaptálva: kis, közepes vagy nagy 
pontszámhoz 

• rugalmasság a programozható panelekhez 



Általános 

bemeneti/kimeneti 

programozható 

szabályzók 

Műszaki létesítmények 

Leírás 

• helyszínen telepített szabályozók 

• bármely műszaki létesítmény dedikált felügyelete 
és szabályozása (kazán, pontellenőrzés, speciális 
algoritmus vezérlés) 

















ff **" ^ 




11 


É 
















MP501 


MP503 


MP581 


UC400 


UC600 


Gyárilag szerelt 


NEM 


NEM 


NEM 


NEM 


NEM 


Kommunikáció 


LonTalk® 


LonTalk® 


LonTalk® 


BACnet® MS/TP 


BACnet® MS/TP 


l/O kapacitás 


4 


8 


20 


23 


18 


Alkalmazás 


Egyhurkos szabályozó 


X 




X 


X 




Hőmérséklet figyelése 




X 


X 


X 




Páratartalom figyelése 




X 


X 


X 




Nyomás figyelése 




X 


X 


X 




A vezérlés mechanikus berendezései 




X 


X 


X 




Szivattyúk vezérlése 






X 


X 




Kazánok vezérlése 






X 


X 




Hűtőtornyok vezérlése 






X 


X 




Hőcserélők vezérlése 






X 


X 




Kijelző opció 






X 


X 




Szabadon programozható 






X 


X 




Helyi átkapcsolás manuális módra (szoftver) 






X 


X 




Helyi átkapcsolás manuális módra (LCD) 






X 






Helyi nyelv 






X 


X 




Felszerelés 


Szekrény 


Szekrény 


Fal 


DIN sin 


DIN sín 



- Nem kapható 
X hardver pont 
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Bemenet/kimenet 
szabályozók 



MP581 légkezelő 
berendezésekhez 



Előnyök 

• felhasználóbarát, ikonokkal vezérelt LCD érintőképernyő 
könnyű üzemeltetése 

• EX2 panelekkel bővíthető 

• könnyű és hatékony programozás TGP grafikus 
interfésszel (Tracer grafikus programozás) 

• nyitott rendszer: LonTalk-kompatibilis (DAC, SCC vagy 
NODE profil) 



Leírás 

• szabadon programozható 

• használható HVAC és BMS alkalmazásokon 

• grafikus programozási nyelv 



•§ 
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l/O jellemzők 


Szám 


Támogatott jeltípusok 


Univerzális bemenet 


12 


Száraz érintkező (impulzusokkal együtt) 

0-10 Vdc- 0-20 mA 

Lineárisan változtatható ellenállás 

Termisztor 


Fajlagos nyomás bemenet 


1 


Speciális bemenet a Trane nyomásszenzorához 


Bináris kimenetek 


6 


24 Vac (1 2 Vac 0,5 A) 


Analóg kimenetek 


6 


0-10 Vdc -0-20 mA 


Fő jellemzők 


Betáp 




24 V váltóáram 50/60 Hz 1 fázis - 1 VA 24 V váltóáram alatt 


Működési környezet 




- 40 tői +70 °C-ig (0-tól +50 °C kezelői kijelző) 
10 - 90% páratartalom, nem kondenzáló 


Tárolási követelmények 




- 50 tői +95 °C-ig (-25 tói +75 °C kezelői kijelző) 
10 - 90% páratartalom, nem kondenzáló 


Védettségi fokozat 




IP 20 


Méretek (mm) 




215x385x127 


Tömeg (kg) 1 


Memória 




RAM 512 KR 256 K 


Kezelői kijelző (opció) 




Az érintőképernyő felbontása 320x240 pixel - helyi nyelv 


Időzítő 




a kezelő kijelzőjében benne van 


Akkumulátor 




Dinamikus adat/idő: nagy kapacitású tárolás (7 nap) 


Besorolások/megfelelőség 




Immunitás (89/336/EEC direktíva) 
EN 50090-2-2/96: 1996 
Kibocsátás (89/336/EEC direktíva) 

EN 50090-2-2: 1996 - EN 61000-3-2: 1996 - EN 61000-3-3: 1995 


Kommunikáció 




LonTalk® protokoll SCC vagy DAC vagy NODE profil 
Hálózat típusa: FTT10-A 


Bővítési lehetőség 




maximum 4 EX2 modul 


Hibameghatározás segítség 




9 LED - 1 „szerviz tű" 
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EX2 



-I 



MP581 l/O bővíthető modul 



■ ■ ■ V I 7 



Előnyök 

• alacsony költséggel bővíthető panelek 

• könnyű telepíthetőség 

• kompakt burkolat 

• rugalmas telepítés az EX2 a master panelhez csatlakozik 
egy kommunikációs buszon keresztül, és így éri el a 
távoli egységeket 



Leírás 

• helyszínen telepített bővíthető modul az MP581 
szabadon programozható szabályozóhoz 

• ezzel az MP581 ellenőrizni és vezérelni tudja az l/O 
pontokat a távoli helyeken is úgy, hogy ezeket az 
expanziós paneleket hajtja meg egy egyszerű RS485 
kommunikációs buszon keresztül 



l/O jellemzők 


Szám 


Támogatott jeltípusok 




6 




is kimenetek 


4 


24 Vac(12VacO,5 A) 


g kimenetek 


4 


0-1 Vdc - 0-20 mA 


Fő jellemzők 


Betáp 




24Vac ximum 


Működési környezet 




- 40 tői +70 °C-ig 

5 - 90% páratartalom, nem kondenzáló 


Tárolási követelmények 




- 40 tői +85 °C-ig 

5 - 95% páratartalom, nem kondenzáló 


Méretek (mm) 




175x 137x51 


Tömeg (kg) 1 


Besorolások/megfelelőség 




Kibocsátás (89/336/EEC direktíva) 

EN 50081 -1 : 1 992 - EN 50090-2-2: 1 996 - EN 61 326-1 : 1 997 
Immunitás (89/336/EEC direktíva) 

EN 50082-1 : 1 997 - EN 50082-2: 1 995 - EN 50090-2-2: 1 996 - EN 61 326-1 : 1 997 


Kommunikáció 







mm 





MP581 

Gépkezelő kijelzője 




Előnyök 

• kényelmesen telepíthető, közvetlenül az épület bérelt 
területeire 

• támogatja a helyi nyelveket 

• könnyű hibameghatározás: hol történt áttérés kézi 
vezérlésre, riasztás stb. 



Leírás 

• intuitív LCD interfész nagyfelbontású grafikus 
érintőképernyővel 

• vonzó burkolat 

• lehetővé teszi a könnyű ellenőrzést, kézi vezérlésre 
áttérést, ütemezést és hibaelhárítást 



l/O jellemzők 


Támogatott jeltípusok 


Betáp 


Nincs áramellátás: a tápfeszültséget abból a panelból nyeri, amelyhez hozzá van csatlakoztatva 


Működési környezet 




Méretek (mm) 


260 x 222 x 58 


Érintőképernyő 


VGA hátsó megvilágítású folyadékkristályos érintőképernyő Látható terület: 1 1 5 mm x 86 mm 




320 x 2 bontás 
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Előnyök 

• csökkentett üzembehelyezési idő az UC400 alkalmazás 
könyvtárának használatával 

• csökkentett vezérlőszekrény-költség 

Leírás 

• többfunkciós, programozható eszköz 

• helyszínen vagy gyárilag felszerelt 



Bemenet/kimenet 
szabályozók 

UC400/UC600 szabadon 
programozható szabályozók 

• szabályozásra tervezve: 

• egy vagy két légcsatornás, változtatható légáramú 
(VAV) berendezések 

• fan coilok 

• berendezés ventilátorok 

• többszivattyús rendszerek 

• hűtőtornyok és száraz hűtők 

• kis légkezelők 
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UC400 


UC600 




Csatlakozás 


Szám 


Szám 


Típus 








Hőmérséklet 1 kQ termisztor 


Analóg bemenet 


5 




Alapérték O tói 1 000 O-ig 








Rezisztív 200 O tói 20 Koo-iy 








Lineáris 0-20 mA 








Lineáris 0-1 OVdc 








Univerzális bemenet 


2 


8 








Rezisztív * Analóg bemenet csatlakozások a fenti tartományokhoz és típusokhoz 








Bináris szilárdtest nyitott kollektor 


Bináris bemenet 


3 




24 Vac észlelése 


Bináris kimenet 


3 


4 




Bináris kimenet (a) 


6 




TRIAC 0,5 A max 24-277 Vac-on, rezisztív és vezérlőterhelés 








Lineáris kimenet 0-20 mA 


Analóg kimenet/bináris bemenet 


2 


6 


Lineáris kimenet 0-10 Vdc 








Bináris bemenet Száraz érintkező 


Nyomás bemenetek 


2 




3 veze O-ban 


Ütemezés 





4 


Hetente, korlátlan kivételdátummal 


Egyedi grafika 





10 


Nagyfelbontású képek 


Tárolás 


Hőmérséklet 






-55 °C és 95 °C között 


Relatív páratartalom 






5% és 95% között (nem lecsapódó) 


Üzemi 


Hőmérséklet 






-40 °C és 70 °C között 


Páratartalom 






5% és 95% között (nem lecsapódó) 


Teljesítmény 








Szabályozó szerelési tömege 








Környezetvédelmi besorolás (ház) 






NÉMA 1 (IP20-IP30) 


Tengerszintfeletti magasság 






Maximumé lm) 


Telepítés 






UL840:3. kategória 


Szennyezés 






UL840: 2. fokozat 








16 AWG (ajánlott) rézvezeték 


Huzalozás/Transzformátor 












• a transzformátort úgy kell méretezni, hogy megfelelő tápfeszültséget biztosítson az UC400 szabályozóhoz (12 VA) és a 








kimenetekhez (maximum 12 VA bináris kimenetenként). 








• UL916 PAZX - Nyitott energiagazdálkodású berendezés 








• UL94-5V gyúlékonyság 








• CE-jelöléssel rendelkezik 








• FCC 1 5/B rész, „B" osztály határérték 


Megfelelőség 






• AS/NZS CISPR 22:2006 



• ICES-003, 4:2004 kiadás 



• BACnet® MS/TP kommunikáció, támogatja a BACnet® ASHRAE 135-2004 protokollt és megfelel a BACnet® 
tesztlaboratóriumnak (BTL) alk vt 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 



158 Rendszer útmutató 




TD7 

Nagyfelbontású 

érintőképernyős panel 

Az UC600 alkalmazásokhoz 



Előnyök 

• a berendezés állapotának teljes láthatósága 

• teljes grafikus interfész, amely megkönnyíti a 
berendezések kezelését 

• robusztus ház az extrém körülmények közötti 
használathoz 



Leírás 

• nagyfelbontású érintőképernyős panel 

• egyéni grafikát és képmegjelenítést támogat 
•jelszóval védett adatpont-módosítás 

• automatikus jelentéskészítés, például „minden pont 
felülszabályozásban" 



jények 




Tárolási követelmények 


-55 °C és 95 °C között 
Páratartalom: 5-100% (lecsapódó) 


Működési környezet 


Hőmérséklet: -40 °C és 70 °C között 
Páratartalom: 5-100% (lecsapódó) 


Betáp 


24 Vac 50/60 Hz - 60 VA maximum 


Méretek 


212x 159x52 


Érintőképernyő 


Látható terület: 154 mm x 92 mm 
800 x 480 pixeles felbontás 


Támogatott nyelvek 


24 nyelv, ezek között: angol, holland, német, francia, olasz, spanyol, portugál, arab, héber, lengyel, magyar, román 


Burkolat besorolása 




Felszerelés 


A szerelési felületnek el kell bírnia 0,737 kg tömeget, Szerelés típusa: VESA (75 x 75 mm) 


Megfelelőség 


UL916 PAZX, nyitott energiagazdálkodású berendezés 
UL94-5V, éghetőség 

FCC CFR, 47 cím, 1 5.1 09 rész: A osztályú határ (30 MHz - 4 GHz) 
CE EMC, 2004/1 08/EK irányelv 
CE EMC, 2004/1 08/EK irányelv 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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UC400 UC600 

MP581 l/O bővíthető modul 



Előnyök 

• további pontokat biztosít, ha szükséges 



Leírás 

• minden bővítőmodulnak annyi pontja van, amely a 
bemenetek/kimenetek kombinációival konfigurálható 
(lásd a lenti táblázatokat). 

• egy Tracer UC-hoz maximum nyolc (8) bővítőmodul 
adható hozzá 

• a kettőnél több XM modult igénylő alkalmazások 
esetén PM014 DC tápfeszültség szükséges 
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Szám 


Típus 


Tracer™ XM30 bővítőmodul 



Univerzális bemenetek 



Konfigurálható bármely analóg vagy bináris 
bemenet/analóg kimenet kombinációjával 



Termisztor 2252 Q, 1 k, 20 k, 100 kQ 

Rezisztív ) 100 O tói 1 MQ-ig 

RTD 1 kQ; platina, Balco™ vagy nikkel 
Áramerősség 0-20 mA (lineáris) 

Feszültség 0-20 Vdc (lineáris) 

Bináris száraz érintkező 

Impulzusakkumulátor minimum 20 ezredmásodperc 
nyitott vagy zárt 



Áramerősség 0-20 mA 16 V-on 


Analóg kimenetek 




Feszültség 0-16 Vdc 20 mA-en 


Összes pont 


4 




Tracer™ XM32 bővítőmodul 


Bináris kimenetek 


4 


Relé 250 VAC, 0,5 A 


Tracer™ XM700 bővítőmodul 


Univerzális bemenetek 


8 


+1 statikus nyomás 



Univerzális bemenetek 



Konfigurálható bármely analóg vagy bináris 
bemenet/analóg kimenet kombinációjával 



Termisztor 2252 Q, 10 k, 20 k, 100 kQ 

Rezisztív (Alapérték) 100 Q tói 1 MQ-ig 

RTD 1 kQ; platina, Balco™ vagy nikkel 
Áramerősség 0-20 mA (lineáris) 

Feszültség 0-20 Vdc (lineáris) 

Bináris száraz érintkező 

Impulzusakkumulátor minimum 20 ezredmásodperc 
nyitott vagy zárt 



áramerősség 0-20 mA 16 V-on 



Analóg kimenetek 



Feszültség 0-16 Vdc 20 mA-en 



Bináris kimenet 



Relé 250 VAC, 0,5 A 



Összes pont 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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ZN523/ZN525 



végberendezés-vezérlő 



Előnyök 

• optimalizált üzembe helyezés: kompakt, gyárilag 
szerelve is kapható, előüzembe helyezett 

• rugalmasság: ugyanaz a vezérlő számos 
alkalmazástípushoz (forró viaszos/3 vezetékes/. . .) 

• hibátlan interfészvezetékezés az RJ9 csatlakozóval 
gyors és megbízható kommunikáció alakítható ki a fali 
interfésszel 



Leírás 

• kompakt, konfigurálható szabályozóegység 

• rugalmas és a komfortra, energiamegtakarítás 
szabályozására van optimalizálva. 

• egy szabályozóegység több mint 20 alkalmazási 
változat 



l/O típus 


Jelölés 


Jeltípus 


l/O használat 


Bináris bemenetek 


BI1 


Száraz érintkező 


Foglaltság 




BI2 


Száraz érintkező 


- Ablak-érintkező 


Analóg bemenetek 


Ali 


termisztor 


Visszaszívott levegő hőmérséklete: 




AI2 


termisztor 


Belépő víz hőmérséklete 




AB 


termisztor 


Távozó levegő hőmérséklete 


Analóg kimenetek 


A01 


0-1 V egyenfeszültségű 


Motor sebességvezérlés (ZN523: NA) 




B01 


230 Vac/3 A NO relé 


Magas ventilátor-fordulatszám (ZN525: 
Ventilátormotor teljesítménye) 




B02 


230 Vac/3 A NO relé 


Közepes ventilátor-fordulatszám (ZN525: NA) 




B03 


230 Vac/3 A NO relé 


Alacsony ventilátor fordulatszám (ZN525: NA) 


Bináris kimenetek 


B04 


230 Vac, 5 A-es triak 


Fűtésszelep nyitva, elektromos fűtés (szilárdtest 
relé) 




B05 


230 Vac, 5 A-es triak 


Fűtésszelep zárva 




B06 


230 Vac, 5 A-es triak 


Hűtésszelep nyitva 




B07 


230 Vac, 5 A-es triak 


Hűtésszelep zárva 




B08 


230Vac/10ANOrelé 


Elektromos fűtés (relé) 


Fő jellemzők 


Teljesítmény 






230 Vac 50/60 Hz 1 fázis 


Működési környezet 






- +60 °C: 

5 - 95% páratartalom, nem kondenzáló 


Tárolási követelmények 






- 40 tői +85 °C-ig 

5 - 95% páratartalom, nem kondenzáló 


Védettségi fokozat 






IP 20 


Méretek (mm) 






1 32 x 1 20 x 44 


Besorolások/megfelelőség 






Immunitás (89/336/EEC direktíva) 
EN 50082-1: 1997 - EN 50082-2: 1995 
Kibocsátás EN 50081-1:1992 


Kommunikáció 






LonTalk® protokoll SCC 8501 profil 
Hálózat típusa: FTT10-A 


Hibameghatározás interfész 






3 LED/„szerviztű" 1 nyomógomb 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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ZSM-10 
ZSM-1 1 

Zónaérzékelők a 
vízterminál egységekhez 



Előnyök 

• optimalizált üzembe helyezés: kompakt, gyárilag 
szerelve is kapható, előüzembe helyezett 

• rugalmasság: ugyanaz a vezérlő számos 
alkalmazástípushoz (forró viaszos/ 3 vezetékes/. . .) 

• hibátlan interfészvezetékezés az RJ9 csatlakozóval 
gyors és megbízható kommunikáció alakítható ki a fali 
interfésszel 



Leírás 

• kompakt szabályozóegység 

• rugalmas és a komfortra, energiamegtakarítás 
szabályozására van optimalizálva. 
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ZSM-10 


ZSM-11 


Környezeti hőmérséklet határértékek 


Üzemi hőmérséklet 


Hőmérséklet: 5°C tól35°C-ig 


Hőmérséklet: 5 °C tói 35 °C-ig 




Relatív páratartalom: 5% - 95% NC 


Relatív páratartalom: 5-95% NC 


Tárolási hőmérséklet 


Hőmérséklet: -40°C tói 70°C-ig 


Hőmérséklet: -40° tói 70 °C-ig 




Relatív páratartalom: 5% - 95% NC 


Relatív páratartalom: 5% - 95% NC 


Alapérték változtathatósági tartomány 


Alapérték-módosítás -1 °K/+1 °K-től -5 °K/+5 °K-ig 


Az alapértékek a következő tartományban állíthatóak be 




lehetséges 


-1 °K/+1 °Kés-5 °K/+5 °K 


Burkolat 


ABSUL94V0 anyag 


ABS UL94V0 anyag 




Szín: Fehér (RAL 9010) 


Szín: Fehér (RAL 9010) 




Méretek : 80 mm x 80 mm x 32 mm 


Méretek : 80 mm x 80 mm x 32 mm 


Interfész 


1 gomb a ventilátor-fordulatszámhoz 


1 nyomógomb az érték növeléséhez 




1 gomb az alapértékekhez 


1 nyomógomb az érték csökkentéséhez 




1 nyomógomb az időzített felülszabályozáshoz 
1 Led az üzemmód kijelzéséhez 


1 nyomógomb a megadáshoz/érvényesítéshez 
1 nyomógomb a foglaltság üzemmódhoz 
1 folyadékkristályos kijelző 


A kijelzőn mutatott értékek 




A berendezés hibajelei, relatív alapérték helyzet, foglaltsági 



állapot, aktuális hőmérséklet (opció), alapérték-beállítás 
üzemmód, ventilátor-fordulatszám beállítás üzemmód 



Kompatibilitás 


Kompatibilis a Trane fali érzékelő szinkronizálás 




funkciójával. 


Szabványok 


Termékbiztonság 


EN 60730-2-9: Hőmérséklet-érzékelő vezérlés 


elektromágneses kompatibilitás 


EN 50081-1: Kibocsátás EN 50082-2: Védettség 


Betáp 




Védelmi fokozat 


IP 30 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Előnyök 

• könnyű integrálhatóság 

• kis méret és diszkrét megjelenés 



IRC 
IRR 

Infravörös távvezérlés és vevő 



Leírás 

• a ZN523 és ZN525 terminál egység vezérlőkhöz való 
kapcsolódáshoz 

• fali foglalatba telepíthető 



Infravörös távvezérlés (IRC) 



Funkciók 



2 független világítási eszközcsoport vezérlése 
2 független árnyékoló vezérlése 

A hőmérséklet alapérték megváltoztatása +/- 3 programozható lépéssel 
Ventilátor-fordulatszám szabályozása: Ki/Be, 1., 2. vagy 3. fordulatszám, automatikus üzemmód 



Értéktartomány 



6 m közvetlen cél esetén 



Infravörös protokoll 



Rc5, hit sel a biztonság érdekében 



Teljes méretek 



148 mm x 58 mm x 25 mm 



Működési környezet 



Hőmérséklet: °C tói +50 °C 

Relatív páratartalom: 20% és 90% között, nem kondenzáló 



Tárolási követelmények 



Hőmérséklet: °C tói +50 °C 

Relatív páratartalom: 20% és 90% között, nem kondenzáló 



Mechanikai védelem 



IP 40 



Burkolat 



Fehér műanyag doboz 



billentyűzet 



Elasztomer billentyűzet, 9 gomb: 

- 4 funkciógomb: világítás, árnyékoló, hőmérséklet, ventilátor-fordulatszám 

- 3 iránymutató gomb: felfelé nyíl, lefelé nyíl, forgatás nyíl 

- 2 általános gomb: foglalt, szabad 



Kijelző 



LCD képernyő háttérvilágítással, 30 x 30 mm-es méretű, funkció ikonok 



Betáp 



3 db 1,5V-os elem, LR6 típus 



Akkumulátor élettartama 



Minimum 2 év, normál használat esetén 



Infravörös jel vevő (IRR) 



Méretek 



63 mm magasság x 22 mm szélesség x 22 mm mélység 



Működési környezet 



Hőmérséklet: °C tói 50 °C-ig 



Mechanikai védelem 



IP 65 (homloklap), IP20 (az RJ9 csatlakozó) 



Csatlakozó 



RJ9 



Kábelhossz 



6 m, 12 m 



Ajánlott kábel 



FCC-68: lapos kábel, 4 fehér vezeték, 26 AWG 

(Megfelelő az FCC-68 csatlakozókhoz és a Western digitálhoz) 



Tápfeszültség 



A Tracer™ EXB vagy Tracer™ EXL működteti, amelyhez csatlakoztatva van. 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 
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Épületszolgáltatások 

A Trane Building Services szolgáltatásokkal magas színvonalú rendszerteljesítményt 
érthet el létesítményében. Új berendezés telepítésekor, meglévő rendszer 
karbantartásakor vagy az infrastruktúra teljes felújításakor a Trane Building Services 

biztosítja a szükséges szakértelmet és hozzáértést. 




Elité Start™ 
szolgáltatások 

Megoldások a megfelelő és 
optimális üzemeltetéshez 



Előnyök 

ATrane beüzemelési szolgáltatások kulcsfontosságúak 
ahhoz, hogy a beszerzett új termékek megfelelően 
legyenek telepítve és maximális teljesítménnyel 
üzemeljenek az első évben. ATrane minősített 
technikusai a legújabb képzési és szolgáltatási 
eszközöket használják a HVAC tervezett 
teljesítményének és optimális üzemeltetésének 
biztosítása érdekében. 



Fő jellemzők 

• beüzemelés - az előírt ellenőrzőlisták segítségével 
biztosítható, hogy a berendezés minden funkciója elérje 
az üzemi paramétereket, mindezt megbízhatóan és 
hatékonyan 

• üzemeltetés - a beüzemeléstől kezdve biztosítja, 
hogy az új Trane termékek a tervezett paraméterekkel 
üzemeljenek 

• teljesítmény - biztosítja, hogy az új Trane termékekkel 
rendelkező ügyfeleknél is maximális hatékonysággal 
és teljesen megbízhatóan üzemeljen a rendszer a 
szolgáltatás első évében is. Ezek a szolgáltatások 
minden Trane termékhez elérhetők. 
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Előnyök 

Biztos első éves rendszerteljesítmény. 

Biztosítsa a HVAC rendszer megfelelően indulását a Trane 
Plusz indulócsomag segítségével. Ez a legjobb módja a 
megfelelő ellenőrzött telepítésnek, illetve a legmagasabb 
szintű teljesítmény biztosításának az első évi üzemelés 
során. 

A Trane Plusz indulócsomag túlmutat a garancián. Öt 
alap- és három opcionális szolgáltatást tartalmaz, amely 
egy nagy hatásfokú épület megalapozásához szükséges 
rendszert biztosít. 

1. Telepítés és beüzemelés ellenőrzése:A legtöbb olyan 
HVAC hiba, mely a rendszer élettartamának elején 
következik be, már a működés első évében megjelenik. 

2. A kritikus paraméterek ellenőrzése és a rendszer 
finombeállítása Az első évi működést és a kritikus 
paramétereket figyelve elmondható, hogy az első 
pár hónap alapvető fontosságú. Ez biztosítja, 
hogy beruházása megfelelően integrálódjon a 
környezetbe, és csúcsteljesítményt nyújtson hatékony 
energiafelhasználás mellett. 

Fő jellemzők 

a nagy teljesítményű épületek alapja: tizenkét hónap 
hozzáadott-értékű szolgáltatás 
Trane Plusz indulócsomag -5 + 3 

5 alapszolgáltatás 

• A telepítés után annak ellenőrzésére, hogy a 
telepítés és az üzembe helyezés a gyári 
specifikációknak megfelelően történt. 



Trane Plusz 
indulócsomag 

Nagy hatásfokú épületek alapja 



• Benchmark jelentés 

a berendezés aktuális üzemi jellemzőinek elemzése 
Ez szolgál a „telepítéskori alapértékként", melyhez 
képest a teljesítményváltozás követhető majd a 
későbbiekben. 

• Rendszeres ellenőrzés 

kritikus paraméterek mérése, egységvezérlési 
beállítások módosítása és üzemi eltérések 
korrekciója. 

• Folyadékhűtő olajelemzés 

minták elemzése, eltérések jelzése és korrekciós 
teendők ajánlása. 

• Szűrőcserék 

a Trane ajánlási szerint a rendszer hatásfokának 
maximalizálására. 

3 opcionális szolgáltatás 

• Rezgésdiagnosztika 

referencia segítségével a jövőbeni lehetséges hibák 
széles tartományának azonosítása, mint például 
elmozdulások, csapágyhibák vagy motor elektromos 
problémák. 

• Kapcsolat 

a kritikus riasztások távoli felügyelete, rendszeres 
kommunikációs kapcsolati ellenőrzés és kritikus 
hibák tevékenységi jelentéseinek automatikus 
létrehozása. 

• Kezelők képzése 

az operátorok helyszíni képzést kapnak a bevált 
üzemi és karbantartási módszerekről a rendszer 
biztonságos, megbízható és hatékony működésének 
biztosításához. 



Ez a leírás nem tartalmaz minden elérhető opciót és tartozékot. Teljes műszaki információért látogassa meg az engineer.trane.com címet 




HVAC alkatrészek 
és anyagok 



A megfelelő alkatrészek beszerzése csak egy kis része 
a történetnek 

A precíziós, gyári Trane daraboktól az általános 
alkatrészekig a Trane az egyik legátfogóbb 
alkatrészkészlettel rendelkezik, hogy megfeleljen 
ügyfelei igényeinek. Ez azt jelenti, hogy megtaláljuk az 
Önnek szükséges alkatrészt, bárki is gyártsa azt. Legyen 
szó akár kompresszorokról, szabályozó egységekről, 
elektromos alkatrészekről, HVAC tartozékokról, vegyi 
anyagokról vagy szerszámokról és tesztberendezésekről, 
a Trane mindig versenyképes ajánlattal szolgál. 

Korszerű logisztika 

Megvan a szükséges infrastruktúránk ahhoz, hogy 
megtaláljuk, kiszállítsuk és még telepítsük is az Ön 
számára szükséges alkatrészt úgy, hogy a leállási idő 
minimális legyen. A Trane elkötelezte magát amellett, 
hogy a legjobb értéket nyújtja a legfejlettebb logisztikai 
infrastruktúrával egy nagyon hatékony elosztási 
rendszerben. 

- a fő alkatrészközpont Genkben, Belgiumban 
található, ahol 5000 különböző cikket és összesen 
250 000 alkatrészt tárolnak. 

- három további fő alkatrész-elosztó van 
Törökországban, az Egyesült Arab Emírségekben és 
Indiában. 

- logisztikai platformok a Trane üzemeiben. 

- a helyi a lkat részközpontok biztosítják, hogy 
ügyfeleink minden igényét teljesíteni tudjuk. 

Könnyű együttműködés 

• a Trane szervizszakértőkkel egyszerű kapcsolatba lépni. 

• megbízható és hűséges üzleti partner. 

• egységes szolgáltatási szint egész Európában, a Közel- 
keleten, Afrikában és Indiában. 

• egyetlen beszállító az eredeti és általános Trane 
alkatrészekhez, egyszerűsíti a beszerzési folyamatot és a 
számlázást 



Szakértelem 

• több mint 90 év tapasztalatával a Trane kiemelkedő az 
iparágban az innováció, kiváló minőség és hatékony 
kiszolgálás terén. 

• a magasan képzett Trane szakértők a megfelelő 
megoldást nyújtják igényeire a rendszertől, 
költségvetéstől és márkára vonatkozó követelményektől 
függetlenül. 

Gyors és hatékony 

• az alkatrészekkel kapcsolatos információ könnyen 
hozzáférhető, és gyors az ajánlatkészítés is. 

• az online raktérkészlet-kezelő rendszer valós időben 
mutatja a készleteket a Trane értékesítési irodák 
számára. 

• a stratégiai elhelyezkedésű, nemzetközi elosztó 
központokhoz közeli Genk Központ lehetővé teszi, 
hogy az adott napon későn érkező megrendelések is a 
következő nap szállításra kerüljenek. 

• az online követő rendszer segítségével megbízható 
adatokat kaphat a szállítmányról. 

Versenyképes árak 

• Trane és általános alkatrészek. 

• szállítási költségek a stratégiai elhelyezkedésű 
alkatrészbázisainknak és kiterjedt disztribúciós 
hálózatunknak köszönhetően. 

Az ügyfelek közelsége 

Az Európában, Közel-Keleten, Indiában és Afrikában 
130 telephellyel rendelkező Trane a legkiterjedtebb 
szervizhálózatot építette ki, melynek köszönhetően 
mindig a megfelelő helyen és időben kaphat szakértő 
tanácsot az alkatrészekkel kapcsolatban. 
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Előnyök 

A megbízható, hatékony teljesítmény és az alacsonyabb 
működési költségek szorosan kapcsolódnak a Trane 
folyadékhűtő karbantartási módjához. A Folyadékhűtő 
állapot-ellenőrző program (Trane Chiller Health Check 
Program) lépésről lépésre értékeli ki a berendezés 
aktuális állapotát. A megfelelő információk birtokában 
a Trane szervizszakértője elemzi az aktuális állapotot és 
részletes jelentést és javaslatokat készít a folyadékhűtő 
teljesítményének javítására. 



Folyadékhűtő 

állapot-ellenőrző 

program 



Fő jellemzők 

A Trane alap és átfogó programot kínál. 
Mindkét program egy laboratóriumi olajminta- 
elemzést tartalmaz, amelyben elemzik az összetevők 
kopási nyomainak jelenlétét, majd az aktuális 
olajparamétereket az eredeti specifikációkkal vetik 
össze. 

Az átfogó program örvényáram- és rezgésdiagnosztikát 
tartalmaz, amellyel a hőcserélő csövének, valamint a 
kompresszor belső állapotát ellenőrzik. A kiegészítő 
termográfiás vizsgálat az elektromos panelről nyújt 
azonnali állapotfelmérést. 

A vizsgálat során minden sérülésre fény derül. A Trane 
szakértője ilyen módon javasolni tudja a legjobb 
megoldást a problémák megoldásához és gyorsan 
visszaállíthatja a Trane hűtőt az optimális üzemi 
állapotába. 
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Trane Select™ 
szerződések 

Átfogó szervizszerződések HVAC 
rendszerekhez 




24 óra/nap, 7 nap/hét 



Karbantartás 



Előnyök 

A legjobb tulajdonlási költség 

• biztosítja a gondosan megtervezett karbantartást, hogy 
a HVAC rendszer a leghatékonyabban működjön, és így 
akár 12%-os energiamegtakarítás is elérhető. 

• a berendezés rendszeres felülvizsgálata, megelőző 
karbantartása és megfelelő kalibrálása garantált. 
Minden lehetséges problémát még azelőtt kijavítunk, 
hogy az épületben bárki észrevehetné azt. 

• amikor kiválasztja a szolgáltatás szintjét, pontosan tudni 
fogja, hogy az milyen szolgáltatásokat és alkatrészeket 
fedez. 

• nem érheti meglepés a költségekkel kapcsolatban. 

Teljes nyugalom 

• A Trane figyel az Ön igényeire. 



e 



Alkatrészellátás 



Életciklus menedzsment 



Fő jellemzők 

A bővített szervizterveknek köszönhetően a Trane ideális 
megoldások szolgáltat Önnek a HVAC beruházásának 
védelmében. A Trane exkluzív szerződések az Ön HVAC 
rendszerigényeire és üzleti feltételeire vannak alakítva. 
Négy különböző szint közül választhat - a megelőző 
karbantartástól az átfogó megoldásokig. 
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Trane Controls 
Services 

Átfogó szolgáltatási 
szerződések épületszabályozási 
rendszerekhez 



Előnyök 

A rendszeres felügyelet biztosítja az épületben 
tartózkodók folyamatos komfortérzetét, illetve a lehető 
legalacsonyabb működési és karbantartási költségeket. 
A szabályozási rendszer folyamatos felügyeletével és 
korrekciójával a Trane biztosítja a vészleállások nélküli 
működést. 

A Trane szakértelme segítségével optimalizálja a HVAC 
rendszerek mechanikus és elektronikus összetevőit 
jellemző biztonsági, komfort- és hatékonysági 
tényezőket. 

Segítünk Önnek az épületrendszerek megfelelő 
kialakításában, így biztosítva azok optimális működését. 
A Trane Controls Services által felügyelt rendszerben 
minden percben energiát takarít meg, így a költségei is 
csökkennek. 



Fő jellemzők 

Az épületek összetett, kölcsönhatásokon alapuló 
rendszerek. A sok apró módosítás idővel jelentős 
változásokat okozhat a komfort, hatékonyság és 
biztonság szintjén. A Trane épületszabályozási 
karbantartása segítségével minden részlet 
optimalizálható. 

Képzett szakembereink tudják, hogy az egyes 
módosítások milyen következményekkel járnak. A 
rendszer felügyelete során felismerik a problémákat 
(pl. 1 °C-os eltérés, melyet a rendszerben valahol 
fellépő 10%-os szivárgás okoz). Mérnökeink az 
épületszabályozási rendszereket komplex egységként 
kezelik. Ha a rendszer módosítására van szükség, a 
beállításokon is változtatnak, így biztosítják, hogy a 
rendszer továbbra is problémamentesen működik. 



Az ügyfelek igényeinek 
megfelel. 


Szolgáltatások 


Berendezések 


Szabályozók 


Alkalmazások 


Felhasználói felületek 


Biztonságot, komfortot 


- teljes bekerülési 


- vízhűtésű 


- ZN 523/ZN 525 


- intelligens 


- BMS munkaállomás 


és hatékonyságot 


költség 


befúvóegységek 


- CH 530 


helyiségszabályozás 


- webkiszolgáló 


nyújtó optimalizált 


- karbantartás 


- változtatható légáram 


-EX2 


- Hűtőtelep vezérlés 


- érintőképernyős 


rendszerek: 


- frissítés 


- légkezelő 


-MP 501/503 


- kazán szabályozása 


kijelző 




- csere 


berendezések 


-PIC 


- szabadhűtés és 


- fali érzékelő 


- kereskedelmi irodák 


- alkatrészek 


- roof-topok 


-MP581 


hővisszanyerés 




- területi hűtés 


- felülvizsgálat 


- folyadékhűtők 


-BMTX 


- trane változó 




- oktatás 


- képzés 


- hűtőtornyok 




légáramú rendszerek 




- egészségügy 




- száraz hűtők 








- élettudományok 




- frekvencia váltók 









- szállodaipar 

- ipar 

- intézmények 

- üzletek 



4 MECHANIKUS ELEKTRONIKUS ► 
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Előnyök 

• optimalizálja a rendszerteljesítményt 

• megvédi a beruházást 

Fő jellemzők 

Az épületek tulajdonosai és a vállalatok, bármely piac 
szereplői is legyenek, új kihívásokkal szembesülnek a 
változásokkal teli világban: 

• Innováció 

• Átszervezés 

• Megfelelőség 

• Prioritási sorrend módosítása 

Segítünk abban, hogy felújítsa, modernizálja HVAC 
berendezését, hogy az megfeleljen az épület aktuális 
igényeinek. 

Nem számít, hogy a berendezés az életciklus mely 
szakaszában van, a Trane Care™ fel tudja azt újítani, hogy 
az épület a lehető legjobban teljesítsen, és meg is tartsa 
azt a teljesítményt napról napra: 

• Megújítási szolgáltatások 

• Technológiai újítások 

• Cserével/javítással kapcsolatos, döntést segítő 
konzultációk 

• Prioritási sorrend módosítása 



Trane Care™ 
szolgáltatások 

Átfogó HVAC megoldások nagy 
teljesítményű épületekhez 



Megbízható megoldások 

Szakértőink azonosítják azokat a helyeket, ahol a 
HVAC berendezés nem éri el teljesítőképességének 
maximumát, és olyan megoldásokat javasolnak, 
amelyekkel a megbízhatóság olyan, mintha új készüléke 
lenne. 

Energiamegoldások 

A Trane Care™ költséghatékony megoldásai 
optimalizálják a meglévő rendszer energiafelhasználását, 
és azonnali megtakarításokat eredményeznek. 

Környezeti megoldások 

A Trane Care™ harmadik célja olyan megoldások 
biztosítása, amelyek csökkentik az épület és a rendszer 
környezetre és az emberek egészségére gyakorolt 
hatását. 

A HVAC berendezések Trane Care™ felújítása 
csúcsteljesítményt fog nyújtani: 

• megfelelő beltéri levegőminőség 

• csökkentett működési költségek 

• hosszabb berendezés-élettartam 

• megfelelőség a kormányzati és környezetvédelmi 
szabályozásoknak 



A Trane segítségével az épületrendszerek üzleti előnnyé Ugyanaz a célunk: az Ön üzleti sikere, 

változnak a megbízhatóságot, energiagazdálkodást és 
környezetvédelmet tekintve. 





Zaj- 
csökkentett 
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Előnyök 

Minden egyes forgó alkatrészes HVAC berendezésnek 
saját, egyedi rezgés "aláírása" van. 
Az aláírás bármilyen változása adott hibafolyamatok 
keletkezését jelzi (pl. csapágyak kopása, tengelyek 
kiegyensúlyozatlansága vagy spirál-csavarkompresszor 
forgórészének játéka). 

A felügyelő és diagnosztikai rendszer megbízhatóan 
jelzi a lehetséges károsodásokat már azok kezdeti 
állapotában, továbbá pontosan meg is határozza a 
károsodás típusát és mértékét. A rezgéselemzés sokkal 
hamarabb azonosítja a problémákat, mint ahogy azok 
észrevehetővé válnának. 



Rezgéselemzés 

ATrane Care™ megelőző 
karbantartási szolgáltatás 



Fő jellemzők 

ATrane által alkalmazott rezgésmérési és -elemzési 
technikák a kialakuló meghibásodások széles körét 
képesek azonosítani (pl. tengelyek elmozdulása, 
csapágyhibák, kiegyensúlyozatlanság, motor 
elektronikai problémák). 

Az érzékeny szenzorokat gondosan megválasztott 
helyekre szereljük be. A legkisebb eltérést, illetve 
bármely normálistól eltérő viselkedést észlelnek és 
feljegyeznek. A berendezés rezgési spektruma jellemző 
a belső állapotára. Ezek a grafikonokat egyszerűen és 
érthetően elmagyarázzuk Önnek. További segítségként 
javaslatot adunk a karbantartások ütemezésére. 

Ha a rezgéselemzés például azt mutatja, hogy 
hamarosan meghibásodhat a kompresszor, akkor 
tanácsot adunk a kompresszor ütemezett felújításának 
tervezéséhez. 
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Örvényáramú cső 
teszt 

ATrane Care™ megelőző 
karbantartási szolgáltatás 



Előnyök 

• könnyebb berendezés üzemeltetés és nagyobb 
megbízhatóság 

• hosszabb berendezés-élettartam 

• csökkentett működési költségek 

• a költséges leállások kisebb kockázata 

• csökkentett állásidő 



Fő jellemzők 

A csőköteges hőcserélőben lévő csövek állapota 
közvetlen hatással van a folyadékhűtő berendezés 
hatásfokára. Méretétől függően egy hőcserélő több 
száz vagy akár több ezer csőből is állhat, melyeket 
mind mechanikai terhelés és kémiai korrózió is ér. Ezért 
a csövek állapota kritikus fontosságú a folyadékhűtő 
teljesítményét tekintve. Ennek ellenére a standard 
karbantartási technikákkal szinte minden ellenőrizhető, 
kivéve ezen csövek állapota. 

A legújabb technológiájú eszközöknek köszönhetően 
a Trane megtalálja és feljegyzi a belső és külső korrózió 
helyeit, a lerakódásokat, kopásokat vagy repedéseket 
MIELŐTT azok következményeként berendezése 
károsodna. 

Az elemzés végén egy részletes jelentés készül, melyben 
a hibás zónák összes feljegyzése, fényképe és ami a 
legfontosabb, azok az ajánlások szerepelnek, amelyek 
megadják a technikai és gyakorlati lépéseket, melyekkel 
ezek a problémák megoldhatóak. 
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ATrane termográfia egy nem invazív, biztonságos és 
bevált szolgáltatás, ami az elektromos és mechanikus 
berendezések potenciális kockázatait tárja fel. 
Mindemellett, mivel az eljárás alatt a létesítményt 
nem szükséges leállítani, tisztább kép kapható a 
potenciálisan problémás helyekről, amíg még nem késő. 

Előnyök 

Nem tervezett leállások megelőzése 

ATrane termográfia elektromos 
és mechanikus berendezések vizsgálatára egyaránt 
tökéletes módszer. Például, ha egy elektromos 
csatlakozás meglazul, ott ellenállás keletkezik, ami 
hőfejlődéssel jár, azaz, az energiaveszteség hőt generál. 
Ennek eredményeként a részegység meghibásodhat, 
ami nem tervezett leállást, de akár személyi sérülést 
is okozhat. ATrane termográfia kristálytisztán 
megjeleníti az emberi szem által láthatatlan potenciális 
veszélyforrásokat. 



Termográfia 

ATrane Care™ megelőző 
karbantartási szolgáltatás 



Fő jellemzők 

Pillanatfelvétel a berendezések részegységeiről 

A hőmérséklet-különbségek a berendezések 
megfigyelésének kulcselemei. A termográfia az 
objektum „hőaláírásából" létrehozza az elemei 
kétdimenziós színes hőképét. Ezt a képet aztán egy 
jó részegység hőképével összevetve kiszűrhető a 
hibás elem, feltárhatók az esetleges kockázatok. 
A hőképkészítő berendezések a „hőaláírásokat" az 
összehasonlításhoz tárolják, a képeket pedig feltöltik 
egy adatbázisba. 

Tökéletes kép elemzése 

A megelőző karbantartás tekintetében a termográfia 
az épülettulajdonosok, vezetők és szervizmérnökök 
számára elsődleges választássá lépett elő. Nem nehéz 
megérteni ennek az okát. A leállás, üzemszünet 
szükségtelensége, az azonnali leképezés és a tökéletes 
kép elemzése jóvoltából aTrane termográfia ideális 
megoldást nyújt a létesítmény biztonságos és 
megbízható üzemeltetésére. 
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Vegyi elemzés 

ATrane Care™ megelőző 
karbantartási szolgáltatás 



ATrane Kémiai Laboratóriumát a HVAC berendezésekben 
található folyadékok vizsgálatára tervezték, ennek 
megfelelő speciális szaktudással. 

A szakképzett szervizmérnökök által végzett rendszeres 
elemzések segítenek csökkenteni a karbantartási 
költségeket és biztosítják a berendezés hatékonyságát és 
megbízhatóságát. A problémákat még az ELŐTT találjuk 
meg és oldjuk meg, hogy komolyra fordulnának. 

• az eredmények gyors kiszállítása 

• az aktuális és múltbeli tesztadatokról készített 
grafikonok az összehasonlítás megkönnyítése 
érdekében 

• múltra és jelenre vonatkozó elemzések és szerviz 
ajánlások 

Kompresszorolaj elemzés 

• minden kompresszormárkára és -típusra (spirál, 
dugattyús, centrifugál és csavar) 

• segít a meglévő töltet élettartamának növelésében és a 
kompresszor hatékonyságának fenntartásában 

• a kompresszor javítási ciklusai úgy vannak ütemezve, 
hogy a leállási idő a lehető legkevesebb legyen 

• azonosíthatóak a problémák anélkül, hogy a 
kompresszort szét kellene szerelni 

• csökkenti a használt olaj elhelyezésének problémáját 

• alacsonyabb hűtőközeg kibocsátás 

• a standard vizsgálatok magukban foglalják a 
következőket: fémes szennyeződések (index), 
nemfémes szennyeződések (index), részecskeszám, 
spektrometria, kopásszint alakulása, szennyezettségi 
index, teljes nedvességtartalom, szennyezettségi szint 
alakulása, kémiai index, dielektromos teszt, viszkozitás 
40 °C-on, viszkozitási index, kémiai szint alakulása, TAN 
(összes savszám) teszt. 



Hűtőközeg elemzés 

• megállapítja a szennyezettségi szintet Ha a 
szennyezettségi szint kívül esik a megengedett 
tartományon, akkor javaslatot is tartalmaz annak 
javítására. 

• minden típusú hűtőközegre 

• segít a meglévő töltet élettartamának növelésében 

Lítium-bromid elemzés 

• megállapítja, ha az anyagok nincsenek egyensúlyban 

• javaslatot ad a javításra, ha szükséges 

• segít a meglévő töltet élettartamának növelésében 
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Előnyök 

A berendezés leállása katasztrofális következményekkel 
járhat. Ez kényelmetlenséget jelent az épület bérlői 
számára, mely elégedetlenséget és panaszokat 
eredményez. 

Pénzügyi szempontból hatalmas javítási vagy 
csereköltséget jelent. Azonban aTrane R'newal™ 
segítségével mindez elkerülhető. 

ATrane R'newal™ program egy olyan átfogó 
szervizmegoldás, melynek köszönhetően folyadékhűtők 
kompresszorainak teljesítménye és megbízhatósága 
ismét az új berendezésekével egyenértékű lesz. 



Kompresszor 
R'newal™ 

ATrane Care™ 
szervizszolgáltatás 



Fő jellemzők 

A R'newal™ szerviz a kompresszort újszerű állapotba 
állítja vissza a specifikációkat és a működését tekintve: 

• alapos tisztítás 

• hézagmérések 

• mechanikus alkatrészek: köszörülés és csiszolás, ahol 
szükséges ahhoz, hogy visszaállítsuk az optimális 
működést. 

• motor: alapos elektromos vizsgálatok, a motor 
újrafényezése vagy új motor beszerelése. 

• eredeti minőségi alkatrészek cseréje: csapágyak, 
tömítések, visszacsapó szelep, teljesítmény- 
szabályozószelep, fésűs tömítések, motorkapcsok, 
járókerekek. 

• visszaszerelés. 

• csomagolás: a kompresszort festjük és csomagoljuk, így 
szállításra kész az Ön telephelyére. 
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Előnyök 

A hőcserélők folyamatosan tökéletes működésének titka 
az automatikus csőtisztítás. 

• növelt hatékonyság: a folyadékhűtő berendezés 
folyamatosan optimális hatékonysággal működik, 
amelynek köszönhetően csökken az energiafogyasztás 
és a költségráfordítás. 

• folyadékhűtő berendezés növelt élettartama: mivel a 
kompresszor mindig a tervezett határértékeken belül 
működik, és a kondenzátor csöveinél kizárt a korrózió, a 
berendezéshez kapcsolódó megtérülési érték nagyobb. 

• nincs szükség leállásra: az automatikus csőtisztító 
rendszer a folyadékhűtő berendezés működése alatt 
folyamatosan tisztán tartja a kondenzátor csöveit. 

• a tisztítórendszer működési költségei alacsonyak: 
az automatikus csőtisztító rendszerben kizárólag a 
szivacsgolyókat kell adott időközönként cserélni. 

• alacsonyabb vízkezelési költségek: vízkezelésre 
mindössze a segédberendezések vízkövesedésének 
megelőzése érdekében van szükség, ezért a művelethez 
szükséges vegyszerek költségei akár 50%-kal 
csökkenthetők. 

_l _^ • környezetbarát: az automatikus csőtisztító rendszer 
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Automatikus 
csőtisztítás 

ATrane Care™ megelőző 
karbantartási szolgáltatás 



Fő jellemzők 

ATrane automatikus csőtisztító rendszere egy 
különleges, hidromechanikus eljárással működő 
tisztítórendszer, mely folyamatos működésével 
megakadályozza a hőcserélők felületét veszélyeztető 
lerakódás képződését. 

ATrane automatikus csőtisztító rendszere különleges 
szivacsgolyókat használ, amelyek a folyadékhűtő 
berendezés vízáramába jutva folyamatosan tisztán 
tartják a csöveket a folyadékhűtő berendezés működése 
alatt. 

A rendszert előre programozott állapotban szállítjuk. 
A beállítások szükség esetén egyszerűen és gyorsan 
módosíthatók, így bármely vízminőség esetén 
használható. 
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AdaptiView™ 
frissítés 

ATraneCare™ 
szervizszolgáltatás 
centrifugálkompresszoros 
hűtőkhöz 



Előnyök 

Ha Ön egy régebbi Trane CenTraVac™ folyadékhűtő 
berendezéssel rendelkező épülettulajdonos, akkor 
ez a kitűnő megoldás az Ön számára. A Trane Tracer 
AdaptiView™ vezérlőpanel továbbfejlesztése lehetővé 
teszi, hogy folyadékhűtőinek ugyanolyan legyen a 
vezérlése, mint a vadonatúj CenTraVac™ folyadékhűtőké. 

A Tracer AdaptiView™ segíti a kezelőket abban, hogy 
a hűtőtelep a lehető leghatékonyabban működjön. 
Mindezt egy grafikus kezelői felület teszi lehetővé, 
amely segíti az alaposabb megértést, illetve a gyorsabb 
válaszadást. 

• javítja a kezelő hatékonyságát 

• folyamatos működést garantál az iparág legjobb 
adaptív vezérlő algoritmusainak köszönhetően 

• optimalizálja a folyadékhűtő működését 

• könnyebb integrációt tesz lehetővé az 
épületautomatizálási rendszerekbe a nyílt protokollok 
rugalmasságának köszönhetően 



Fő jellemzők 




1 Nagyméretű, színes érintőképernyő a folyadékhűtő berendezés 
alrendszereinek vezérléséhez 

2 Azonnali hozzáférés az üzemi adatokhoz a gyorsabb problémaelemzés és 
-megoldás érdekében 

3 Egyszerre leolvasható minden kulcsfontosságú üzemi paraméter 

4 Könnyen leolvasható, trendeket mutató diagramok és diagnosztikai 
jelentések segítik a folyadékhűtő berendezés finom beállítását 

5 Az iparág vezető algoritmusai optimalizálják a vezérlést a gyorsan változó 
feltételekre 



Specifikáció 

• állítható karú és dönthető képernyő a jobb 
megjelenítéshez 

• nyílt protokollok BACnet, MSTP Lontalk, Comm4, 
Modbus Slave 

• opcionális borítás (UV IP56) kapható kültéri 
használathoz 
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Adiabatikus hűtés 



ATrane Care 1 
szervizszolgáltatás 
léghűtéses csőkígyókhoz 



Előnyök 

Az adiabatikus hűtéssel csökkenthető a hőcserélőbe 
lépő levegő hőmérséklete, és ennek köszönhetően a 
berendezés is megbízhatóbbá és hatékonyabbá válik. 

• Rendszer teljesítményfelvételének csökkentése 

• Névleges kapacitás biztosítása megszakítás nélkül 

• Berendezés üzemi tartományának kiterjesztése az 
eredeti specifikációin túl. 

• Lehetőség az R404 hűtőközeg feljavítására 

• Nagyobb megbízhatóság a kompresszor kilépési 
hőmérséklet csökkenésének köszönhetően, így a 
kompresszor alkatrészei kisebb terhelésnek vannak 
kitéve, és jobb feltételek között üzemelnek. 

• A hőcserélő hosszabb ideig marad tiszta, mert az elé 
szerelt háló öntisztító szűrőként működik. 



Fő jellemzők 

ATrane adiabatikus hűtési rendszer a víz természetes 

termodinamikus tulajdonságaira épül. 

A rendszer meghatározott időközönként vizet permetez 

a folyadékhűtő berendezések hőleadó csőkígyói, a 

különálló kondenzátorok, rooftopok stb. elé szerelt, 

fémmentes anyagból készült, nagyméretű rácsos 

panelekre. 

Az elpárolgó víznek hűtő hatása van, és csökkenti 
a levegő hőmérsékletét, mielőtt a kondenzátor 
csőkígyóhoz ér. 

A rendszer sokoldalú, egyszerűen telepíthető és 
gazdaságos működésű. 
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Hűtőközeg 
kezelése 

ATraneCare™ 
szervizszolgáltatás 
Automatikus hűtőközeg 
felügyeleti rendszer 



Előnyök 

• A korai felismerés korai javító lépéseket eredményez 

• Proaktív lépések napi 24 órában, az év 365 napján 

• Csökken az épület és a rendszer hatása a környezetre és 
az emberi egészségre 

• A berendezés hatékonyabb üzemeltetése. 

A szivárgás hatással van a megbízhatóságra és az 
energiafelhasználásra 

• Csökken a költséges leállások kockázata 

• Növelhető a berendezés élettartama. 

Az optimális hűtőközegtöltet csökkenti az alkatrészek 
terhelését 

• Megfelelőség az F-gáz rendeletnek (EU) és/vagy az 
ózonréteg védelmét szolgáló munkahelyi előírásoknak 
(egészség és biztonság), illetve egyéb nemzeti 
szabályozásoknak. 



Fő jellemzők 
Standard felügyelet 

• Technológia: félvezető 

• Integrált látható és hallható vészjelzés 
•Több hűtőközeg is felügyelhető 

• Érzékenység: 10 ppm 

• Analóg csatlakozás: Szabad relék 

• Csatlakoztatható a Trane Building Management System 
rendszerhez (épületirányítási rendszer - BMS) 

Prémium felügyelet 

• Technológia: Fotoakusztikus infravörös 

• LCD kijelző 

•Több hűtőközeg is felügyelhető 

• Érzékenység: 1 ppm 

• Digitális csatlakozás: Szabad relék, 4-20 mA-es analóg 
kimenet vagy soros kommunikáció (RS 232) 

• Csatlakoztatható a Trane Building Management System 
rendszerhez (épületirányítási rendszer - BMS) 

Szivárgásvizsgálat 

A Trane Care™ testre szabott szervizmegoldások 
magukban foglalnak egy szivárgásvizsgálati folyamatot 
a hűtőközeg szivárgási helyének megállapítására. Ez a 
folyamat része a Trane karbantartási szerződéseknek, de 
külön szervizmegoldásként is megrendelhető. 
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Hűtőközeg 
feljavítása 



ATrane Care 7 
szervizszolgáltatás 
HCFC 22 berendezés felújítása 



Előnyök 

ATrane hűtőközeg feljavítása szükséges a HCFC 22 

berendezésre történő átálláshoz, illetve az optimális 

teljesítmény és hatékonyság biztosításához. 

A berendezés felújítása biztosítja, hogy a rendszer 

megfeleljen az ózonnal kapcsolatos nemzetközi 

jogszabályoknak. 

ATrane tanácsokat ad az optimális teljesítmény és 
hatásfok biztosítása érdekében. 

Fő jellemzők 

Lehetőségek a HCFC 22 kiváltására: 

• Átállás HFC hűtőközegre. Vonzó lehetőség lehet 
a berendezés típusától, korától és az üzemeltetési 
körülményektől függően. Kizárólag aTrane rendelkezik 
a megfelelően kivitelezett átálláshoz és a kívánt 
eredmény eléréséhez szükséges számítógépes 
alkalmazásokkal. 

• A HCFC berendezés használatának biztosítása 2015 
után is. ATrane megbízható tanácsokat nyújt a 
hűtőközeg megtartásához. 

• A HCFC berendezés cseréje egy, az ózonréteget nem 
károsító HFC-vel üzemelő berendezésre, még 2015 
előtt. 



A HCFC 22 gyártása 2009 végén leállt. Az újrahasznosított és 
újra feldolgozott hűtőközeg továbbra is rendelkezésre áll, de 
csak korlátozott mennyiségben, ezért a HCFC 22 készletek 
kimerülése elkerülhetetlen. A készlet kimerülése nem tervezett 
leálláshoz és nagymértékű áremelkedéshez vezethet. A 
hűtőközeg korlátozott elérhetőségéből adódóan fennáll a 
veszélye, hogy egyes gyártók „szennyezett" vagy illegális 
importból származó új előállítású HCFC 22-t kínálnak majd. 
Az ilyen hűtőközegek használatát természetesen a törvény 
ugyanúgy tiltja, így alkalmazásuk veszélyt jelenthet üzleti 
tevékenységére. 



Trane által végzett átállítás 

ATrane által elvégzett, gyárilag tesztelt és minősített 
átállításnak köszönhetően optimalizálható a 
folyadékhűtő berendezés működése. A helyszínen 
végzett átállítás után a folyadékhűtő berendezés 
visszanyeri eredeti állapotát: a rendszer ismét teljes 
hatékonysággal, de már az ózonréteget nem károsító 
hűtőközeggel (Rí 34a, R404A, R407C) működik. 

Trane finom átállítás 

A részleges átállításra akkor kerül sor, ha gyors 
megoldásra van szükség leállás vagy hűtőközeg- 
veszteség esetén. Teljes átállítás vagy a berendezés 
cseréje követheti. ATrane alternatív hűtőközeg 
alkalmazásával gazdaságos megoldást kínál az említett 
esetekben. A részleges átállás megvalósíthatósága 
nagyban függ a folyadékhűtő- és hőcserélő berendezés 
típusától, az üzemelési körülményektől, a tervezett 
teljesítményszintektől és az időjárási viszonyoktól. 



HCF 22 elérhetősége kontra ár (csak EU) 
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Előnyök 

ATrane intelligens szolgáltatása elősegíti a 
rendszerhibák előfordulásának és súlyosságának 
minimalizálását a riasztások és teljesítménybeli 
problémák korai felismerésével. A folyamatosan működő 
felügyelet és a műszaki szakemberek szünet nélküli 
figyelme mellett semmilyen probléma nem siklik el. 

Ha konszolidálnia vagy központosítania kell 
üzemeltetését, a Tra ne Intelligent Services szolgáltatása 
biztosíthatja a szabványos eljárásokat és konzisztens 
eredményeket, a házon belüli megoldások költségeinek 
töredékéért. ATrane vezető technológiákat és a legjobb 
szakembereket alkalmazza, így leveszi az Ön válláról a 
gondot. 



Trane intelligens 
szolgáltatások 

Fejlett épület rendszer- 
távfelügyeleti 



Fő jellemzők 

ATrane intelligens szolgáltatása háromféle csomagban 
elérhető, egyre összetettebb funkciókkal. 

1 . szint: Értesítés riasztásról 

A személyre szabott értesítési művelet a rendszerhibákra 
adott gyors választ eredményez. 

2. szint: Aktív felügyelet 

Az 1 . szint mellett a riasztások kezelésének, az időben 
történő diagnózisnak és a helyi erőforrások intelligens 
mozgósításának előnyeit is nyújtja. 

3. szint: Épületfelügyelet 

Az 1 . és 2. szint előnyein kívül hozzáférés a Trane 
szakértelméhez és ajánlásaihoz, amelyek segítségével 
épülete csúcshatékonysággal működhet. A rendszer 
trendjeit szorosan felügyelik és elemzik a Trane 
elemzőprogramjai és műszaki szakértői; ezek alapján 
a HVAC rendszer teljesítményére vonatkozó döntések 
meghozatala stratégiai üzleti szintre emelkedik. 
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Előnyök 

ATrane bérleti szolgáltatások gyors, biztonságos 

és költséghatékony megoldásokat nyújtanak, modern és 

megbízható berendezések segítségével. 

Gyors 

Mivel az egységek felszerelésének gyorsasága rendkívül 
fontos lehet vállalata számára, minden Trane bérleti 
berendezés olyan fejlesztésekkel van ellátva, amelyek 
telepítési időt takarítanak meg. 

Biztonságos és megbízható 

Bár a rendszer felállítása és beüzemelése nagyon fontos 
az Ön vállalkozása számára, a berendezés biztonsága 
és megbízhatósága éppolyan fontos. ATrane modern 
berendezéseire rábízhatja magát. 

Költséghatékony 

Bármi is legyen az alkalmazás, a Trane költséghatékony 
ideiglenes hűtési megoldást tud nyújtani a szervezet 
számára, amíg a meglévőt megjavíttatja vagy lecseréli. 



Trane bérleti 
szolgáltatások 

Ideiglenes hűtési megoldások 

Fő jellemzők 

Az ideiglenes hűtőrendszer működőképesen tartja a 
vállalatot, amíg a meglévő rendszert megjavíttatja, 
lecseréli vagy feljavítja. 

Ügyfélkapcsolati képviselőkből, mérnökökből, 
szerviztechnikusokból és logisztikai szakemberekből álló 
csapatunk gyorsan átalakítja az Ön számára szükséges 
berendezést egy egyenletesen működő rendszerré, 
amely még az Ön elvárásait is meghaladja. 
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Kulcsrakész megoldások 

Stratégiánk és céljaink átfogó ismeretével felvértezve módosításokat javasolunk és 
valósítunk meg a tervekben, berendezésekben, működtetésben és szolgáltatásokban, 

ilyen módon csökkentve a HVAC rendszer életciklusának költségeit. 




Folyadékhűtő 

berendezés 

energiafelmérése 
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Előnyök 

• rossz energiahatékonyság azonosítása 

• optimalizált egyéni megoldások ajánlása 

• energiatakarékos továbbfejlesztési megoldások 

A felmérés során hűtőrendszereink szakértői szorosan 
együttműködnek Önnel a követelmények integrálásában 
és a továbbfejlesztést vagy tökéletesítést igénylő 
területek megkeresésében annak érdekében, hogy 
maximalizálják a hatékonyságot és csökkentsék az 
életciklusköltségeket. 



Fő jellemzők 

ATrane folyadékhűtő berendezések energia-felmérése 
három összetevő köré épül: 

Trane folyadékhűtő berendezés elemző (TCPA) 

Ez egy kizárólagos Trane eszköz. Adatokat gyűjt a 
jelenlegi rendszer üzemeléséről és közel azonnali 
ismereteket nyújt a folyadékhűtő berendezés 
működéséről. Ezután az összegyűjtött adatokat egy 
továbbfejlesztett rendszerrel hasonlítja össze. 

Gyorsvizsgálat 

ATrane gyorsvizsgálata egy még mélyebb elemzést 
nyújt. A helyszíni alapvető rendszerméréseket, 
megfigyeléseket és személyes megbeszéléseket 
tartalmazó ellenőrzést követően a megvalósítási 
javaslatok alapján energia- és pénz megtakarítási 
lehetőségeket tudunk nyújtani. Ilyen módon tudni fogja, 
milyen módosításokat, továbbfejlesztéseket érdemes 
végrehajtani, és mik a lehetséges megtakarítások. 

Felügyelet 

ATrane a rendszer berendezéseit is figyeli, így pontos 
állapotfelmérést tud nyújtani az átfogó üzemelésről és 
hatékonyságról. Az adattrendek alapján Ön egy részletes 
kimutatást fog kapni a továbbfejlesztésekről, pontos 
megtakarítási számításokkal és a megtérüléssel. 
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Folyadékhűtő 
berendezés 
átalakítási 
szolgáltatások 



Előnyök 

• épület energia-továbbfejlesztési megoldások 

• testre szabott hűtési megoldások 

• üzemeltetési költségekkel kapcsolatos problémák 
megoldása 

• a Trane segítséget nyújt a folyadékhűtő berendezés 
tervezésétől az üzembe helyezésig. 

• a projektfejlesztőkből, energetikai mérnökökből 
és projektmenedzserekből álló Trane csapat az Ön 
szükségleteinek megfelelő hűtőrendszer-megoldásokat 
fog kialakítani. 



Fő jellemzők 

Ez egy kockázatmentes lehetőség a folyadékhűtő 
berendezés hatékonyságának kiértékelésére 
és olyan elkötelezett tökéletesítési javaslatok 
fogadására, amelyek energia- és költségmegtakarítást 
eredményeznek, együtt a megbízhatóság és a 
teljesítmény növekedésével. 

Testre szabott megoldások a működési és teljesítményi 
szükségletekre, többek között: 

• folyadékhűtő berendezés átalakítása vagy leváltása 

• folyadékhűtő berendezés részleges vagy teljes átépítése 

• változtatható primer vízáram és változtatható 
szekunder elosztórendszer 

• szabad hűtés és hűtőtorony-optimalizálás 
•jégtároló rendszervagy bármilyen más 

csúcstakarékossági rendszer 

• hőhasznosító rendszer 

• Trane folyadékhűtő berendezést kezelő rendszer 

• hűtöttvíz- és kondenzátorvíz-visszaállítási hőmérséklet 

• hűtőtorony optimális alapértékei 

• folyadékhűtő berendezés részletes energiaelemzése a 
saját fejlesztésű Trace 700 épületszimulációs szoftverrel 

• környezetvédelmi és működésiköltség-problémák 
kezelése vállalati energiakezelő rendszerek segítségével 

• víztakarékosság 

• megújuló technológiák 

• megfelelés a törvényeknek és szabályoknak 

• folyamatos karbantartás és javítás 



N 
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Trace™ 700 
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Előnyök 

ATrane Air Conditioning Economics, azaz a TRACE™, 
egy tervező és elemző eszköz, amelynek révén a HVAC 
szakemberei az épület fűtő és légkondicionáló 
rendszerének terveit optimalizálják, az 
energiafelhasználás és az életciklusköltségek alapján. 

• hűtési és fűtési csúcsok meghatározása a 
tervezési fázásban 

• energiamegtakarítási koncepciók kidolgozása 

• az épület LEED-tanúsítványra való jogosultságának 
érvényesítése 

Fő jellemzők 

hatékony modellezési lehetőség 

• előre meghatározott időjárási profil világszerte több 
mint 500 városhoz 

• modell folyadékhűtők, egységberendezések, vízalapú- 
és geotermikus hőszivattyúk, kazánok, elektromos 
ellenállás alapú fűtés, gázüzemű hőcserélők és 
légáramú terminálok. 

• vezérlési stratégiák szimulálása, például berendezések 
sorrendi bekapcsolása, terheléskorlátozás, 
ventilátorciklusok és optimális indítás/leállítás 

• energiatakarékossági alternatívák szimulálása: 
jégtárolás, energia-visszanyerés, szabad hűtés és 
kogeneráció 

• működési költségek előrejelzése az energiatípusok 
és közműdíjak alapján 



Időtakarékosságot szolgáló sablonok és könyvtárak 

• TRACE könyvtárak általános tervezési paraméterekkel 
az építési anyagokhoz, berendezésekhez, alap 
közművekhez, időjáráshoz és ütemezéshez 

• előre meghatározott légelosztó rendszerek, többek 
között egyzónás, VAV újrafűtés, párhuzamos 
ventilátoros VAV, padló alatti légelosztás és saját külső 
levegős rendszerek 

• előre meghatározott hidraulikus konfiguráció, például 
állandó áram, leválasztott vagy változtatható elsődleges 
áramlási rendszerek 

• saját sablon készítése és korlátlan számú helyiségre való 
alkalmazása 

Könnyű használat 

• energia- és terhelési profilok kimutatásainak 
testreszabása a beépített grafikoneszközzel 

• értékek megjelenítése és megadása metrikus Sl vagy 
angolszász mértékegységekben 

• több kimutatás egyidejű megtekintése az alternatívák 
könnyű összehasonlításához 
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Megjegyzések 



Jelölés 



Név 




Oldal 


Név 




Oldal 


anyagok 




168 


Hűtőközeg kezelése 


A Trane Care™ szervizszolgáltatás - Automatikus 




AdaptiView™ frissítés 


A Trane Care™ szervizszolgáltatás centrifugáihűtőkhöz 


179 




hűtőközeg- 




Adiabatikus hűtés 


Trane Care™ szervizszolgáltatás léghűtéses 
csőkígyókhoz 


180 


Hűtőközeg feljavítása 


felügyeleti rendszer 

A Trane Care™ szervizszolgáltatás - HCFC 22 


181 


AH541 


Légkezelő berendezés szabályozói 


152, 149 




berendezés felújítása 


182 


Automatikus csőtisztítás 


A Trane Care™ megelőző karbantartási szolgáltatás 


178 


IRC 


Infravörös távirányító 


163 


CCEB 


Légkezelő berendezés 


103 


IRR 


Infravörös jelvevő 


163 


CCTA/CCTB 


Légkezelő berendezés 


102 


JDAC Jupiter 


Precíziós klímaszekrények 


134 


CCUH 


Kondenzátor nélküli spirálkompresszoros 




JDAV Jupiter 


Precíziós klímaszekrények 


134 




folyadékhűtők 


48, 68 


JDCC Jupiter 


Precíziós klímaszekrények 


134 


CCUN 


Kondenzátor nélküli spirálkompresszoros 




JDCV Jupiter 


Precíziós klímaszekrények 


134 




folyadékhűtők 


50, 68 


JD WC Jupiter 


Precíziós klímaszekrények 


134 


CDHF CenTraVac™ 


Vízhűtésű centrifugál kompresszoros kompakt 




JDWV Jupiter 


Precíziós klímaszekrények 


134 




folyadékhűtő berendezés 


62 


Jenesys 


Tracer Summit™ kommunikációs híd 


154 


CDHG CenTraVac™ 


Vízhűtésű centrifugál kompresszoros kompakt 




JUAC Jupiter 


Precíziós klímaszekrények 


134 




folyadékhűtő berendezés 


62 


JUAV Jupiter 


Precíziós klímaszekrények 


134 


CFAS 


1 utas kazettás vizes terminál 


114 


JUCC Jupiter 


Precíziós klímaszekrények 


134 


CFAE 


1 utas kazettás vizes terminál 


114 


JUCV Jupiter 


Precíziós klímaszekrények 


134 


CGA Odyssey™ 


Léghűtéses spirálkompresszoros folyadékhűtő 




JUWC Jupiter 


Precíziós klímaszekrények 


134 




berendezés 


26 


JUWV Jupiter 


Precíziós klímaszekrények 


134 


CGAK 


Léghűtéses spirálkompresszoros folyadékhűtő 




Kompresszor R'newal™ 


A Trane Care™ szervizszolgáltatás 


177 




berendezés 


24 


MP501 


Bemenet/kimenet szabályozók 


155 


CGAM AquaStream 3G™ 


Léghűtéses spirálkompresszoros folyadékhűtő 




MP503 


Bemenet/kimenet szabályozók 


155 




berendezés 


28, 64, 65 


MP581 


Légkezelő berendezés vezérlő 


156, 157 


CGAR 


Reverzibilis levegő-víz hőszivattyú 


70 


Nagy hatásfokú épületek 




6 


CGCL 


Léghűtéses spirálkompresszoros folyadékhűtő 




Örvényáramú cső teszt 


A Trane Care™ megelőző karbantartási szolgáltatás 


174 




berendezés 


46 


Protokoll gateway 


Interfész a Trane berendezés és harmadik fél BMS-e 




CGWH 


Vízhűtésű kompakt folyadékhűtő berendezés 


48, 68 


között 


153 


CGWH 


Víz-víz hőszivattyú 


88 


PIC 


Tracer Summit™ kommunikációs híd 


154 


CGWN 


Vízhűtésű kompakt folyadékhűtő berendezés 


50, 68 


RAUJ 


Kondenzátoregységek 


132 


CGWN 


Víz-víz hőszivattyú 


90 


RAUL 


Kondenzátoregységek 


130 


CLCF Climate Changer™ 


Légkezelő berendezés 


4,96, 101 


RTAC 


Léghűtéses csavarkompresszoros folyadékhűtő 


17, 42 


CLCP 


Légkezelő berendezés 


97 


RTAD 


Léghűtéses csavarkompresszoros folyadékhűtő 


40 


CVGF CenTraVac™ 


Vízhűtésű centrifugál kompresszoros kompakt 




RTHD 


Vízhűtéses csavarkompresszoros folyadékhűtő 


58 




folyadékhűtő berendezés 


60, 68 


RTUD 


Kondenzátor nélküli csavarkompresszoros 




CVHE CenTraVac™ 


Vízhűtésű centrifugál kompresszoros kompakt 






folyadékhűtő 


54,68 




folyadékhűtő berendezés 


62 


RTWD 


Vízhűtéses csavarkompresszoros folyadékhűtő 


15, 54 


CVHF CenTraVac™ 


Vízhűtésű centrifugál kompresszoros kompakt 




RTWD 


Víz-víz hőszivattyú 


92 




folyadékhűtő berendezés 


62, 68 


Rezgéselemzés 


A Trane Care™ megelőző karbantartási szolgáltatás 


173 


CVHG CenTraVac™ 


Vízhűtésű centrifugál kompresszoros kompakt 




szolgáltatások 


Átfogó HVAC szervizszolgáltatás 






folyadékhűtő berendezés 


62 




nagy teljesítményű épületekhez 


5, 172 


CWE 


4 irányba fúvó vizes terminál 


112 


szolgáltatások 


Fejlett épület rendszer-távfel ügyeleti 




CWS 


4 irányba fúvó vizes terminál 


112 




rendszer figyelés 


4, 183 


CXA Odyssey™ 


Reverzibilis levegő-víz hőszivattyú 


72 


TD7 


Nagyfelbontású érintőképernyős panel 


159 


CXAM AquaStream 3G™ 


Reverzibilis levegő-víz hőszivattyú 


74 


Termográfia 


A Trane Care™ megelőző karbantartási szolgáltatás 


5, 175 


DKD 


Voyager™ kompakt rooftop 


1 24, 1 26 


Tracer ES™ 


Vállalati szintű kezelés - 


11, 144, 


DKH 


Voyager™ kompakt rooftop 


124, 126 




épületirányítási megoldás 


147 


energiafelmérése 




5, 186 


Tracer™ SC 


Webalapú, minden az egyben BMS megoldás 


11, 142 


ellenőrző program 




4, 169 


Trace™ 700 




188 


EDAB Mercury 


Precíziós klímaszekrények 


136 


Tracker™ 


Vezérlőrendszer kisebb kereskedelmi 




EDAV Mercury 


Precíziós klímaszekrények 


136 




létesítményekhez 


128 


EDCB Mercury 


Precíziós klímaszekrények 


136 


Trane Care™ 






EDCV Mercury 


Precíziós klímaszekrények 


136 


Trane Controls Services 


Átfogó szervizszerződések 




EDWB Mercury 


Precíziós klímaszekrények 


136 




épületfelügyeleti rendszerekhez 


171 


EDWV Mercury 


Precíziós klímaszekrények 


136 


Trane Extended Start 


Nagy hatásfokú épületek alapja 


167 


Elité Start™ szolgáltatások 


Megoldásoka megfelelő és optimális üzemeltetéshez 


166 


Trane intelligens 






EUAB Mercury 


Precíziós klímaszekrények 


136 


Trane fázisjavítás 




5 


EUAV Mercury 


Precíziós klímaszekrények 


136 


Trane bérleti szolgáltatások 


Ideiglenes hűtési megoldások 


5, 184 


EUCB Mercury 


Precíziós klímaszekrények 


136 


Trane Select™ szerződések 


Átfogó szervizszerződések HVAC rendszerekhez 


170 


EUCV Mercury 


Precíziós klímaszekrények 


136 


TSD Voyager™ 


Kompakt rooftop 


122 


EUWB Mercury 


Precíziós klímaszekrények 


136 


TSH Voyager™ 


kompakt rooftop 


122 


EUWV Mercury 


Precíziós klímaszekrények 


136 


UC400 


VAV terminálegység/légkezelő egység vezérlők 


151, 152 


EX2 


MP581 l/O bővíthető modul 


157 


UC600 


Légkezelő berendezés vezérlő 


152 


felújítási szolgáltatások 




187 


UCM VAVIII/IV 


VAV terminálegység vezérlők 


151 


FCC 


UniTrane™ fan coil 


104 


Vegyi glgrnzés 


A Trane Care™ megelőző karbantartási szolgáltatás 


1 76 


FCD 


UniTrane™ légcsatornázható fan coil 


106 


VFCF 


Fan coil berendezés 


118 


FCK 


UniTrane™ fan coil 


104 


VFCE 


Fan coil berendezés 


116 


FCU 


UniTrane™ légcsatornázható fan coil 


108 


VFXE 


Fan coil berendezés 


116 


FED 


UniTrane™ légcsatornázható fan coil 


106 


VGA Odyssey™ 


Léghűtéses spirálkompresszoros folyadékhűtő 




FEU 


UniTrane™ légcsatornázható fan coil 


108 




berendezés 


26 


FVC 


UniTrane™ fan coil 


104 


W550 


VAV terminálegység vezérlők 


151 


FWD 


Légcsatornázható fan coil 


110 


VXA Odyssey™ 


Reverzibilis levegő-víz hőszivattyú 


72 


Folyadékhűtő állapot- 






WSD Voyager™ 


Kompakt rooftop 


122 


Folyadékhűtő berendezés 






WSH Voyager™ 


Kompakt rooftop 


122 


Folyadékhűtő rendszer 






XM 


UC400/UC600 l/O bővíthető modul 


160 


Hőleadó rendszerek 




68 


YSD Voyager™ 


Összeépített rooftop 


122 


HFCE 


Fan coil berendezések 


116 


YSH Voyager™ 


Kompakt rooftop 


122 


HFCF 


Fan coil berendezés 


118 


ZN523 


Vizes egység/hűtő gerenda vezérlők 


150 


HFXE 


Fan coil berendezés 


116 


ZN525 


Vizes egység/hűtő gerenda vezérlők 


150 


HFXF 


Fan coil berendezés 


118 


ZSM-10 


Zónaérzékelők vizes egységekhez 


162 


HRCU 


Légkezelő berendezés 


98 


ZSM-1 1 


Zónaérzékelők vizes egységekhez 


162 


HVAC alkatrészek és 
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Piktogram kulcs 



® 


Csa/c/iűfó' 


J 




Hőszivattyú (vagy reverzibilis hűtő/fűtő) 


J 




Hővisszanyerés 


J 




Szabad hűtés 


) 




Csak hűtés és elektromos fűtés 


) 


Jé 


Csak hűtés és gázégő 


J 




Reverzibilis hőszivattyú gázégővel a kiegészítő fűtéshez 




R1 34a hűtőközeg 


J 




R407C hűtőközeg 


) 




R4I0 A hűtőközeg 


J 


f 


Eurovent által tanúsított teljesítmény 


) 


A 


Tracer Summit™ kompatibilitás 


) 


lííSSl LonMark* 
II | l | II Sponsor 


Megfelel a vonatkozó LonMark® profiloknak 


J 




Megfelel a BACnet® szabványnak 


J 




Megfelel a Modbus® profiloknak 


J 


A 


Rendszerszabályozás alkalmazások 


J 


f 

A 


Vizes készülékek és spirálkompresszoros folyadékhűtő rendszerek 
alkalmazásai > 


f A 


Légkezelők és légelosztó rendszer alkalmazások 


j 


f A 


Rooftop és VAV rendszerek 


J 


A 


Együttműködő képesség és integráció 


) 


A 


Gyárilag felszerelt szabályozóeszközök 


J 
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Ingersoll Rand 

Az Ingersoll Rand (NYSE:IR) vezető pozíciót foglal el a világban biztonságos, kényelmes és hatékony környezetek 
kialakításában és fenntartásában a kereskedelmi, lakóingatlan- és ipari piacon. Munkatársaink és termékcsaládjaink 
(beleértve a Club Car®, Ingersoll Rand®, Schlage®, Thermo King® ésTrane® márkákat) együtt dolgoznak azon, hogy 
javítsák a levegő minőségét és komfortját otthonainkban és épületeinkben, szállítsák és védjék az élelmiszereket 
és romlandó termékeket, biztosítsák az otthonokat és kereskedelmi ingatlanokat, illetve növeljék az ipari 
termelékenységet és hatékonyságot. 14 milliárd dolláros globális üzletágként a fenntartható üzleti gyakorlatok 
mellett köteleztük el magunkat vállalatunkon belül és ügyfeleink felé. 
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